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De fabriak heeft u ean auto ge'sverd, welke tijdens de fabricage son een strenge
controle werd onderworpen. Thans Is san u de zorg voor het onderhoud van uw
wagen toavertrouwd, waarbi| dit boekje u als leldraad moge dienen Het onderhoud
bepaalt In een belangrijke mote de levensduur van uw suto. WI| 2ijn arvan over-
tuigd dat uw Panhard u veel genocegen en gemak zal verschaffen en wi] wensen
u vele en vellige kilometers toe.

AUTOMOBILES CITROEN N.V.



Diverse Inhouden van: Maximumhoeveealheld Voorgeschreven produkt

Benzinetank 40 | Superbenzine
Motorcarter 221 Zie blz 26

Veranellingsbak- an

differentieelcaner 081 Zie biz. 26

Hemsysteem en Specinle remvioeistof:
remoliereservoir LOCKHEED No. 5
Ruitesproeier- 05 | By koud weer san het water
reservolr BP ENERGOL

ANTIGEL SPECIAL of zulvers .
glycerine van 30° Baumé
toevoegen.
109% verlaagt het
vriespunt tot —3"
20%, verlaagt het
vriespunt tot —7"
30%, verlaagt het .
vriespunt tot —12

| leder element vullen tot
Batter) max. 1 em boven de plsten Gedistilleerd water
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Voorportieren

Van buitenaf wordt een voorportier
geopend door de drukknop nasast de
handgreep In te duwen. Aan da bin-
nenzijde kan men het portier openen
door de hendel onder de armsteun
noar achteren ts trekken

Achterportiaren

De achterportieren worden, tenzl) ze
pan de binnenzijde vergrendeld zijn,
op dezelide manier geopend als de
voorportieren Zin de hendels aan de
binnanzijden wvan de ochterportieren
nanr voren geplastst, dan ijn de por-
tieren vergrendeld; trekt men ze ge-
heel naar achleren, dan opent men
hierdoor de portieran.

Zowel op het contactsiot en © » benzinevulklep sls op de
gloten van de voorportieren en de kofferruimte past dezelfde
sleutel. terwijl de motorkap met een aparte sleutel wordt afge-
sloten. Noteer de sleutelnummers en houd In 1eder geval een
tweede oxemplaar In reserve




Ventilatie

De ventilatieruiten van de voorportie-
ren zorgen voor een doeltreffende
luchtverversing. Zi] worden vergren-
deld door het hefboompje aan de
binnenzijde omlaag te duwen

Verstellen van de voorzitting

Aan de linkeronderzijde van de voor-
bank bevindt zich een hendel, Is deze
naar links gekanteld, dan kan men de
aitting naar voren of naar achteren
verstellen, Laat men het hefboompje
weer los, dan komt het vanzelf In de
grendelstand terug. |& uw Panhard metl
twee voorstoelen ultgerust, dan moet
de hendel naar boven getrokken wor-

den om de stoel te ontgrendelien

Finnenveriichting

2 plafonniers op GS en TIGRE. De
plafonnierschakelaar werkt als volgt:
s de schakelaar naar voren geplaatst,
dan gaat het plafondlicht automatisch
aan bl) het epanen van het linker voor-
portier. Met de schakelaar naar ach-
teren gericht blijit de verlichting con-
tinu branden. Dit geldt in omgekeerdes
zin voor de rechter plafonnier,




Kofferruimte

Het openen van de kofferruimte kan
zowel van binnen- als van bultenult
geschieden. Van binnenult kan men de
koffarruimte bereiken door met de
contactslieutal het slot op de hoeden-
plank open te dranlen, waams men de
rbgleumng van de sachterbank naar
voren kan kantelen,

Van buitenaf apent men de koffer-
ruimte door met de contactaleutel het
slot 2en weinilg te dreaien en tege-
lljkertijd het kofferdeksel op te lichten,
Veren houden het deksel geopend

De kofferruimte wordt afgesloten door
het kofferdeksel licht in het slot te
drukken.




Regelmatig te controleren:

Pe bandenspanning (zie biz. 29)

Het motoralispeil. (De streepjes op de
oliepelistok geven resp. hat minimum-
en het moaximumpell aan. De afstand
tussen de beide astreeples komt on.

geveer overean met V45 liter olle)

Het oliepeil van de versnellingsbak
(De streepjes op de psilstok geven
resp. hat minimum- en het maximum-
pell aan. De afstand tussen de beide
streepjes komt ongeveer oversen met
0.3 liter olle)

De smeermiddelen zijn op het smaeer-
schema aangegeven.

Het remollepell. (Een streepje op het
Qlazen potje geeft het vereiste pell
aan)

De benzinestand




Het openen van de motorkap

Draai de sleutel rechtsom en druk het
giot b npsar rechts, druk dasama op
hendel a. Hierdooar is do motorkap ont-
grendeld,

Open de motorkap nu langzasm ge-
heel en laat hem zakken totdat de
motorkapsteunen hem open houden

Het sluiten van de motorkap

Licht deze weer een wainig op en laat
hem dan in het siot zokken (dus niet
vallen). Door de motorkap nu verder
san te drukken wordt hij vergrendeld
waama hij kan worden afgesloten
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Typeplaat met code- en chassis-
nuymmer

Reservoir van de rultesproeier
Batteri |jhoofdschakelaar

Batter|

Slang voor de asnvoer van ver-
warmingslucht naar het interieur
Dynamo

Stroomverdeler
Motorolie-vulopaning

Carburateur

Startmotor

Slang voor de sanvoer van warme
lucht naar de voorruit
Remoliereservoir

Inspectiedeksel voor dashboard
Aansluitplaat van de kabelbundels
Oliepeilstok van de veranellingabak
Ruitewlissarmotor
Hoofdremcilinder

Bobine

Luchtiilter

Banzinepomp

Motorollepellstok
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Dashboard

H LN -

Snelheidsmeter

Totaalteller

Dagteller {op GS en Tigre)

Knop voor op nul stellen van de
dagteller (op GS en Tigre)
Ampéremeter Het laden van de
accu wordt geheel geregeld door
ean spanningsregelaar en is af te
lezen op de ampéremeter s de
accu ontladen dan orgt de span-
ningsregelaar ervoor dat de acou
snel wordt bijgeladen. De ampére-
meter geeft dan een hoge lading
san Indien bv. na een lange rit
de smperemeter een lading san-
geeft van slechts enkele amperes
of minder. betekent dat. dat de
accu gehee| geladen is
Oliedrukcontrolelampje. Dit moet
gaan branden. wanneer het con-
tact amngezet wordt ean ultgaan,
zodra de motor draat. Brandt het
lampje als de motor op narmale

10

n

wijze draalt, dan betekent dit, dat
er een defect in het smeersysteem
& stop de motor dirgct &n con-
troleer het oligpell (pag B8)
Benzinestandmeter
Batter|hooldschakelsar. Door de
knop 4énmaal ult ta trekken wordt
de batteri] uitgeschokeld, trekt
men weer, dan wordt de batteri)
weer ingeschakeld. (Ulteranrd mag
men dit slechts doen als de motor
niet draoait)

(GS en Tigra)

Starttrekknop (Standaard)
Drasiweerstand van de dashboord-
vetlichting (op GS en Tigre)
Contactsiot/startschakelsar

(GS en Tigre)

Cantacts|ot (Standaard)
Choketrekknop

12 Handram
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Frictiepodaal

Rempedaal

Gaspedaal

Versnellingshendel
Dashboardkastje, eventuee| radio
Bedieningstrekknop van de voor-
ruitontdooling

Bedieningstrekknop van de inte-
rieurverwvarming

Claxon« en lichischakelaar
Aultesproeiar (GS en Tigre)
Linkerparkeerfichtschakelaar
Ruitewisserschakelaar
Rechterparkeearlichtschakelsar
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Richtingaanwijzer- en lichtschakelaar

Deze schakelaar word! als volgt gebruikt:

Als richtingaanwi|zerschakelaar: In 3 varticale standen, nl:

- omhoog: rechterrichtingaanwijzers branden;
« in het midden: nichtingaanwijzers branden niet;
« omlsag: linkarrichtingaanwijzera brandan.

Een geluldsignasl geeft san, dat de clignoteurs zijn ingeschakeld Als het geluid-
signaal rwakker ward!, duldt dit op een slecht functioneren van een der richting-
aanwijzers, hetzi| door ean slecht contact, hetzi| door een defecte lamp

Als lichtachakelsar: In 2 horizontale standen en door verdraaiing van de knop.
Op da knop 18 gegraveerd:

« 0 (geen licht)
« V (ville = stadslicht)
» R (route = grootlicht)

ia het cijfer nul naar ge bestuurder gericht, dan 18 alle verlichting uit. Wordt de knop
ean kwarislag gedronid en naar het stuur getrokken, dan brandt het stadslicht
(letter V). Vardraait u de knop nogmaals (de letter R staat dan naar u toe), dan
brandt het grootlicht. I8 in een van belde |patste standen de knop van het
stuurwiel af gericht, dan brandt het dimlicht

Als claxon: Door de schakelaar In te drukken, werkt eerst de studsclaxon en bij
varder Indrukken de bultenwegclaxon,

-



Asbakken (in voor- en achte

Uw wagen is voorzien van 2 asbokken;
ean in hot midden van het dashboard
eén do andere In de achterzijde van de
voorstoelleuning. De dashboard-asbak
wardt uitgedraaid door op de rechter-
zijde van het paneeitije te duwen Om
de asbok te verwijderen moet men
deze In geopende stand naor beneden
uit zijn houder kantelen

wpartiment bi) GS en Tigre)

Voor het ledigen van de achterste as-
bok deze uittrekken, dasrna op de veer
duwen en vervolgens de asbak weg-
neman.

‘aartieeslampje (GS en Tigre)

Dit lampje bevindt zich op het rechter-
zonneklepje. Het goot san, woanneeor u
op de rechterknop drukt en ult, wan-
near u de linkerknop indrukt
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Accu

De accu verdient uw blizondere san-
docht Het s san te bavelen het vioal
stofpell regelmatio te controleren,
leder element moat gevuld zijn tot op
één cm boven de platen De sccu
mag alleen met gedistilleerd water
worden bijgevuid Het (s goed van tijd
tot ti)d het zuurgehaite van de accu-

vioeisiof to |aten controleren

Benzinetank

De benzinetank bevindt zich onder de
kofferruimie. Het wullen geschiedt vis
het kiepje. dat zich san de linkerach-
terzijde van de wagen, boven het ach-
terwiel, bevind!, Het kiepie word: metl
de contactsleute! geopend. De inhoud
van het reservorr (8 40 iiter

Handrr

De voorwielen worden geblokkeerd
door de hendel van de handram naar
u 1oe te trekken en naar links te ver-
drasien Om de handrem weer |08 1o
zetten drasit men eerst de handgreep
naar rechts en duwt hem vervoigens
terug. Denk er by het wisselen van
ean wigl op een halling asn, dat de

handrem op de voorwialen werkt




Het inschakelen van een versnelling

Draait de motor en is het frictiepedasl
geheel ingetropt. schakel dan als voligt:

1e versnelling

Brang de versnellingshendel vanult de
neutrale stand naar he! stuurwiel en
vervalgens omhaog,

2e versnelling
Vanuit de le versnelling evenwijdig
aan het stuurwiel nsar omlipag

3e varanalling

Vanult de tweede veranelling via de
neutrale stand de hendel eerst naar
het dashboard toe bewegen en doasrns
omhoog

4e versnelling

Vanult de derde versnelling evenwijdig
gan het stuurwie! naar omlaag. Om
terug te schakelen moeten de hande-
lingen andersom worden verricht

De 1e, 2a Je en 4¢ versnelling zijn
gesynchroniseerd

Achteruit-versnelling

De ochteruit mog pos worden Inge-
schokeld als de wagen stilstaat. Breng
de versnallingshendel vanuit de neou.
trale stand nasr het stuurwial, de knop
uittrekkend, en beweeg de hendel
naar beneden

Toerenteller (Tigre)

Met behulp van de toerenteller kunt u
het vermogen van de motor op de
juiate wize gebruken Bl het apscha-
kelen mag het toerentnl de 6000 toeren
per min niet overschrijden, Wanneer
het toerental in de vierde versnelling
tot 4400 toeren per min Is gedaald,
kan men nasar de derde versnelling
terugschakelen; Is het toerental in de
derde versnelling gedaald tot 4000 toe-
ren per min, dan schakelt men terug
naar de tweede,
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Starten

Nadat uw wagen lange tijd niet ge-
bruikt Is, dient het oliepedl van de
mator, de versnellingsbak en het rem-
olieraservolr gecontroleerd te worden,
evanals de bandenspanning, het peil
vitn het sccuzuur, de benzinevoorraad

gn de bevestiging van de wielmoperan

Bi] koude motor

Schakel met de hoofdschakelaar de
aced In (G.S) en controleer of de
veranellingshendel In de neutrale stand
staal. Droal de contactsieutel een slag
naar rechts: het oliedrukcontrolelampie
moet nu branden. Trek de choksknop
geheeal uit, draal de comacisieutel ver-
volgens verder nagr rechts zonder aan
het gaspedaal te koman (GS), (of trek
de starterknop uit bij de PL 17 Stan-
daard). Als de motor niet na anige
secondan start. een ogenblikje wach-
ten en dan de manoeuvre herhalen,
Druk, zodra de motor dranit, de choke-
knop half terug. Na enige minuten
moet U hem gehéél Indrukien

Gebrulk de chokeknop alleen bl) koud
wesr,

Opmerking: Het |s niet goed een
koude motor onbelast warm te drapien
Rijdt direct met matige snelheid enige
honderden meters in de lagere ver.
gnellingen

Bi) war  motor

Maak geen gebrulk van de choke: wél
kan het nuttig zijn het gaspedasl lets
in te drukken. Laat dit los zodra de
motor draajl, anders neemt het toeren-
tal te snel toe. Jaag de motor noolt te
hoog op, vooral niet als hij koud Is
Om de motor te stoppen draait men
de contactsleutel weer naar links. Het
I8 een zeer goede gewoonte om bi)
ieder oponthoud van enige duur de
batteri] uit te schakelen



Rijden

Al njdende zult u de kwaliteiten van
uw PL 17 gaan ontdekken en waar-
deren. Tidens de rit doet u er goed
gan het olledrukcontrolelampje, de
ampéremeter, de benzinestandmeter en
de kilometertellersnelheldsmeter in het
oog te houden. Vooral tijdens de in-
rijperiode verdienen de Instrumenten
uw sandacht; later zult u hiervan ple-
zler hebben,

Inrijden

Gedurende de eerste 8000 km moet
de wagen worden Ingereden De be-
trouwbaarheid en de levensduur van
uw PLI17 zijn afhankelijk van de zorg
die u hieraan besteedt

In het begin moet u da volgende snel-
heden asnhouden:

Tot 50 km niet de 4e versnelling ge-
bruiken

Van 2000 tot 8000 km kan de snelheid
gelijkmatiy opgevoerd warden; Dbi)
voorbeeld: 10 km per uur méér per
afgelegde 1000 km,

Laat, vooral tijdens de inrijperiode, de
motor, rustig en in de juiste versnelling
riydend, op zijn bedrijffstemperatuur
komen. Pas daarna mag de motor ge-
heel worden belast



Onderhoud van carrosserie en bekleding

De voor de Panhard gebrulkte lakken
bieden verschillende voordelen: Ze
zijn goed bestand tegen schokken en
krassen. alsook tegen weersinviceden.
Het onderhoud is gemakkelik en de
glens van de lak is blijvend. Let bl
hat onderhoud op het volgende:

- Zorg er voor, dot de lak niet in aan-
raking komt met benzine, petroleum,
remolie, enz.

- Veeg modder en stof nooit droog af.

- Reinig de laklaag niet met bijtende
of schurende middelen; wassen met
schoon water |s het beste.

- Right de, nlet te harde straal schuin
op de carroaserie.
Was uw wagen niet in de volle xon
of bij vorst,

« Gebruik ved! water en neem de wa-
pen regeimatig met een spons al.
Droog de carrosserie ten slotte met
een schone zeem af,

Voor het onderhoud van de bekleding
kan men het beste een oplossing van
huishoudzeep gebruiken, Boretel hier-
mee de bakleding (gebrulk een zachte
borstel). Neem daama de bekleding
met een droge lap of,

Vergeet niet, dat synthetische oplos-
middelen en benzine voor kunststof-
bekleding uit den baze zin.



Opmerking

De in het smeerschema (zle pagina
27) met een letter apngegeven smeer-
punten worden op de volgende pagl-
na's achter de betreffende letter om-
schreven

De genoemde onderhoudsperioden 2i)n
slechts als richtlijn bedoeld en kunnen
pan het gebrulk van de wagen worden
sangopast

« Mank de smeemippels vodr en né
het doorsmeran schoon en gebrulk
voor het doorsmeren een goede
hogedruk-velspuit

< Controleer hat motoroliepell regel-
matig. (Bij koude stilstaande motor,)
Het oliepell moet tussen het maxi-
mum- &n het minimumteken van de
pailstok blijven ls dit niet het geval,
dan I8 een hoog olleverbrulk het
gevoly

- Vul nooit olle bl van een ander
merk, dit zou tot schade aan de
motor kunnen lelden. In geval van

twijfel de motorolie aftappen en de
motor schoonspoelen, voordst hi)
opnieuw gevuld wordt,

« Wi raden ledere toevoaging asn de
motorolle, In welke vorm dan ook,
af.

ledere 1500 km

Motorolie aftappen

Dit kan het beste geschieden als de
motor nog warm is. Draai plug A" (zle
schema pog. 27) los en laat de motor-
olle waglopen. Monteer de plug weer
en vul het carter tol het maximume-
1eken op de pellstok.




Doorsmeren (zie achema pag  27) antroles

B. Ophangbouten van de fusees - 4 nippels - 2 pompslagen K. Varsnellingsbakoliepeil (Indien no-
C. Veerschommalpennen - 4 nippels - 2 pompslagen dig olie bijvullen) Peil van het rem-
D. Stuurhuis - 3 nippels - 2 pompslagen cliereservoir (2 em onder de vuldop),
E. Spoorstangeinden - 2 nippels - 2 pompslagen Hoeveslheld water in het ruitesproeier-
F. Pedaalstel - 1 nippel - 2 pompslagen (ledere 12.000 km) resarvolr,

G. Frictievorkas - 2 of 3 druppeltjes olie ledere 3 tot 8 maanden Bandenspanning.

H. Aandri|fas - 4 nippels - 1 pompslag Het vioeistofpell in de accu (max. 1 em

l. Achterarm - 2 nippels - 2 pompslagen boven de platen).
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ledere 1500 km

Smeren met oliekan




ledere 3000 km

Versnellingsbakolle verversen

Deze wordt afgetapt door de twee
magnetische pluggen uit te dragien
(zie smeerschema paginag 27 letter L).
De bevestging van de sandnjfflenzen
van de kruiskoppelingan controleran.

Suoomverdeler smoren

Neem de stroomverdelerkap af en loat
enkele druppels olie SAE10W op hat
viltje ondar de rotor vallen

ledere 6000 km

Afstelling van de handram

Pe handrem moet opniouw worden
sfgesteld als men de handoresp meer
den 7 vertandingen kan verplastsen
(Lan: deze afstoliing verrichtan door
uw Citroén-Agent.) Laat eveneens de
dynamo- en starimotorborstels contro-
leran, de bougies reinigan (elekiroden-
afstand 0,7 mm), de contactpunten af-
stallen (04 mm. contacthoek 126°) en

het luchtfilter raimigen

Spanning van dynamoriem
(tussen de turbinebeplating)

Draai de moer van de scharnierbout
08 eén eveneens de moer van de steun
op de cilinderkop, licht de dynamo op
om de riem te spannen en draai de
baide moeran weer vast. Als de riem
goed gespannen |m moet deze in hat
midden tussen deé twee poelies ean
em op en neer kunnan bawegen



Alstelling frictispedaal-slag

Laat dit evencens door een Citroén-
sgent uitvoeren. De vrije slag moet
3 a4 cem zin,

ledere 12000 km

(Uit te voeren door uw Citroén-agent)

Het filter van de cliepomp moet nu worden gereinigd

Als de motor afgetapt s worden de moeren 1" losgedraaid. Daarna word! plaat
~2" wvoorzichtig, om de pakking niet te beschadigen, verwljderd De nu vrijkomende
moer 37, die de fiiterbus vasthoud!, wordt |oscemaskt, waarna het filter in benzine
gereinigd kan worden. Dasrmma worden de verschillende onderdslen weer ge-
monteard. Vul de motor cpnieuw met olle (zie voorschriften). Reinlg de carburateur
en het benzinefilter en stel de carburateur stationair af. Het s aanbevelenawaardig
de remvoering te laten controleren Verwissel de wielen en controleer of 20 goed
gebalanceerd 2ijn.

!




ledere 24000 km

(Uit te voeren door uw Citroén-sgent)

Wielnaven

Laat de wielnaven demonteren en op-
nieuw met vet (voor ¥y gedeelts) vul-
len. Lemt, nu deze onderdelen toch
gedemonteerd zijn, metean de lager-
speling controleren)

Leat de olie van het remsysteem ver-
varsen (zie voorschriften betreffende
remolie).

Motor

Loat de compressie van de beide cilin-
ders controleren en zonodig de klep-
pen opnieuw slijpen,

Luchtfiiter

Het |uchtfilter beschermt de motor
plleen dén tegen wslijtage indien het
regelmatig wordt  schoongemaakt:
jedere 24000 km bij gebrulk van de
wagen op grote verkeerswegen, ledere

12000 km bi] gebrulk op stoffige we-
gen en iedere B000 km bij gebrulk op
zéér stoffige wegen Het filterelement,
dat zich direct onder het deksel van
het luchtfilter bevindt, moet in benzine
of dieselolie worden schoongespoeld
Laat het filter, voordat het gemonteerd
wordt, even uitlekken.

Aandrijfassen

Laat na 40000 km en vervolgens ledere
24000 km de aandriffassen contro.
leren op speling en slijtage. Na 80000
km moeten de aandriffassen gedeman-
teerd worden (bl voorkeur door een
Citroén-agent) om de onderdelen te
controleren en van nieuw vet te voor-
zien

De soandrijfassen mosten ledere 1500
km gesmeerd worden.

ledere nandrijffas heeft daortoe twee
smeernippels. Stop met smeren als het
vet langs de afsluiting van het schuif-
stuk naar buiten komt.



Smeermiddalen

MERAK MOTOROLIE
Benedun ~10°C Tussen ~10°C en 0°C  Tussen 0"C en 107 Boven 10°C
SAE 10W SAE 20W SAE 0 SAE ©
BpP Motoroll SAE 10W  Motorell SAE 20W Matorall SAE 30 Mataroll SAE 40
of het gehele juar door (ala enige multigrade) Energal Viscostatic Matoroil
CALTEX Haveline SAE YOW  Mawoline SAE 20W Havoline SAE 30 Havaline SAE 40
Five Star M ail Five Stuar Mol Five Star M oll Five Star M.oll
"' CASTROL Costrol SAE 10W  Castrol SAE 20W/20 Castrol XL SAE 30  Chastrol XXL SAE 4
sl Castruline SAE 20W
ESSO Motora! SAE tOW Maotarell SAE 20W Motoroll SAE 30 Motoeoll SAE 40
[j. yoau. Mobilell SAE 10w Mobiioll SAE 20w Mabilal SAE 2 Mabkilall SAE &
PURFINA Motortonio 10W Matartonig 20W Maotartonic 30 Motartonic 40
SHMELL X 100« 10w X 100 . J0W X 100 -30 X 100 -40
TOTAL HDO SAE 10w MDD SAE 20W HDO SAE 30 HDO SAE 40
VEEDOL HD Plus SAE 1OW HD. Plus SAE 2020V HD. Plys SAE X HD Plus SAE @
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Banden wisselen

Controleer minstens tweemaal per
maand de bandenspanning. Het is aan
1o bevelen, iedere 6000 km de wielen
valgens het hieronder aangegeven
schema te wiaselen opdat de banden
niet ongelijk slijten Breng na het ver-
wisselen van de wislen, de banden
opmeuw op hun juiste spanning. De
groene pijlen geven de plants san
waar men de crick moet retten

Volgorde waarin de wielon verwisseld
worden




Het verwisselen van een wisl

De crick en wieimoersieutel zijn ondergebracht in de kofferruimte. Zet, alvorens
men het wig!l verwisselt, de wagen op de handrem. Stast de wagen op een hellende
weg, schakel dan een versnelling in en leg het stopblokye achter het diagonaal
tegenoveriiggende wiel. Als één van de voorwielen verwissald moet worden, moet
men het stopblokje altijd gebrulken, odk als de wagen viak staat, Voordat u de wagen
operickt, moet u eerst de wielmoeren enige slagen losdraaien, omdat nu de wielen
nog niat vrij kunnen drasien Drasl vervolgens met de wielmoersloutel de wieimoeren
enige slagen los. Plaats de crick nu schuin (45°-607) onder de carrosseria on dranl
mot de wielmaoersleutel da encksteun op tot hij in het schaaltje onder de carrossarie
past Crick dan de wagen geheel op, plaats het reservewiel, draal de tegenover
elkanr gelegen moeren geleidellk aan, laat de wagen rakken, neem de crick weg
en drag de wielmoeren vast. Caontroleer de bandenapanning.

Bandenspanning Voor Achter
Normale benden (ook met zijviakken) 1,30 —1.35 kg/em® 1,70—1.75 kg/em?
“X" banden 145 x 380 1,20 —1.25 kg/em® 1,60 — 165 kg/em?

In verband met zijn prestaties zijn voor de Tigre “X" banden verelst.
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Ovarzicht van de lampen

Nummerplaatverlichting
Stoplicht achteruitrijlamp
Achterlichten en clignoteurs

Plafonnier en kaartleeslampje

Parkeerlicht

Dashboardveriichting en oliedrukcontrolelampje
Zij-clignoteurs

Stadslichten en clignoteurs

Koplampen asymmetrische dimbundel

(2 bollampjes) 12V -5 W
(2 bollampjes) 12V - I5W

(duplo) 12 V - 18/4 W of
2008 W

(3 buislampjes) 12 V -
3ol SW

(1 bollampje) 12V-2W

(3 bollampjes) 12V -2W

(Indien aanwezig 1 bollampje)
12V-I5W

(duplo) 12 V - 18/4a W of
2005 W

(duplo) 12 V - 45/40 W



Het vervangen vam:

Een stadslampje

Open de motorkap Neem de lamp uit
de fitting. (nb, Deze lamp is twee-
polig en functioneert als stadslicht én
als clignoteur; meak de aonsluitingen
dus miet losl) Breng de nieuwe |amp
gan

Een lampje van een knipper/achtarlicht
of van een stop/achteruitrijlamp

Open de kofferdeksel. Verwijder de
beschermkap door drie schroeven los
te draaen. Verwissel de lamp en breng
de kap weer aan

Een lampje van de nummerplaat-
verlichting

Licht het kofferdeksel op en trek de
stekker van het lampje loa Neem het
lampje ult de verande klem. plaats het
nleuwe lampje en steek daarna het
stekkertje or weer In

Het dashboardlampje
Open het inspectialuikje dat onder

de motorkap links (bastuurderszijde)
zit op het schutbord Het dashboard
wordt nu zichtbaar, Schroef de lamp-
houder uit en verwissel het lampje.
Breng de losgemankte onderdelen waer
gan. NB. De elektrische Installatie is
verdeeid in verschillende groepen. die
zonodig snel uitgeschakeld kunnen
worden door de stekkers los te nemen.
Ook de nccessoires zijn me! stekkers
aangesiotan.

Een lampje van de zij-clignoteurs
Verwider de sterschroef aan da on-
dorzijde von de clignoteurkap. Ver-
vajder doarna de kap (schulf hem eerst
etz naar achter),

Een parkeerlichtlampje

Drasi de schroeven boven en onder
he! kapje los. waarna dit kan worden
waggenomen. Let bi] het weer mon-
teren op de juiste stand van het kaple!
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Afstelling van de koplampen

De koplampen zin In de febriek inge-
steld O.a. na demontage van de kap-
lampen blijkt het soms nodig de af-
stelling opleuw te verrichten. Dit kan
slleen mst een koplampafstelapparaat
goed worden uitgevoerd. Verder is de
koplampafstelling afhankelijk van het
psantal passagiers door de soepeie ve-
ring.

Om de stand van de koplampen hier-
bij te kunnen sanpassen, zijn ze voor-
zien van een lip, afbeelding A, 1,
waarmee de lamp In twee standen ge-
plastst kan worden: N = normaal be-
laden; C = zwaar beladen

Vervanging van een koplamp

Hoak, Indien sanwezig, de rubbertrek-
band onder de motorkap bi| 3 en ver-
valgens bij 4, zie atbeelding ,B”, los
Neem deo sierrand weg door aan de lip
2, zie sfbeelding A", te trekken; hask

de slerrand asn de bovenzijde wit zijn
houder.

Neem het koplampglas met de reflec-
tor weg door de klem 5. zie afbeelding
LC", open te drukken. Laat vervolgens
het geheel om het scharnierpunt, de
varcadmiumde hask 6, kantelen. De
koplamp (8 wvan het ssymmetrische
ype.

Neem de lamp uit de reflector, door de
beugels 7. afbeslding ..C”, naar bui
ten te kantelen, Plasts de nieuwe lamp
z0, dat de pen in de matalen rand in
de uitsparing van de reflectorrand valt,

Het aanbrengen van koplamprand en
reflector

Hoak de lip op de reflector in de ver-
cadmiumde hnak 6, afbeelding ,.C",
kantel het geheel nu in verticale positie,
druk klem § open duw de reflector
aan en laat de kiem loa. Let erop, dat

olles In goede stand 2it. Breng daarna
de sierrand weer asan evenals de
rubbertrekband.
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Technische gegevens

Maten en gewichten

Motor (Tigre B en MB)
Geforceorde luchtkoeling

Tou'a “nm - s - @ ' @9 O - - . - . - - - L d . ‘.w m
TOMIBDIOMNE o v s o o o ¢ 9 o, 9.9 ¢ & 0 162 m
Hoogle, I88Q . . . & &« 4 o « o 4 o s &« 146 m
ORI DIIBIE + o ¢ o 6 o o €5 o o B e 142 m
SOOWBISND VBBE. . ¢ 4 i b 9 4 b o sce 6 & & @ 130 m
Spoorbnodtaechhr............ 130 m
Wiglbasis . . . 2 3 o Pim 6 @ B bW ‘e @ e 48 25T m
0T S R I W e T O L e e NG SN L SR 5 960 m
Max. belasting 475 kg nuttige last (6 monon en 30 kg bagage)
Het gebrulk van esn asnhangwagen:
Bij volbelaste wagen: maximaal toelantbsar aanhangwagengewicht 300 kg
Met 4 personen: maximaal toelaatbaar aanhangwagengewicht . 375 kg
Met 3 personen: maximaal toelaatbaar aanhangwagengewicht 450 kg
Slag . s o e S ws R S S an meve. X et i ia _SONN. N
Colmdanuhoud o1 8 2 NS & Sreih b B ofe T . . . 848 cm?
Max. vermogen (SAE) g = a5 ila @ ol & : . a . Tigre 80 pk
" " e WLl . Serie 50 pk
Koppel bu 2500 omw. pcr minuut T ) S . Tigre 7.5kgm
" " " v e ' . » . s‘"° 7 kgm
Compressieverhouding . ‘ . 1:78a8

Horizontale boxermotor, twee cilinders, 4 takt,

De kopkleppen worden via tuimelsars door de onderliggende nokkenas bediend.
De speling wordt lm%-e hydraulische weg opgeheven. cllindervoeri zijn
van specisal gietijzer dnjhtmgn zijn gelagerd op speciale rolla anhard
Patent). Bougies met | M.rchnllSSHS (normale schroefdraad of ge-
parkeriseerda lchroefdrnd) Bougies, waarvan de draad vercadmiumd of ver-
zinkt |s, mogen absoluut njet gmm.erd worden. Monteer de bougles alijd met
een beetje grafietvet op de schroefdrasd en demonteer 20 alleen wanneer 2e
warm zijn, Eloktrodoafnumd van de bougies: 0.7 mm.



Distributie-afstelling De inlaatklep opent . . 5 O T : 317 30" véorhet BDP.

(GS en Standasard) De inlantklep sluit | . , ’a E=d e . 81" 30" na het ODP.
De uitlaatklep opent . . . . . . i e G . 51" 30" véérhet ODP.
De ultlsatklep sluit . 5 s : : 31" 30" nea het BDP.

Tuimelparspeling: 0,15 mm (ondordchn droog. votvru en koud)

Distributie-afstelling De inlaatklep opent ; Ay . .+ . 447 vaorhet BDP.
(Tigre) De inlnatklep sluit . si3 @ B 8 1A % 54 no  het ODP,
De uitlaatklep opent B3% B SR e . 54" voorhet O.DP.
De ultlantklep sluit , . . : 4" na het BDP.

Tumelaarspeling: 0,15 mm (ondnrdehn droog. vmru en koud),

Smering: Onder druk met een tandwielpomp.
Benzinetoevoer: Door membraanpomp en carburateur.
Ontateking: Met batterl) van 12 V, 40 Ah (wasrvan de afmetingen zijn. lengte 295 mm, breedte

178 mm. hoogte 158 mm), bobine en stroomverdeler.



Carburateur. Enkelpoort Zenith, type 3F 'IM (GS en Standaard)

A Bevestigingsschroef van het
viotterdeksel

Veerring

Pakking tussen deksel en carbura-
teurhuls

Borgveertje van de viotter
Viottar

Acceleratiepomp
Stationaire sproeier

Gecalibreerd gat van de
luchtsproeier

Pakking van de hoofdsprosier
Hoofdsproeier

Regelschroef voor het stationair
toerental

Onderdruk-aangluiting
Aanslagschroef van de gasklepas
Diffuseur

Verstuiverbus

Pompsprosier

Viotternaald met zitting

Pakkingring voor de zitting van de
T R — 1,75 viotternaald.

0O w
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Afstellingen

Hooldsproeler ................... 140 -
Verstuiverbuisje (gemerkt L) .. 2.7
Stationaire sproeier ... 85
Stationair-luchtsproeier ... 140

oDV O0OZZ



Carburateur, Carburateur Zer 38 NDIX (Tigre)

Afstellingen

HOOIOSDIOBIBr ...oovvvvvsivessscnerss 14D
SttioNairsproeior .. .....oooovrrrrerres 45
RRTOIINT.. ocvorssrisrspmmesnrne 100
Pompsproeier ............cooiniee. 45

0O

m

Aegelschroeven voor stationalr-
afstalling (benzineregeling)

Onderdrukaansluiting voor de
stroomverdeler

Stationairsproeiers

Aanslagstelschroef voor de
gaskiepas

Hoofdsproelers

Luchtsproeler voor het stationaire
toerental

Luchtsproeier van de hoofdsproeier

37
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Wagengereedschap

Blj de weagen wordt geleverd:

|

Ll == ==

telescooperick,
wigimoeraieutel,
bouglesieutel,
combinatietang,
schroevedraaler,
steakgleutals
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