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EBEIB !A;UR

PANHARD

CARBURATEUR Réf. ZENITH |Réf. PANHARD

L. 17

36 WI M FR 6824 367.209

REGLAGES

2 cyl. Flat-Twin - 84,85 x75 - 848 cm?3

. Diffuseur | Gicleur | Ventilation e Gicleur Air Gicleur | Course de | Siége de
Equipement Réglage incorporé | principal | principale | PUlverisat. | pajenyi ralenti | pompe pompe pointeau
11.077 FR 6824 29 140 110 L¢ 65 150 60 R 1,75

v s

Niveau a 16 0,5 de la face joint sous charge de 150 g

TARIF DES PIECES DETACHEES REF. [ 1257 |
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Les prix indigués sont établis au 15 mars 1960.

La nomenclature ci-dessous est celle des carburateurs fabriqués actuellement. Elle est valable pour les carburateurs
marqués sur la cuve 60-10-20 et les numéros suivants.

Pour les carburateurs dont les numéros de marquage précédent 60-10-20 les piéces différentes sont indiquées a la
fin du tarif.

REFERENCES Bl
Rep. DESIGNATION i
unitaire
Ancienne Nouvelle
| Couvercle d’entrée d’air avec volet de départ ............... 4 V' .03.059 32,70
A comprenant :
2 Couvercle MONIE ..c it os s mies s s s ok s win v simtans i s e b o ola s 3V 03.041 26,36
3 VoletideRdepartinl feuisirs i, w0 20N s iins Sipa Ui S e S e 230.532 V. 9191 1= 1,45
4 Axe de volet.de dpart - . i osieiis ine i s s sarstoss maes s 230.047 A 020.12 - 3,02
5 MisideffixationsdU velet . e fonone 218.390 VvV 897.01 — 0,25
6 Ressort d’automaticité du volet ........ ... ... ... ........ 230.584 R 722.01 = 0,72
7 Vis de fixation dUiCOUNERCIE .. ivls s vivvioias oo e aie oiaie iete on o sat o 230.585 VN 881.13 — 0,20
8 Rondelle ™ wot oo smnitanls busmiahim s s <o s st a0sta) s oo s B wivs e 8 00 220.125 RN 686.05 — 0,08
10 Raccord i arrivee dieSSEMEE, (1. ) o o i st ot ol et s ks e & s e o 231.370 R 700.01 2,38
12 Joint enfreicUye el COUVERELE) v i v uith b otor s binle s st s tate ik s s 230.88I 4V 03.021~ 0,69
o 13 eintidussiege deipoinieau s s e sl b s 220.056 JN 433.04 0,13
14 Siége de pointeau de 1,75 avec pointeau .................... 218.618 S 745:52 6,07
15 Barrette 'deretenve duflotteur . .o oloiiih oeoimiii sms ssis nia s 231.528 B 077.01> 0,60
16 TR A Bt v choe el s R I e R N S O B R N a 231.266 F+297.2|.*= 4,22
17 Gicleur de ralenti diam: 65 i i i o saasiss dians s oiian o oie s ote s 230.173 G 354.02~ 2,20
18 Rulverisate ity b eSSt i S8t ety e . S e T s 218.791 P 622.4] 4,50
19 Gicleur principal avec joint:diam: 140" ..:. . coniinisincenes 220.181 G 35310 = 3,82
20 plE AT R pr e L T T T 215.749 JN 431.007 -~ 0,72
21 Supperntideigaineimonter Ui s tss S el s e 230.393 4V 03.014 — 2,85
A comprenant
22 SUPPORE e gaiNe! o iovsciin sios s nala i w8 b mrssnie Bs 5 s 220.087 S 754.11 2,04
23 Plaquette de serrage degaine.........covveuvineienennn, 62.267 Pe623:0 == 0,30
24 Vis detfixationkdela:plaquette t« it v afins s 55 e 46.013 VAIL401 == 0,25
25 Ensemble du levier commande de volet d’air ................ 233.080 4V 03.040 9,75
A comprenant :
27 Y Tl SR N i I s S S 232.851 VN 898.21 = 0,21
36 Vis axe du levier de commande de volet d’air ............... 218.985 V 913.03 — 0,72
37 Beellette dientrebaillement . et b S sn it b s 231.744 4V 103:035™ 1,78
40 Clapet d’aspiration de pompe avec joint .................... 215.791 S 752.31'= 1,73
41 Sleinm dicaiapens LAt i S A e 219.985 ] 43312 0,05
42 Corps du carburateur monté, papillonné .................... 4V 03.057 66,25
A : comprenant
43 Corpsideicarburateur’ oo owiidatf i ne e M 231.264 3V 03.036 47,98
4 comprenant
44 Levier d’entrebaillement . . o/ic v oo sioemmn s bt ws sl semis 220.083 L 491.0/ = 1,33
45 Bague moyeuwidulevier o et s 218.977 BRO78%2i|~= 1,20
46 Prise de depression "« ws s ulsi s sunsiein s e sias s b s s e w0 230.861 T 785.11 = 0,47
47 AXeTd el palpill o B e N s iy S I 230.863 A 02].12 = 3,80
48 Rapillonitne. St it i e S s e e e s e s an e 231,333 P 621.16 0,96
49 Vissiixaniglefpapilloniti - s s iR paet Bt o St e Aa e 31.008 Y 894.22 = 0,25
50 Butée et biellette commande pompe montées ............... 233.281 4V 03.004 4,22
51 Levieride'commande/papillon « . i sa S il s e 220.280 4V 03.039_ 2,64
52 Ectioulsurtaxeidepapillon, .. it 8o ot st e e il o 214.596 E{238:0):= 0,25
53 Viside butée deipdpilloniii i vz i vrhild i nn e s e o s 218.980 Vi903.02 = 0,44
54 ResSort desl Vi s i b e o ot i, e s S0 233.006 R 695.02 —~ 0,31
55 Vistde:dosage nalentidtlan it b i L e 212,174 V. 902.01 0,78
56 ResSOEH d el VIS b M el S e S S0 e 216.968 R 695.01 ~ 0,37
Ventilationiprincipaleidiam LI00 v o b e st ool ings i Bk 218.137 V93201 == 0,95
Axe de papillon monté avec butée et levier de cde papillon
comprenant les repéres 47, 50, 51,52 .................... 231.369 3V 03.038 10,95
57 Coiffe de sortie de pompe montée diam. 60 .................. 231.490 4V 03.009 -~ 3,61
58 Jointideslalicoiffesticy iiiaaans i T s el Mieh b o et N o T 230.565 4V 03.011-— 0,25
59 Visideifixationide lafeoiffer it s o s G0 ol 231.403 V 933.01 -~ 0,36
60 Jointide lalvistad . oion s N I Lo P L R NPT e 220.486 JN 433.02 « 0,08
6l Ensemble du piston de pompe ..:ieife:iae svsiiesn b st 230.556 P 641.06 - 7,08




REFERENCES —_—
Rep. DESIGNATION T
" unitaire
Ancienne Nouvelle
62 ,ARessort diexpansionsdll CUTR L ol o o e 216.805 R 710.01 = 0,61
63 Axe de commande pompe et levier montés. .................. 230.864 4V 03.020 = 3,33
64 Levier intérieur commande de pompe ............ .. ... .l 230.545 L 481.11 -~ 0,95
65 Rondelle de SECURIIET =iy i i s v sin i 5 el i s i s 230.004 RN 687.04 = 0,06
66 ECRO U R e T, DR e L TSN DA e T e e 60.669 EN 231.09~- 0,20
Joint de bride du canburatetr . . s s simseios v m s s cosc o s wss 213.991 0,49
Bhid e isal o eE s e eyl 220.769 1,73
Appareil de contréle'de nivea: ... :viinsins s shn e csmen AV 6721 33,00
Nécessaire de réparation ............ccooiiiiiiineennann. 1.260 28,22
Pochetteide joints e i sos s wiaonn s sias 2 slon e s 2ot At s s o 1.253 2,41
Pour les carburateurs dont le marquage est un numéro se trouvant entre 60-10-20 et 59-1,
les piéces correspondant aux repéres 25 et 27 sont remplacées par les suivantes :
28 Ensemble du levier de commande de volet d’air ............. 231.745 7,13
A comprenant :
30 Vis de serrage deic@ble.: .oy uni o sims s dhmas A it ah st s 232.851 0,21
» 31 Vis diarretideila biellette . 8 o e s Stk 230.587 0,20
Pour les carburateurs dont le numéro de marquage précéde 59-1 les piéces correspondant
aux repéres 21, 22, 23, 24, 25 et 27 sont remplacées par les suivantes :
32 SU PO delqaime s N e P 230.530 1,78
33 Ensemble du levier de commande de volet d’air ............. 230.562 7,13
A comprenant :
35 Visidiarrétidellaibielletie ey el o f b e . s s 230.587 0,20
Pour les carburateurs destinés aux Panhard équipés d’un coupleur Jaeger, les|pieces des
repéres 42, 43, 47 portent les nouvelles références suivantes :
42 Corps du carburateurimonté, papillonnél o.... - ... oin ... 4V 03.058 66,25
43 Corps delcanburateUrl: i iesil o aashasistas s s st s g 3V 03.045 47,98
47 AXCEd e DO R R .y T e L 218.138 3,80
Axe papillon monté avec butée et levier de commande papillon
comprenant les repéres 47, 50, Sl et52 ................... 3V 03.047 10,95
Les piéces 53 et 54 sont supprimées.
weoaucn-mowewe - | 257 - 12/61 - 3000 - HO

SOCIETE DU CARBURATEUR IENITH

Société Anonyme au Capital de 3.681.000 nouveaux francs

PARIS LYON (1II°)
17, Rue Louise Michel LEVALLOIS-PERRET 39 a 51, Chemin Feuvillat, 39 & 51
Regist. du Commerce Seine 57 B 5501 Registre du Commerce Lyon B 665
Rép. Producteurs 1655 Seine C. A, O. Répertoire Producteurs 2.510 Rhéne
Adresse Télégr. CARBUZENI-LEVALLOIS Adresse Télégraphique: ZENITH-LYON

TELEPHONE : PEREIRE 17-02 TELEPHONE : 60-75-61




