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1 - PLAQUE D'IDENTIFICATION fixée sur I'auvent (sous le capot)

TSRO Y

IDENTIFICATION

2 - TYPE des MINES (exemple N 2 pour les modéles 24 C sortis en Juillet 1963 & partir

du N°* 2.400.001

3 - CODE - VOITURE ce code définit le modele de voiture (exemple CB 1 pour les Panhard

24 C a direction a gauche).

4 - INDICE -.Le code est suivi d’'un indice qui ne change que lorsque le modéle a

subi une imaportante modification n‘assurant pas l'interchangeabilité intégrale avec le

précédent montage.

5 - NUMERO de CHASSIS

la cloche d’embrayage).

N° de la BOITE des VITESSES et N° de SEQUENCE (Plaquette rivée & droite sur

7 - N° de MOTEUR et N° de SEQUENCE (poingonné sur le bossage portant le démarreur).

: > : TABLEAU DES DIFFERENTS MODELES =

TYPE des MINES Premier MOTEUR BOITE de VITESSES-PONT S EE Codes et indices marqués

et date de sortie N° = d. = = e " sur la plaque des mines
3 A e ® apport :

1" véhicule de Chassis TYPE séquence TYPE séquence 4° VIT. : , @_ -

24CT , 3430 :

N1 jie63 | 2300000 | M8 S| 144 CS 5 16/95 Tambour CA-l - CJ1 cc-1
24C ' 3430

N2 71963 | 2-400.001 M-,8, N| a5 CS 3431 16 /45 Tambour CB-1 - CK-1 CD-1
24 CT : S i 2 - CJ-

N1 gnoes | 2-312.002 M10S| 1746 3 CS 3438 16/2 Disque E§§ : g;% CC-2 wel 2
24 BT i Q. i ; : CN-2 - CT-2

N4 155g6a | 2:500.001 M8S:| waas [--CS 3431 16 /5. Disque e
24 B . % - . .

N 5 10/1964 2.600.001 M 8 N 1745 CS 3431 16 /45 Tambour CP:1-/CU
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EQUIPEMENT ELECTRIQUE

~ Schémas d'équipement électrique en fin de volume -

VERIFICATIONS ET REGLAGES

Régloge de I'écartement des contacts . . . . . . . . . . .. ......
Contrdle du point d'allumage . . . . . . . . ... ... ...
Réglage du p.oint dallimage .« o s vii s n e m e s B ow E ow e
Régluge des électrodes de bougies, y compris dépose et pose . . . . . . .
Régloge desiphates </ v v s s s v sin ¢33 @49 8 3 5% ¥ 5 b &

Réglage d'un contacteur de pharederecol . . . . . . . . . . ... ...
REPARATIONS

Dépose et pose d'vne dynamo . . . . . ... L. L. oL,
Remplacement des charbons d'une dynamo, y compris nettoyage du collecteur
DUCELLIER PR B N

Dépose et d'un dé a solénoid
ep pose un demarreur g solenoide PARIS.RHONE -------

Remplacement des charbons d'un démarreur, y compris nettoyage du collecteur

Remplacement d'une bobine . . . . . . . . . . Lo
Remplacement d'un régulateur de tension . . . . . . . . ... L.
Réglage de |'écartement des contacts . . . . . . . ... ...

Remplacement des contacts d'un allumeur, y compris réglage de |'écartement des contacts

Contrdle du pointd'allumage . . . . . . . . . oL Lo L
Réglage du point d'allumage . . . . . « . . . oL Lo
Remplacement d'un allumeur, y compris réglage du point d'allumage . . . . .
Allumeuwr SEY . . . . . . . . . L.
Allumeur DUCELLIER. . . . . . . . .
Remplacement d'un fil de bougie ou d'un fil secondaire . .. . . . . . ..

Remplacement d'un condensateur

Réglage des électrodes de bougies, y compris dépose et pose des bougies . .
Remplacement d'une batterie

......................

Les MR dont le numéro est sulvil d'un point (®)
sont des opérations faciles d exécuter. Ces MR
ne sont pas traitées dans ce Manuel mals figu-
rent aux numéros correspondants dans le baréme
des temps.

......................... : » 7080
......................... ; 7090
......................... . 7091
......................... 5 7130

....................... P 7283

.......................... 7370

.......................... 7010
.......................... 7020
Y T I T 7030
.......................... 7031
....... 7032
PARIS:RHONE ¢ o2 ow 25 vs &6 54 65 §5% 3 7033
..................... e e e 7060 o
.......................... 7070
......................... : 7080
SEY L e e e e 7081
DUCELLIER. . . . . . . . .+ « . .. » 7082
......................... : 7090
................ % o & mn B B w B 7091
.......................... 7100
.......................... 7110
............... YL T I Y 7111
B e o B B e ™ B o o e ol s o e 7120 o
................... s P 7130
.......................... 7140




Ouverture ot fermeture de la planche de bord JUSHUa A TIO  wowi s i e w e w e e e e e WA e W e R G e

o partir de Septembre 1964 . . . . . . . . Lo 00 e e e e e e e e e e

e
i e e et TN 5L et 6+ -t v g st vt e e
. ol T N e A s
Remplacement d'un indicateur de niveau d'essence UetjusquBAoBt 1968 i v v o s s @@ @ e e e e B
24bt ou 24 ct o partir de Septembre 1964 . . . . . . . . P
ACouMb: 55 % 555 55550 e e e s e e :
Remplacement d'un ampéremétre . . . . . . . . ctiosquG Ao 1964 oo v s s s ma o s e el s e 5w s e E e
24bt ou 24 ct a partir de Septembre 1964 . . . . . . . .. ... ...
Remplacement d'on combing {24 Cou24bh ) v s oo v o wis % 5 5.5 65 5 5 s @ 5 a5 B o s e s o e s s s e e
Remplacement d'un totalisateur kilométrique (24Cou24b) . . . . . v v v v v i v b i e e cse e e s
Remplacement d'un compteur ou d'un compte-tours 24 &1 Jukgy:a {Loui ].964 """"""""""""""
24bt ou 24 ct a partir de Septembre 1964 . . . . . . . . . ... 0L
, jusqu'd AoBt 1964 « < « . . 4 0 s bl e e § R B R
R T e | - s s 3 portie:de Septebea 1968 « v v v v v e v cx o0 o o s e n e n
Remplacement d'un flexible de compte-tours - + « « v ¢ ¢ v o 0t 0 b b i et e e e e e e e e e e e e e e

ECLAIRAGE PLANCHE DE BORD

Remplacement d'une lampe de compteur, de comple-tours, d'ompéremeétre, de montre, de mano-contact, de voyant vert ou de combine - -
Remplacement d'une lampe de compteur, de compte-tours, d'ampéremetre, de montre, de mano-contact, de voyant vert (24bt) . . . ..
Remplacement d'une lampe de combiné (24b ) . . . . & & . o i i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
Remplacement d'une lampe d'éclaireur de boite @ gants

-----------------------------------

Remplacement d'une lampe d'éclaireur de distributeur de chauffage . . . . . . . . . Lt e e e e e e e e e e e e e 2
Remplacement d'une lampe d'indicateur de niveau d'essence (2dctet 2dbt) . . . . & v v v i i e e e e e e e e o e

24Cou24|:.......................;'i'ﬁt....
Remplacement d'un rhéostat d'éclairage de tableau R T L R e e

24 ct ou 24 bt a partir de Septembre 1964 . . . . . . . .. ... . ...
Ranplectmest s coectius 3l coinrr iSRRIl andasdin
Remplacement d'un interrupteur de batterie . . . . & . . . . L i i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
Remplacement de la commande d'interrupteur de batterie (cable seul ) . . . . .« . ¢ . o v i i e e e e e e e e e e e

jusqu'a Aoit 1964

R ‘un i 'essuie- iti ‘éclai istri de chauff
emplgcement d'un interrupteur, d'essuie-glace, de feu de position ou d'éclaireur de distributeur de chauffage aportie de: Septembre 1964

7150
7150-A
7151
7151-A
7160
7161
7161-A
7170
7171
7171-A
7180
7181
7182
7182-A
7183
7183-A
7184

7190
7190-A
7190-B
7191
7192 o
7193
7200
7201
7201-A

. 7210

7210-A
7220 o
7230 o
7250

7250-A



. ™ -~

usquia Aot 1964 . . . . . . L L. L. L.
Remplacement d'une commande de feux Ville et Route et d'avertisseurs I‘ : :u

a partir de Septembre 1964 . . . . . . .. .. ... ..

jusqui®Aout 1904 o w o v v ow v os e o e e G
Remplacement d'une commande de feux indicateurs de direction !usqu ey

a partir de Septembre 1964 . . . . . . . . .. ... ..
Remplacement d'une lampe de plafonnier. « . v v ¢ v v v 0 v i b i e e e e e e s e e e e e e e e s e e
Remplacement d'un plafonnier . . . . . . L L L e e e e e e e e e e e e e
Remplacement d'un lecteur de carte oud'une lampe -« =« .« o L L L L h e e e e e e e e e e e e e e
Remplacement d'un projecteur complet . . . . . . . .. .. Lo e e e e e e e R R R R S
Remplacement d'une glace de projecteur . . . « v v v v b h e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
Remplacement d'un bloc optique « « « « « v v v i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
Vérification et réglage des phares . . . . . . L L L L L e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
Remplacement d'une lampe de feu de position ou d'indicateur de direction avant . . . . . . . . . . ... e e e .
Remplacement d'une lampe de phare oude code . .« . o . . L L L L L L e e e e e e
Remplacement d'une lampe de stop, de phare de recul, d'indicateur de direction ou de feu de position, ou d'un combiné arriére
Remplacement d'un boitier de feux arriere ou du joint d'étanchéite . . . . . . . . . . L Lo Lo ..
Remplacement d'un éclaireur de plaque arriére, d'une lampe ou d'un enjoliveur -~ - « . . o .« L L L L L L L e ..

p plag ; p i

Remplacement d'un écran de feu d'encombrement de porte ou d'une lampe

Remplacement d'un support de lampe de feu d'encombrement de porte . .
Remplacement d'une lampe de rappel latéral de clignotant ( porte ) . .
Remplacement d'un rappel latéral de clignotant de porte . . . . . . . .
Remplacement d'un thermo-relais

..................

Remplacement d'un TEM-SO [ témoin sonore ) , . . . . ... . ...
Remplacement d'un contacteurdestop . . . . . . .. .. .....
Remplacement d'un contacteur de phare de recul, y compris réglage . . .
Remplacement d'un avertisseur . . ., . . . . . . .. ... .. ...
Remplacement d'un porte-raclette d'essuvie-glace . . . . . . . . . ..
Remplacement d'un dispositif d'arrét automatique d'essuvie-glace . . . .
Dépose et pose d'un ensemble moteur-timonerie d'essuvie-glace ., . . .
Remplacement d'un moteur d'essuie-glace . . . . . . ., .. .. ...
Remplacement des biellettes d'essvie-glace

Remplacement d'un palier auxiliaire d'essuie-glace

Remplacement d'une jouge a essence ( Téléjauge ) . . . . . ... ..

FAISCEAUX

Remplacement d'un faisceau d'alimentation de feu d'encombrement de porte

..........................

----------------------------

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

T T Y

............................

----------------------------

............................

............................

.............................

7251
7251-A
7252
7252-A
7260 o
7261 o
7270 o
7280
7281
7282
7283
7284 o
7285 e
7330
7331
7340
7341 o
7342
7343 o
7344
7350
7351
7360
7370
7380 e
7390
7391
7392
7393
7394
7395
7400 e

7409



Remplacement d'un faisceau de support d'appareillage

Remplacement d'un faisceau de tableau de bord

Remplacement d'un faisceau régulateur

Remplacement d'un faisceau principal

jusqu'a Aot 1964 . . .

a partir de Septembre 1964

----------------------

oooooooooooooooooooooo

.......................................

-------------------------------------------

...........................................

ey
T kA
- ——

7410
7410-A
7420
7430 o
7450



P o

Les MR dont le numéra est suivi d'un point (@ )
C ARRDO SSERIE sont des opérations facjles g exécuter, Ces MR
ne sont pas traitées dans ce Manuel mais figu-

rent aux numéros correspondants dans le baréme

des temps.
— Contrdle d'une caisse en fin de volume -
VERIFICATIONS ET REGLAGES
Réglage de la fermeture et de la position du capot. . « . & v v v v 4 i bt b e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 8010
Réglage:d'une gache deporfus 5 s % s 5 05 % 50 4 % & 5 W0 % 5 e w S B AT S G et e ke e Ael w s m e B W e 8 G AR Sl W G e e e 8230
Réglage d'une commande a distance d'ouverture de porte. . . . . . . . . . L . o o . e e e e e e e e e e e e e e e e 8250
Régloge du verrouilloage ducouverclede malle: « & & o v ¢ 4 o 0 6 5 % o o o s 60 W o o s @ o b w s ¥E§w & ee i@ e 8310
Réglage de la positiondu couvercledemalle . . . . . . . . . . o 0 i L o e e e e e e e e e 8360
Réglage du verrovillage du coffre de rove de secours . . . . . . . . L L L L L L L e R 8460
REPARATIONS
CAPOT et TRAIN AVYANT
Réglage de la fermetureet de la position ducapot . . . . . . o . o L L L L e e e e e e e e e e e e e e e 8010
Remplacement d'one serrur@ de €apol « o ¢ o v o o « o o 0 o o 60 0 0 0 v e s wm e s e ae w e e e e s e A e s 8020
Remplacement d'une tirette d'ouverture de capot . . . . . . . L L L L L L Lo e e e e e e e e e e e e e e 8030
Remplocement d'une-béquille de:capot ¢ o s v i o 4% 6w 50 i e o e & a i v W e e & e w N e e i E Ted ® T W WE B ATl G s 8040 o3
Diposa @ o dUiCaRar . v o o v i & 5 w0, b mie @ msw s we s e e e e e el e s m s B SRR R e e e 8 8050
Remplocomentdiconot & o s 95 @5 5 6% SR 8@ oS 3 0 E @ 8 @ e e e R 6 098 E e R e 0 e e R 8060 e
Remplacement d'un enjoliveur de pontet de prove . . . . . . . L L. L. L L e e e e e e e e e e e e 8070 o
Dépose et pose d'un panneau latéral de prove, droitougauche . . . . . . . .. oL oL oo Lo 8080
Dépose ot pose d'unponnecucentral de prous: . o s 4 5 s 4 s e e s s e s s E e s e E W w e B e e e e s §ie s ale e s b 8081
Remplocament d'sn-snjoliveur decalaRdil « i« o v v 0w or o i wise % m e e w e e e e B e s e e e B R e e 6 e s 8082
Dépose et pose de |'ensemble de prove S N O B e e ki s Al e e e e e = ek 8083
Remplacement d'un caoutchouc de passage de roue avant . . . . . . . . L L L L Ll oo e e e e e e e e e 8090
Dépose et pose d'un passage de roue avant, gauche oudroit . . . . . . . . L Lo oL Ll e e e e e e e e e e 8100
Remplacement d'un panneau inférieurde prove . . . . . . . L L. Lo Lo 0o o L R e RE EE S S S S s 8110
Dapose et pose d'un pore-ChoCs GvaRE « & & o ¢ ss0 4 G7e o @ s 30 % @0 & e e e W e GBlE e & b e el e R Ga e e e e e W U 8120
Remplocement d'un élémentde pora-choCs avont o « ¢ o o o 2 ¢ s o o o o 0 5 6 0« o 055 0.0 s a0 00 s e 5000000 8121
Remplacement d'un butoir de pare-chocs avant . . . . . . . . . . .. 0Ll o ol . I R 8122
Remplacement d'un tube support de prove . . . . . . . . . R o R TR T Q\. T E T AN & G 8130
Remplacement d'une traverse avant ( Yoir Groupe 3 ) Rk E i S g J,?



PARE-BRISE , LUNETTE ARRIERE et CAISSE

Remplacement d'une glace de pare-brise ou de lunette arriére ou de caoutchouc d'étanchéité . .

Remplacement d'un enjoliveur de bas de marche . . . . . .

Remplacement d'un caoutchouc protecteur de bas de marche

Remplacement d'un enjoliveur de pavillon ( partie avant ) @ e a
Remplacement d'un enjoliveur de pavillon ( partie arriere )

P

PORTES

Dépose et pose d'un accoudoir de porte . . . . . . . .. .
Dépose et pose d'une poignée monivelle de leve-vitre . . . .
Dépose et pose d'un panneav de garnissage de porte

Dépose et pose d'une poignée extérieure de porte . . . . . . .

R

Remplacement d'un barillet de poignée extérieure de porte . . . . . .

Dépose et pose d'un conduit de dégivrage ( sur porte ). . . . . .
Réglage d'une gachedeporte . . . . . ... ...

Dépose et pose d'une serruredeporte . . . . . . .. ... ...
Remplacement d'un enjoliveur de pontet de porte
Remplacement d'un arrét de tirantde porte . . . . . . . . . . ..
Remplacement d'une commande & distance d'ouverture de porte
Dépose et pose ou remplacement d'un cadre de vitre de porte

Dépose et pose d'une vitrede porte . . . . . . . . & % s

Remplacement d'une vitre de porte e e e e e e e e e
Remplacement d'un leve-vitre de porte ( mécanisme ) . . . . . . .
Dépose et posed'uneporte . . . . . . . . .. ... .. ...
Remplacement d'une porte . , . . . . FRIES EG R e

Remplacement d'un joint caoutchouc d'étanchéité d'encadrement de porte

MALLE et TRAIN ARRIERE

Réglage et verrovillage du couvercle demalle . . . . . . . ..

Remplacement d'une serrure de couvercle de malle ( y compris réglage du verrovillage ) . .

Remplacement d'un verrou de couvercle de malle . . . . ., .

Remplacement d'un barillet de verrou de couvercle de malle

Remplacement d'un ressort de compensateur de couvercle de malle
p pe

Remplacement du joint caoutchouc d'étanchéité du couvercle de malle
Réglage de la position du couverclede malle . . . . . . .

« s = @

.

. e

.

.

8140
8150 o
8160 o
8161
8162

8170
8180
8190
8200
8201
8202
8210
8220
8230
8240
8250
8260
8270
8271
8280
8290
8300
8305

8310
8320
8330
8331
8340
8350
8360



Dépose et pose du couvercle de malle ( y compris réglage du verrouvillage )

Remplacement d'une charniére de couvercle de malle
Dépose et pose du pare-chocs ou du joint caoutchouc
Remplacement d'un butoir ou d'un élément de pare-chocs

Dépose et pose d'une partie latérale inférieure de poupe ( gauche ou droite )

Dépose et pose d'une partie centrale de poupe
Dépose et pose d'un accoudoir arriére
Dépose et pose d'un panneau de garnissage arriere
Dépose et pose d'un conduit de chauffage arricre

Dépose ou pose d'une partie latérale de poupe ( gauche ou droite )
Remplacement d'une partie latérale de poupe ( gauche ou droite )

Dépose ou pose d'un bavolet ( gauche ou droit )
Réglage du verrouvillage du coffre de roue de secours
Remplacement d'une serrure de coffre de rove de secours
Dépose et pose d'un coffre de rouve de secours

...........................

.....................................

.....................................

------------------------------------

----------------------------------------
--------------------------------------------
......................................

...............................

...............................

.......................................

...................................

........................................

SIEGES et ACCESSOIRES

Dépose et pose d'un ensemble de siége avant
Démontage et montage d'une glissiere de siege avant
Remplacement d'un dossier de banquette arriere ( 24Ct)

Remplacement d'un dossier de banquette arrigre (24 C - b - bt )
Remplacement d'un verrou de dossier de banquette arriere (24 C - b - bt )

Remplacement d'un bocal de lave-glace

Remplacement d'une pompe de lave-glace
Remplacement d'un pare-soleil droit
Remplacement d'un rétroviseur
Remplacement d'un cendrier ( jusqu'a Aolt 1964 )

Remplacement d'un cendrier ( & partir de Septembre 1964 )

........................................

-------------------------------------

....................................

---------------------------------

............................

-------------------------------------------

..........................................

.............................................

...............................................

.......................................

-----------------------------------

Remplacement d'une tirette de chauffage et de dégivrage (C-ct-bt). . . . . . . . . . . . o o o o i i i

Remplacement d'un boisseau ou d'une rotule d'ensemble de climatisation

............................

Remplacement d'un élément ou d'un ensemble de chauffage ou de dégivrage ( Groupe 1)

——

L]

8370

8380
8390
8400
8410
8420
8421
8422
8423
8430
8440
8450
8460
8470
8480

8490
8500
8520
8521
8530
8540
8541
8550

4y

L]

8560 e

8570
8571
8580
8590

R
Al



Tay S |

7010

7010 - DEPOSE et POSE d'une DYNAMO ( Fig. 1) Pose -

6) Présenter la dynamo, en engageant la poulie dans le passage de la tdle

Outillage : arriere el les pattes de fixation sur le boitier des commandes auxiliaires.

~ Clés a pipe de 7-10 — Clés plates de 7 - 14 — Clé a ceil de 17 - Visser la vis (3 ) sans bloquer ( clé d ceil de 17 ). Poserlavis (5),
la rondelle et I'écrou de la biellette de réglage, sans bloquer.
Dépose - 7) Engager la courroie sur la poulie de la dynamo. Tendre la courroie en
1) Couper le circuit électrique .Déposer la tresse de masse, du capot. soulevant la dynamo, bloquer la vis (5 ) dans cette position ( clé plate
2) Déposer la pince et Ia rondelle fixant la béquille sur le panneau latéral de 14 ).

droit. Dégager le capol muni de sa béquille.

R - L e doit fléchir de 1 ? td
3) Débrancher les fils d'excitation et de charge (1 et 2) de la dynamo R % aoprdis dolt [HoN Ge l o sairon wn oy pHpess, B

( clé & pipe de 10 ). doigt a mi-axe des deux poulies.

4 ) Déposer les quatre écrous et rondelles d'accouplement des deux loles de Bloquer la vis ( 3 ) une fois le réglage obtenu.
refroidissement de turbine. Ecarter au maximum la tole avant en la tirant 8) Accoupler les toles de refroidissement, poser les rondelles plates el Gro-
vers le pare-chocs ( clss a pipe et plate de 7 ). wer, puis les écrous, bloquer ( clds a pipe et plate de 7 ).

5) Déposer lavis (5)de réglage de la biellette de la dynamo ( cl/e plate de 9) Brancher les fils d'excitation et de charge (1 et 2 ) ( clé a pipe de 10 ).
14 ). Déposer la vis ( 3 ) fixant la dynamo sur le boilier des commandes Placer correctement le cache en caoutchouc contre la téle arrigre de re-
auxiliaires ( clé d oeil de 17 ). Dégager la vis vers I'avanl jusqu'a appa- froidissement. Rétablir le circuit électrique el faire un essai.
rition de la gorge ( 4 ), faire sauter la courroie de la poulie, dégager lady- 10) Poser le capot, fixer la béquille au panneau latéral droil, poser la rondel-
namo.

le et la pince. Poser la tresse de masse. Fermer le capol.

Nota — Si la dynamo est & remplacer, déposer le cache en caoutchouc.



Fig.2 - Démarreur 3 solénoTde
"DUCELLIER" 6073

Fig.3 - Courbe de charge dynamo "DUCELLIER"
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Fig.4 = Courbe de charge dynamo "PARIS-RHONE"
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7020 — REMPLACEMENT des CHARBONS d'une DYNAMO (y compris

3)

4)

5)

NETTOYAGE du COLLECTEUR )

Outillage :
~ Clés plate de 10 et 7 -

Dépose —

Déposer la dynamo ( MR 7010 ).
Dépose des charbons :

a) Dynamo « DUCELLIER »

Déposer les deux écrous et rondelles éventails fixant le palier arrigre,
dégager celui-ci. Desserrer les deux écrous fixant les cosses des char-
bons; dégager les charbons en soulageant les ressorts ( clé plate de
10 ).

b) Dynamo « PARIS-RHONE »

Défreiner et déposer les deux écrous fixant le palier arriere; dégager
celui-ci avec ses charbons ( clé plate de 10 ). Déposer les deux vis et
rondelles éventails fixant les cosses des charbons sur le palier arrigre
( clé plate de 7 ).
Dépose du collecteur :
Enlever I'induit en le tirant par le palier avant de la dynamo. Graller 3
I'aide d'une lame de scie amincie, entre les lamelles du collecteur,
jusqu'a ce que les saignées atteignent 0,7 mm environ. Frotter le col-
lecteur avec du papier abrasif, puis souffler & I'air comprimé.
Remarque - Si l'on posséde un tour, il est préférable de faire une légére
passe sur le collecteur.

Pose -
Pose du collecteur :

Engager I'induit dans le corps de la dynamo en ayant soin de plocer
I'ergot du palier avant dans |'encoche prévue sur la dynamo ou vice-
versa.

Pose des chatbons :

a) Dynomo ¢ DUCELLIER »
Ehgager les charbons en soulageant les ressorts, meltre en place les
cosses sous les létes de vis, bloquer les écrous ( clé plate de 10 ).
Meltre en place le palier arrigre en foisant coincider 1'ergot et |'enco-

che, poser les rondelles éventails et les vis, bloquer ( clé plate de
10 ).

6)

7020

b) Dynamo « PARIS-RHONE »

Engager les charbons sous les ressorts, mettre en place les cosses,
poser les rondelles éventails et les vis, bloquer ( clé plate de 7 ).
Maintenir les charbons en place, a I'aide de deux pelits tournevis, par
les ouvertures pratiquées dans le palier arriére. Présenter ['ensemble
sur la dynamo en faisant cofncider |'ergot ot I'encoche, poser les
deux écrous et les freins, bloquer et freiner ( clé plate de 10 ).

Poser la dynamo ( MR 7010 ).

Remarque - Aprés la révision de la dynamo, il est préférable de passer
celle-ci sur un banc d'essai. On pourra l'essayer « plein champ » c'est-d-
dire sans régulateur. Se référer a la courbe Fig. 3 ou 4, suivant le type

de dynamo. L'essai se falt sous tension d'excitation constante de 14 Y.
On fait varier la vitesse en tours-minute.

Si l'on ne posséde pas de banc d'essai, on pourra l'essayer sur la voitu-
re, en procedant comme suit :

— Allumer les phares, les clignotants, les essuie-glace et la radio si la
voiture en est équipée. Faire tourner le motew entre 2.000 et 2.500 t/ mn,
et a l'aide d'un voltmétre branché sur la batterie, vérifier si la tension
indiquée se trouve entre 13,5 et 14 V pour une batterie chargér normale-
ment. Le fonctionnement de l'ensemble génératrice-régulateur est normal
si |'ampéremétre indique un courant de charge, méme faible, tous les ap-
pareils électriques étant en service, comme il est déja dit.

Le régulateur régle la tension maximum a 15,5 volts et le courant aux en-

virons de 17 ampéres. Ces chiffres peuvent varier légérement suivant
l'état de la batterie.



7030 - REMPLACEMENT d'un DEMARREUR 3 SOLENOIDE « DUCELLIER »

1)

2)

3)

(Fig.2)

Outillage :
—~ Clés plotes de 8 - 13 - 12 -~

Dépose —

Couper le circuit électrique ou débrancher une borne. Décrocher les an-
neaux souples fixant la capacilé de résonance sur le carburateur, débran-
cher les deux tuyaux d'essence sur la pompe, dégager la capacité de ré-
sonance sur la gauche, sans débrancher le conduil.

Déposer I'écrou (1 ) fixant le cable de batterie sur le lanceur ( c/é pla-
te de 13 ) puis le fil ( 2 ) du Solénoide ( clé plate de 8 ).

Déposer les deux écrous ( 3 ) et rondelles fixant le démarreur sur le
carter ( cls plate de 12 ). Dégager le caoutchouc obturateur de la tole
arriére, puis déposer le démarreur en 'avancant d'abord dans I'ouvertu-
re pratiquée dans la tdle arrigre de refroidissement.

4)

§)

6)

1)

7030

Pose —

Talquer le caoutchouc obturateur ( 4 ) et le placer sur le démarreur. Enga-
ger ce dernier, d'abord dans I'ouverture pratiquée dans la tole arrigre de
refroidissement, puis I'emboiter sur les deux goujons du carter.

Poser les deux rondelles, les écreus, bloquer ( clé plate de 12 ).
Positionner correctement la gorge du caoutchouc obturateur sur la tole ar-
riere.

Poser le fil du solénoide, la rondelle et I'écrou, blogquer ( clé plate de 8 ).
Poser le cable de batterie, la rondelle et I'écrou, bloquer ( clé plate de
13 ).

Poser la capacité de résonance sur le carburateur, raccrocher les an-
neaux souples. Brancher les deux tuyaux d'essence ( le tuyau du car-
burateur 3 la sortie verticale de la pompe ). Rétablir le circuit électri-
que et faire un essai.

Nota - Le tuyau d'essence pompe-carburateur doit obligatoirement pas-
ser cu-dessus du conduit de la capacité de résonance dans le cas des

24 Ct et bt.
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7031 - REMPLACEMENT d'un DEMARREUR 2 SOLENOIDE « PARIS-RHONE »

1)

( Fig.5)

Outillage :
— Clés plates de 8- 13 -14-12 -

Dépose —

Nota — Ce type de démarreur ne peut se dégager qu'aprés avoir déposé
le solénoide.

Couper le circuit électrique. Déposer I'écrou ( 6 ) et la rondelle, dégager la
cosse. Déposer les deux vis ( 5 ) et les rondelles ( clés plates de 8 - 14 ).
Dégager le lanceur et procéder ensuite comme indiqué MR 7030.

)

3)

4)

Pose -

Poser d'abord le démarreur, 3ans le lanceur 3 solénoide, procéder com-
me indiqué MR 7030. :

Poser le lanceur 3 solénoide en prenant soin de placer correctement
I'axe du poussoir dans 'encoche de fourchette, poser les deux vis (5)
et les rondelles, bloquer ( ¢/é plate de 8 ).

Poser la cosse, la rondelle et I'"écrou ( 6 ), bloquer ( c/é plate de 14 ).
Rétablir le circuit électrique et faire un essai.
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7032 — REMPLACEMENT des CHARBONS d'un DEMARREUR ¢ DUCELLIER »

L
—

1)

)
6)

1)

8)

(y compris NETTOYAGE du COLLECTEUR ) ( Fig.6)

Outillage :
— Clés a pipade 7-8-10 — Clé plate de 14 — Fer d souder —

Dépose -

Déposer le démarreur ( MR 7030 ).

Déposer les deux écrous ( 1 ) et rondelles fixant le carter arriére, déga-

ger celui-ci ( clé a pipe de 8 ).

Sous le carter arrigre, déposer la vis, la rondelle frein, la rondelle baké -
lite et le ressort fixant la plaque arrigre sur I'induit ( clé a pipe de 10 ).
Déposer le lanceur d solénoide :

a) Déposer I'écrou (2 ) et la rondelle ( clé plate de 14 ).

b) Déposer les deux écrous et rondelles fixant le solénoide sur le carter
avant ( clé a pipe de 7 ). Déposer le circlips (3 ) et dégager I'axe de
la fourchette.

c) Dégager I'ensemble carter avant, lanceur et induit, de I'inducteur.
Attention de ne pas égorer les deux rondelles ( acier et céloron ) sur
I"axe arrigre de ['Induit.

Sortir en méme temps I'induit et le lanceur a solénoide pour dégager la

fourchette de la poulie.

Soulever les ressorts des charbons et déposer ceux-ci; 'un reste fixe sur

I'inducteur, I'autre sur le palier arrigre.

Remplacement des charbons :
A I'aide d'un fer 3 souder, dessouder les fils des charbons puis souder
dans les mémes conditions les fils des charbons neufs.

Nettoyage du collecteur :
A I'aide d'une lame de scie amincie, gratter entre les lamelles du col-
lecteur jusqu'a ce que les saignées atteignent 0,7mm de profondeur
environ. Frotter le collecteur avec du papier abrasif, puis souffler a
I'air comprimé.

Nota — S11'on possade un touwr, il préférable de faire une légére passe
sur le collecteur.

9)

10)

11)

12)

13)

7032

Pose -

Pose des charbons :
Présenter I'induit coté collecteur, dans I'inducteur. Engager les char-
bons dans leur logement du palier arrigre. Placer la rondelle acier puls
la rondelle céloron sur I'axe arriare de |'induit, poser le palier arriére.
Repousser légérement I'ensemble induit-palier arriére pour permettre
d'accrocher les ressorts des charbons, a 'aide d'un pelit crochet.
Remettre en place le palier arriére.

Sur le palier arrigre, poser le ressort, la rondelle en bakélite, la rondel-

le frein et la vis, serrer ( clé & pipe de 10 ).

Placer le lanceur 3 solénoide sur I'inducteur en engageant la fourchette

sur la poulie de I'induit.

Présenter le carter avant, engager en méme temps, les goujons sur le pa-

lier arrigre, I'axe de I'induit sur le palier avant et les goujons du lanceur

sur le carter,

Poser les rondelles et écrous fixant le lanceur, bloquer ( clé a pipe de

7 ). Poser la rondelle et I'écrou ( 2 ), bloquer ( clé d pipe de 14 ). Poser

I'axe de la fourchette et le circlips ( 3 ). Assurer le blocage de la vis

fixant la rondelle frein, l1a rondelle bakélite et le ressort sur I'induit, en

maintenant avec un tournevis la butée du lanceur ( clé a pipe de 10 ).

Poser le carter arrigre, les rondelles et les écrous, bloquer ( clé a pipe

de 8 ).

Poser le démarreur ( MR 7030).
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7033 — REMPLACEMENT des CHARBONS d' un DEMARREUR

=y
—

1)

i)

5)

5)

1)

PARIS-RHONE ( y compris NETTOYAGE du COLLECTEUR )
(Fig.7)

Outillage :
— Clés a pipe de 8 - 10 — Fer a souder —

Dépose -

Déposer le démarreur ( MR 7031 ).
A I'aide d'un petil tournevis, dégager le carter ( 6 ) en prenanl appui sur
le palier. Déposer ensuite 1a vis ( 5 ) et les rondelles, puis le ressort
( clé a pipe de 10 ).
Déposer 1"axe ( 1 ) de la fourchette de commande. A I'aide d'un crochet,
soulever le ressort du charbon solidaire de I'inducteur et dégager le char-
bon de son logement.
Défreiner et déposer les deux écrous ( 7 ) des tiges d’assemblage (clé a
pipe de 8 ). Dégager I'ensemb le inducteur-palier arrigre de I'induit.
Attention aux rondelles ( acler et céloron ) sur |'axe arridre de |'induit.
Dégager 'induit et 1a fourchette du palier avant. Dégager le palier arrié-
re de |'inducteur, décrocher le ressort et dégager le charbon de son loge-
menl.
Remplacement des charbons :

Dessouder le charbon solidaire de I'inducteur, puis avec soin en sou -

der un neuf ( fer @ souder ).

Exécuter la méme opération pour le charbon ( masse ) du palier arrigre.
Nettoyage du collecteur :

A I'aide d'une lame de scie amincie, gratter entre les lamelles du col-

lecteur, jusqu'a ce que les saignées atteignent 0,7 de profondeur. Frot-

ter le collecteur avec du papier abrasif, puis souffler 3 I'air comprimé.

Nota — Sil'on possade un tour, Il est préférable de faire une légére pas-
se sur le collecteur afin de le rendre plus cylindrique.

— @ nominal du collecteur = 36,5 mm
— @ minimum du collecteur = 33,5 mm
— L nominale des charbons = 14 mm
— L minimum des chatbons = 9 mm

8)

9)

10)

11)

12)

13)

7033

Pose -

Engager la fourchette ( 2 ) sur la poulie de ['induit et ['ensemble sur le
carter avant.

Nota — L'encoche ( 3 ) de la fourchette doit étre dirigée vers le
solénolde.

Engager l'inducteur sur 'induit et sur les tiges d'assemblage ( sans les
isolants en plastique ). Placer I'axe arriere de I'induit, d'abord la ron-
delle acier puis la rondelle en céloron ( 8 ). Engager les isolants en
plastique sur les tiges d'assemblage.

Sur le palier arriére mettre en place le charbon ( masse ) dans sun lo-
gement, poser le ressort.

Engager le palier arrigre et le charbon ( masse ) en méme temps sur
I'axe arriégre et sur le collecteur.

Attention — Rabattre la lamelle ( 4 ) sur le porte-balal en engageant |
le cran du palier dans celui de I'inducteur.

Poser les freins et les écrous ( 7 ) sur les tiges d'assemblage, bloquer
( cls @ pipe de § ). Rabatlre les freins.

Sur 'axe arriére de I'induit, poser dans |'ordre, le ressort, la rondelle
frein, 1a rondelle céloron et la vis (5 ), bloquer ( clé g pipe de 10 ).
Poser le carter ( 6 ), le mater légerement pour parfaire sa fixation.
Poser I'axe ( 1 ) de la fourchette, puis le circlips.

Poser le démarreur ( MR 7031 ).



7070 — REMPLACEMENT d'un REGULATEUR de TENSION

N -
——

3)

Outillage :
— Clés d pipede 7-8-10 -

Dépose -

Couper le circuit électrique. Ouvrir le capot.

Dégager le capuchon et desserrer I'écrou fixant la cosse ¢ Rouge-Noir»

( excitation ), dégager la cosse ( clé a pipe de 7 ). Desserrer |'écrou

fixant la cosse « Rouge-Vert » { Dynamo ), dégager la cosse ( clé a pipe

de 8 ). Desserrer 1'écrou fixant la cosse « Rouge » ( Batterie ) dégager

la cosse ( clé a pipe de 10 ). 4)

Nota ~ Les repéres « EXC» — s DYN» — «\BAT » sont gravés sur
le couvercle pour les régulateurs PARIS-RHONE et sur les bornes pour
le régulatewr DUCELLIER. 5)

Déposer les vis et rondelles fixant le régulateur sur le passage de roue,
dégager le régulateur.( clé a pipe de 8 ).

6)

7070

Pose -

Hota — Avant le remontage s'assurer que le régulateur est bien apparié
avec la dynamo, tableau ci-dessous :

Dynamo PARIS-RHONE
G1loC2s

Régulateur PARIS-RHONE
YD 214

Dynamo DUCELLIER
DY 226 U4 6G1

Régulateur DUCELLIER
RG 12 D5

Présenter le régulateur sur le passage de roue ( intercaler sous I'une
des paltes la rondelle double-dentures ).

Poser les vis et rondelles, bloguer ( clé a pipe de 8 ).

Placer les trois cosses 3 leur place respective, serrer les écrous (clés
d pipede7-8-10).

Nota — Les trois cosses étant de diamétres différents aucune erreur
de montage n'est possible.

Rétablir le circuit électrique. Fermer le capot.
S'assurer aprés mise en route du moteur que |'amparemaétre Indique une
chaorge normale.



7080 - REGLAGE de L'"ECARTEMENT des CONTACTS

(Fig.9et10)

Outillage :

-~ Jeu de cales - Tournevis —

Couper le circuit électrique. Déposer le capot.
Déposer les bougies. Déposer le couvercle de I'allumeur et le rotor. Ame-

ner les contacts 3 1'ouverture maxi, en faisant tourner le moteur par le ven-
tilateur 3 aubes.

i)

7080

~ Régloge de I'écartement des contacts

0,4 pow moteurs MBN ot MBS
0,45 pour moteur M10S

Cas SEV : Régler par la vis (1), bloquer par la vis (2 )( Fig. 9)
( tournevis ).

Cas DUCELLIER : Régler et bloquer par la vis (3 ) ( Fig. 10)
( tournevis ).

Poser le rotor et le couvercle de I'allumeur. Poser les bougies. Poser le
capot. Rétablir le circuit éleclrique.

Remarque ~ Aprés le réglage de l'écartement des contacts, il est né-
cessaire de régler le point d'allumage ( avance ) MR 7091.
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7081 — REMPLACEMENT des CONTACTS d'un ALLUMEUR «S§.E.V.»

1)

2)

(y compris REGLAGE de L'ECARTEMENT des CONTACTS )
( Fig. 8)
Outillage :

— Clé plate de 7 — Tournevis -

Dépose -

Couper le circuit électrique. Déposer le capol. Déposer le couvercle de
I'allumeur, puis le rotor ( disrupteur ). Déposer I'écrou ( 1 ) et déposer
le levier de rupture (2) ( clé plate de 7 ).

Déposer la vis ( 3 ) et dégager le fil de masse ( 4 ), puis retirer le sup-

port de contact ( 5 ) en évitant la tige ( 6 ) de manceuvre du plateau
( tournevis ). Récupérer la rondelle isolante en céloron (7).

3)

i)

7081

Pose -

Poser le support de contact fixe ( 5 ), placer la cosse du fil de masse (4),
poser la vis ( 3 ) sans la bloquer ( tournevis ).

Mettre en place la rondelle isolante ( 7 ) sur le support de contact fixe,
poser le levier de rupture ( 2 ) en engageant la lame élastique ( 8 ) entre
la rondelle de la vis (9 ) et le support du fil primaire. Serrer I'écrou (1)
aprés s'étre assuré que le levier de rupture soit bien centré dans la ron-
delle isolante (7 ) ( clé plate de 7 ).

Régler I'écartement des contacts ( MR 7080 ).

Régler le point d'allumage ( avance ) MR T7091.

Reposer le capot.



7082 - REMPLACEMENT des CONTACTS d'un ALLUMEUR «DUCELLIER »

1)
2)

3)

(y compris REGLAGE de L'ECARTEMENT des CONTACTS )
(Fig. 11)

Outillage :
~ Clés plates de 7 et 10 — Tournevis -

Dépose —

Couper le circuit électrique. Déposer le capot. Déposer le couvercie de
I'allumeur puis le rotor ( porte-éclateur ).

Desserrer I'écrou ( 1), sans le déposer ( clés plates de 7 et 10 ).
Déposer I'agrafe élastique ( 2 ), dégager la rondelle isolante en céloron,
puis soulever le linguet tout en retirant le ressort de son arrét et le dé-
gager de son axe.

Le fil de connexion ( 4 ) est solidaire du linguet, desserrer au maximum
la vis (9 ), puis dégager le fil de connexion de la borne primaire ( four-
nevis ).

Déposer la vis (5 )de réglage de la plaque porte-contact ( 6 ) et la ron-
delle plate, dégager la plaque porte-conlact ( tournevis ).

4)

5)

0o =~ o
— et

7082

Pose -

Mettre en place la plagra porte-contact neuve. Poser la rondelle plate,
puis la vis ( 5 ) sans la bloquer ( tournevis ).

Placer le linguet ( 3 ) le ressort étant en appui sur sa butée (7).
Faire passer le fil (4 ) sous la vis ( 9), bloquer la vis ( tournevis ).
Engager la cosse du fil de connexion sous la téte carrée de la borne
primaire. Sercer I'écrou ( 1), puis I'écrou fixant le fil de la bobine (clés
plates de 10 et 7 ).

Poser la rondelle isolante en céloron sur I'axe du linguet, poser |'épin-
gle (2 )dans les gorges des axes.

Régler I'écartement des contacts ( MR 7080 ).

Régler le point d'allumage ( avance ) MR 7091.

Poser le capot.






7090 — CONTROLE du POINT d'ALLUMAGE ( avance ) ( Fig. 12 -13 - 14 )

L

Outillage :

— Lampe témoin ~ Jeu de cales — Clé d bougie -

Dépose -

Couper le circuit électrique. Déposer le capot.
Déposer le couvercle de I'allumeur el les fils de bougies. Déposer les
bougies Il' clé a bougie ).
Avant le contrdle du polnt d'allumage :
$'assurer que le bouton du starter étant repoussé ( starter fermé ), la

ploquette est bien en pleine avance ( boutonnikre de la plaquette i fond
vers I'avant ) & ( Fig. 12 ).

3)

4)

7090

Vérifier I'écartement des contacts ( MR 7080 ).
Mettre le contact et brancher la lampe témoin ( Fig. 14 ). Tourner le moteur
par le ventilateur 3 aubes,dans le sens des aiguilles d'une montre. La lam-
pe témoin doit s'allumer lorsque le coup de pointeau du volant se trouve :
41/2a51/2 dents moteurs MBN et M10S

U 81/2a91/2 dents motewr M8s
avant |'axe de la fenétre du carter ( A - Fig. 13 ).
Poser les bougies, les fils de bougies et le couvercle de I'allumeur. Poser
le capot.
Attention — Ces avonces ne sont valables que dans le cas d'utilisation de

super-carburant.
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7091 - REGLAGE du POINT d*'ALLUMAGE ( avance ) (Fig.12)

Aprés controle du point d'allumage.
Sur la plaguette de 1'allumeur, desserrer 1'écrou de blocage de I'allumeur
( clé plate de 10 ).
Faire tourner lentement |'allumeur, sens inverse des aiguilles d'une montre,

jusqu'au moment ou la lampe témoin s'allume. Resserrer I'écrou de la pla-
quette, sans forcer,

Vérifier si la lampe témoin PL 6 s'allume bien :

41/2851/2 dents moteurs MBN et M105
81/2a391/2 dents moteur M8S

avant le passage du coup de pointeau dans I'axe de la fenétre du carter.

7091

Remarque - Le réglage du point d'allumage ne peut étre correct que ai
la plaquette de l'allumeur est bien a fond de boutonniére dans le sens
avance ( vers l'avant de la voiture ) A Fig. 12.

D'autre part, en tirant a fond sur le bouton du starter, le levier de com-
mande de celui-ci ( sur le carburateur ) doit étre repoussé i fond vers
I*arrigre ( sur sa butée ) sans que la boutonnigre de la plaquetle limite
la course du levier.

S'assurer également que la tirette de starter a bien 3 3 4 mm de garde.
Faire un essai.

Attention — Ces avances ne sont valables que dans le cas d'utilisation de
super-carburant,
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7100 — REMPLACEMENT d'un ALLUMEUR (y compris REGLAGE du POINT

- r~ —
et

—

d'ALLUMAGE ) ( Fig.12)

Ovutillage :
— Clé d bougie — Clés a pipe de 7 et plates de 10 et 14 —

Dépose —

Couper le circuit électrique. Déposer le capot.

Déposer les fils de bougies de I'allumeur, puis déposer les bougies (clé
d bougie ).

Déposer I"écrou ( 3 ) et dégager le fil primaire (4 )( clé d pipe de 7 ).
Dégager le tuyau souple ( 1 ) monté sur la pompe de correction. Desser-
rer |'écrou de la plaquette fixant I'allumeur ( clé plate de 10 ) et dégager
I'allumeur.

Nota — Les moteurs MBS et M10S sont équipés d'allumeurs avec prise de
compte-rours, dans ce cas, déposer la commande (2 ) sur I'allumeur ( clé
plate de 14 ).

§)

6)
1)

8)

7100

Pose —

Décrocher le ressort compensateur de plaquette, présenter I'allumeur,
couvercle déposé et tourner le rotor jusqu'd ce que le tournevis ( qui est
excentré ) se trouve bien 3 sa place dans I'encoche de |'arbre de com -
mande de dépresseur.

Poser le fil primaire, bloquer I'écrou (3 ) ( clé a pipe de 7 ). Poser le
tuyau souple (1 ) de la pompe de correction,

Rétablir le circuit électrique et procéder au réglage du point d'allumage
( MR 7090 et 7091 ).

Poser les bougies, poser le couvercle de I'allumeur, poser les fils de
bougies. Poser le capot.

Nota = Pour les courbes de correction ou d'avance, voir Fig. 15 et
16 ci-contre.



7130 - VERIFICATION-et REGLAGE des ELECTRODES des BOUGIES

1)

(y compris DEPOSE et POSE des BOUGIES )

Outillage :

- Clé a bougie — Jeu de cales -

Dépose —

Couper le circuit électrique. Ouvrir le capot.
Dégager le fil de bougie en tirant sur I'embout du fil.
S'assurer que |'électrode centrale ne soil pas trop usée.

Brosser la bougie avec une brosse métallique ou la sabler.

Régler I'écartement des électrodes 3 0,7 mm.

2)

7130

Pose -

Avant de monter la bougie, enduire le filetage avec de la graisse graphi-
tée ; vérifier 1'état du joint, le remplacer de préférence. Poser la bougle,
bloquer ( clé a bougie ).

Important — A titre indicatif les bougies dolvent dtre serrées & 1,8 £0,3
m/ kg.

D'autre part proscrire toute bougle a filetage cadmié ou zingué.

Poser le fil de bougie, fermer le capot. Rétablir le circuit électrique.

Nota — Les moteurs M8N et M8S sont équipés de bougies Marchal 35HS
Les moteurs M 10S sont équipés de bougies Marchal 34 HS.
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7150 - OUVERTURE et FERMETURE de la PLANCHE de BORD

1)

2)

3)

4)

6)
7)
8)

9)

(Fig. 17 et 19) ( Modéles jusqu'a Aoclit 1964 )

Outillage :

— Tournevis cruciforme — Clé a pipe de 7 et 8 —

Dépose -
Couper le circuit électrique. Déposer le volant ( MR 4010 ).
Ouverture de la planche de bord ( Fig. 17 et 19 ).

Déposer les quatre vis (1) fixant les enjoliveurs de la partie supérieure de
baie de pare-brise, dégager les deux enjoliveurs ( tournevis cruciforme ).
Déposer les quatre vis (3 ) fixant la partie supérieure de baie de pare-bri-
se i la planche de bord, soulever I'arriére et tirer pour la dégager ( tourne-
vis cruciforme ).

Déposer les vis (6) et (15 ) fixant lesbourrelets ( 5 )et (16 ) sous la plan-
che de bord, puis dégager les cones d'extension (4 ) - (7) - (14) et
(17 ) en soulevant leur collerette a I'aide d'un petit tournevis et en les
tirant d'un coté et de I'autre pour les extraire. Déposer ensuite les bourre-
lets en les tirant vers soi ( deux agrafes ) ( tournevis cruciforme ).

Quvrir la boite & gants et déposer a I'intérieur la vis ( 10 ) fixant le bour-
relet (9 ). Déposer les deux cones d'extension ( 8 )et (11 ). Dégager le
bourrelet en tirant vers soi ( deux agrafes )( clé a pipe de 8 ).

Déposer les deux vis ( 13 ) fixant le cendrier sous la planche de bord, dé-
gager le cendrier ( clé o pipe de 7 ).

Déposer le bouton (12 ) de la commande de chauffage en tirant simplement
sur soi.

Déposer les quatre vis ( 19 ) fixant la planche de bord sur la partie infé-
rieure ( tournevis cruciforme ).

Déposer les onze vis ( 18 ) fixant la planche de bord sur les parties supé-
rieure et inférieure ( clé d pipe de 8 ).

Déposer la vis fixant la giche a la boile 3 gants. Déconnecter le fil d*ali-
mentation de I'éclaireur du distributeur de chauffage ( fournevis cruciforme).
Sous la partie inférieure de praue, déposer les deux vis fixant la buse d'en-
trée d'air frais ( gauche seulement ), dégager la buse.

Déposer les deux plaques de fermeture sur 'auvent, puis celle siluée sous
la planche de bord ( clé & pipe de 8 ).

Dégager le fil d*alimentation de I'éclaireur du distributeur, de son passe-fil.
Tirer doucement la planche de bord autant que le permettent les différents
faisceaux, cables ou tuyauteries.

Nota — Pour libérer au maximum la planche de bord, repousser les tuyau-
teries d'arrivée d'air frais par les ouvertures de |'auvent ( surtout & gau-
che ).

10)

11)

12)
13)

14)

15)

16)

7150

Pose —
Fermeture de la planche de bord ( Fig. 17 et 19 ).

Avant de replacer la planche de bord :

S'assurer que toutes les connexions soient parfaitement branchées.
Engager le fil de ['éclaireur du distributeur de chauffage dans son passe-
fil, puis placer convenablement la planche de bord. Fixer provisoirement
par quatre vis (tournevis cruciforme ).

Connecter le fil de I'éclaireur du distributeur de chauffage et procéder &
un essai des appareils sonores et lumineux.

Poser les vis ( 18 ), bloquer; poser également la vis fixant la gache a la
boite  gants. Poser les vis ( 19 ) fixant la planche de bord sur la partie
inférieure ( tournevis cruciforme ).

Poser le cendrier et les deux vis ( 13 ) le fixant sous la planche de bord
bloquer ( clé a pipe de 7 ).

Poser le bourrelet ( 9 ) puis les deux cdnes d'extension ( 8 )et (11 ).
S'assurer que les agrafes du bourrelet soient bien horizontales avant
d'engager les cénes d'extension.

Poser la vis (10 ) 3 I'intérieur de la boite 3 gants ( c/é a pipe de 8 ).
Poser les bourrelets ( 5 ) et ( 16 ) de telle fagon que les cones d'exten-
sion puissent s'engager entre les branches des agrafes (agrafe exté-
rieure verticale, agrafe intérievre horizontale ).

Poser les canes d'extension (4 )et (7 ) puis (14)et (17 ) enfin les
deux vis ( 6 )et (15 ) sous la planche de bord.

Poser le bouton (12 ) de commande de chauffage.

Présenter la partie supérieure de baie de pare-brise, I'avant vers le bas
afin que ses pattes s'engagent dans celles de la caisse. Poser les vis
(3), bloquer.

Poser les enjoliveurs et les vis ( 1), bloquer ( tournevis cruciforme ).
Poser la plaque de fermeture sous la planche de bord ( clé & pipe de 8).
Mettre en place correctement le tuyau d'air frais gauche, poser les vis
fixant la buse sur la partie inférieure de proue, bloquer ( clé a pipe de
8 - toumnevis cruciforme ).

Poser les plaques de fermeture sur I'auvent, bloquer ( clé d pipe de 8).
Poser le volant ( MR 4010 ).



7150-A - OUVERTURE et FERMETURE de la PLANCHE de bord

1)
z)

3)
4)
§5)
6)

1)

8)

9)

( Fig. 17 et 19) ( Modiles & portir de Septembre 1944 )

Outillage :

— Tournevis cruciforme - Clé a pipe de 8 —

Dépose -~
Couper le circuit électrique. Déposer le volant { MR 4010 ).
Ouverture de la planche de bord

Déposer les enjoliveurs de partie supérieure de baie de pare-brise ( tour-
nevis cruciforme ).

Déposer les quatre vis ( 3 ) fixant la partie supérieure de baie de pare-
brise a la planche de bord, soulever I'arriére et tirer pour la dégager

( tournevis cruciforme ).

Déposer les sept vis fixant la planche de bord sous la partie inférieure

( tournevis cruciforme ).

Déposer les six vis ( 18 ) fixant la planche de bord sur la partie supé-
rieure ( tournevis cruciforme ).

Déposer le bouton ( 12 ) de la commande de chauffage, en tirant simple-
ment sur soi ( modéles 24 Ct et bt ).

Déposer la vis fixant la gache 3 la boite & gants.

Déconnecter le fil d'alimentation de I'éclaireur du distributeur de chauf -
fage ( modéles 24 Ct et bt ) ( tournevis cruciforme ).

Sous la partie inférieure de proue, déposer les deux vis fixant de chaque
coté les buses d'entrée d'air frais, dégager les buses (tournevis cruci-
forme ).

Déposer les deux plaques de fermeture sur I'auvent, puis celle située
sous la planche de bord, afin de libérer la commande de remise a zéro du
compteur ( clé a pipe de 8 ).

Dégager le fil de I'éclaireur du distributeur de chauffage, de son passe-
fil ( modéles 24 Ct' ot bt ). Tirer doucement la planche de bord, autant
que le permettent les différents faisceaux, cables ou tuyauteries.
Attention — Sur.les modéles 24b, une patte maintient le tableau sous
la planche de bord. Ne pas oublier de déposer la vis ( tournevis crucifor-
me ) avant de dégager la planche de bord.

Nota — Pour libérer au maximum la planche de bord, repousser les tuyau-

terles d'arrivée d'air frais par les ouvertures de |'auvent ( surtout & gau-
che ).

10)

11)

12 )

13)

14)
15)
16)

17)

7150-A

Pose -~
Fermeture de la planche de bord.

Avant de mettre en place la planche de bord :

S'assurer que toutes les connexions soient parfaitement branchées.
Engager le fil de I'éclaireur du distributeur de chauffage, dans son passe-
fil ( modales 24 Ct et bt ), puis placer convenablement I3 planche de bord.
Fixer provisoirement par quatre vis ( tournevis cruciforme ).

Connecter le fil de I'éclaireur du distributeur ( modales 24 Ct et bt ) et
procéder & un essal des apporeils sonores et luminewrx.

Couper le contact, poser les sept vis fixant la planche de bord sous la per-
tie inférieure puis les six vis la fixant sur la partie supérieure, bloquer

( tournevis cruciforme ).

Poser la vis fixant la gache a la boite a gants.

Poser le bouton de commande de la tirette de chauffage ( modales 24 Ct et bt ).

Attention — Pour les modiles 24b, ne pas oublier de fixer la patte-renfort sous
la planche de bord ( tournevis cruciforme ).

Présenter la partie supérieure de baje de pare-brise, I'avant vers le bas, afin
que ses pattes s'engagent dans celles de la caisse. Poser les vis (3 ), blo-
quer. Poser les enjoliveurs de la partie supérieure de baie de pare-brise, po-
ser les vis ( tournevis cruciforme ).

Mettre en place les buses d'entrées d'air frais sur la partie inférieure de proue
poser les vis, bloquer ( tournevis cruciforme ).

Poser les deux plaques de fermeture sur I'auvent, poser les vis, bloquer (clé
a pipe de 8 ).

Poser la plaque de ferme ture, sous la planche de bord, poser la vis, bloguer
( clé a pipe de 8 ).

Poser le volant ( MR 4010 ).
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7151 - OUVERTURE et FERMETURE du SUPPORT d'APPAREILLAGE

1)

2)

3)

i)
3)

6)

(Fig. 1718 -19) ( Modales jusqu'a Aolt 1964 )

Outillage :

— Cles a pipe de 7 et 8 — Tournevis et fournevis cruciforme )

Dépose ~
Déposer le volant ( MR 4010 ).

Quverture du support d'appareillage

Couper le circuit éleclrique. Déposer la vis ( 15 ) sous le bourrelet ( 16 ),
puis les deux cones d'extension ( 14 et (17 ) en les soulevant 3 I'aide
d'un petit tournevis et en les tirant d'un coté et de I'autre pour les ex-
traire. Dégager ensuite le bourrelet en tirant sur soi ( deux agrafes )

( tournevis cruciforme ).

Ouvrir la boite a gants et déposer & I'intérieur la vis ( 10 ) fixant le bour-
relet ( 9 ). Déposer les deux cones d'extension (8 )et (11 ). Dégagerle
bourrelet ( 9 ) en tirant sur soi ( deux agrafes ) ( clé g pipe de 8 ).
Déposer les deux vis ( 13 ) fixant le cendrier sous la planche de bord,
dégager le cendrier ( clé d pipe de 7 ).

Déposer les deux vis ( 20 ) et ( 21 ) fixant le support d'appareillage sur
la planche de bord ( tournevis cruciforme ).

Ouvrir la plaque de fermeture placée sous la planche de bord, désaccou-
pler la commande de remise & zéro du compteur ( clé a pipe de 8 ).

Par 'ouverture déposer la vis (A - Fig. 18 ) fixant le support d'appareil-
lage 3 I'intérieur de la planche de bord ( clé G pipe de 7 ).

Quvrir 1a plaque gauche sur 'auvent et par I'ouverture, déposer la vis(B)
( clés a pipede 8 et 7 ).

Nota — Pouwr fociliter la dépose de la vis ( B ), il est préférable de dépo-
ser le Tem-s0 ( témoln sonore ).

Dégager le support d'appareillage autant que le permettent les différents
faisceaux et cables.

1)

8)

9)

10)

11)
12)

7151

Pose -
Fermeture du support d'appareillage.

S'assurer que toutes les connexions soient parfaltement branchées et tous
les fils correctement placés ( Fig. 36 ) et la suite suivant les types.
Présenter le support d'appareillage en aidant la mise en place du fals-
ceau dans la planche de bord. Poser les vis (20 ) et ( 21), sans les blo-
quer ( tournevis cruciforme ).

Poser les deux vis ( A et B ) fixant le support d'appareillage 3 I'intérieur
de 1a planche de bord, bloquer. Bloquer également les vis (20 )et (21)
( clé & pipe de 7 et tournevis cruciforme ).

Fixer la commande de remise 3 zéro du compteur sur la plague de ferme-
ture, poser la plaque de fermeture, la vis et la rondelle, bloquer ( c/é @
pipe de 8 ).

Poser le cendrier, les deux vis ( 13 ) sous la planche de bord ( c/é dpi-
pede7 ).

Poser le bourrelet ( 9 ), placer les agrafes horizontalement, puis les deux
cones d'extension (8 )et (11 )enfin la rondelle et la vis (10 )2 I'inté-
rieur de la boite 3 gants ( clé a pipe de 8 ).

Poser le bourrelet gauche ( 16 ), placer I'agrafe extérieure verticalement
et I'agrafe intérieure horizontalement, afin que les cdnes d'extension puis-
sent s'engager correclement entre les branches des agrafes. Poser les
deux cdnes (14 ) et (17 ) puis la vis ( 15 ) sous la planche de bord , blo-
quer ( tournevis cruciforme ).

Rétablir le circuit électrique et procéder a un essai des appareils sonores
et lumineux.

Poser le volant ( MR 4010 ).



7151-A - OUVERTURE et FERMETURE du SUPPORT d'APPAREILLAGE

S
—

1)

4)
5)

( Fig. 17-18) ( Modéles a partir de Septembre 1944 )

Outillage : -

— Tournevis cruciforme - clé @ pipe de 8 —~

Dépose -

Couper le circuit électrique. Ouvrir la planche de bord ( MR 7160-A ).
Derrigére la planche de bord, déposer :

—~ I'"écrou et la rondelle fixant ensemble, I'équerre droite du support
d'appareillage et la patte gauche du cendrier ( modéles 24 Ct et bt)
( clé a pipe de 8 ). Les deux vis (A et B - Fig. 18 ) fixant le sup-
port d'appareillage ( clé a pipe de 7 ).

Décoller I'enjoliveur du bourrelet inférieur gauche ( ou déposer les

deux vis suivant le cas ) puis desserrer largement la vis fixant le

bourrelet sur la planche de bord ( clé a pipe de 8 ).

Dégager le bourrelet en le faisant glisser vers la gauche.

Déposer la vis, la rondelle et I"écrou fixant I'"équerre gauche du sup-

port d'appareillage ( tournevis cruciforme et clé G pipe de 8 ).

Replacer la planche de bord 3 sa position initiale et dégager le sup-

port d'appareillage autant que le permettent les différents faisceaux

et cables.

6)

1)

8)

9)

10)

7151-A

Pose —

Avant de placer le support d'appareillage sur la planche de bord, s'as-
surer que toutes les connexions soient parfaitement branchées et tous
les fils correctement placés Fig. 36 et la suite suivant les types.
Présenter le support d'appareillage en aidant la mise en place du fais-
ceau dans la planche de bord. Engager I'"équerre droite du support d'ap-
pareillage sur la patte gauche du cendrier.

Poser I'écrou et la rondelle de I'équerre droite du support, puis la vis;
la rondelle et I'écrou de I'équerre gauche, ne pas bloquer ( clé a pipe
de 8 ). Poser les deux vis (A et B - Fig. 18 ), bloquer ( clé a pipe de
7 ), bloquer ensuite les écrous des équerres du support d'appareillage
( clé a pipe de 8 ).

Replacer provisoirement la planche de bord, fixée par quatre vis, réta-
blir le circuit électrique et procéder 3 un essai des appareils sonores el
lumineux.

Graisser légerement la plaquette de maintien du bourrelet gauche pour
faciliter le montage, engager et faire glisser le bourrelet jusqu'a sa mi-
se en place, bloquer la vis ( clé a pipe de 8 ).

Coller I'enjoliveur du bourrelet ( colle TEROKAL 1.002/7a ) ou poser
les deux vis suivant le cas.

Fermer la planche de bord ( MR 7150-A ).
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YUE INTERIEURE DE LA PLANCHE DE BORD "B"

Voyant d'huile (Rouge) Lampe tableau Rhéostat d'éclairage
de tableau
Rouge - bleu
Indicateur de | 10
niveau d'essence | 2 _ 3 Aniireniing
- SE ——— 5
L5 2 Rouge
O \ Cxe O
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9 ® O : o
\ o O
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4
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Fig. 20.E



7160

7160 — REMPLACEMENT d'un INDICATEUR de NIVEAU d'ESSENCE Pose -
modéle 24C ( Fig.20) ~ modéle 24b (Fig. 20E ) 4) Posede l'indicateur :

Engager I'indicateur de niveau d'essence sur le combiné, poser les vis
(1)et(2), bloquer ( tournevis cruciforme court ).
Brancher les fils figure 20 ou 20E suivant le modéle.
Fermer la planche de bord ( MR 7150 pour24C ou 7150-A pour 24b),
Poser le volant ( MR 4010 ).

Outillage :

—~ Tournevis cruciforme court —

-~ on wn

Dépose -
Déposer le volant ( MR 4010 ).
Ouvrir 13 planche de bord ( MR 7150 pow 24C ou MR 7150-A pour 24b ).
Dépose de |'indicateur :
Déconnecter les fils de |'indicateur de niveau d'essence. .Déposer les
vis (1 )et(2) ( tournevis cruciforme court ).
Dégager I'indicateur de niveau d'essence du combiné.

“d P e
—



TOUS PAYS VUE INTERIEURE DE LA PLANCHE DE BORD "Ct et Bt"

\Voyant rouge | Voyant vert
‘Qaﬂbno—contact |Rappel clignotants
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M Iniveau d’essence

|

Ampéremétre
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Vers allume cigare \IO }é Harron \9 \3/ LAlu
1
e

Rouge {——Compte-tours

Rhéostat d’éciairage —Bleu-jaune
de tableau

Rouge-bleu

Fig.2l



fha i

7170 - REMPLACEMENT d'un AMPEREMETRE ( modiles 24C) ( Fig. 20)
( modéles 24b) ( Fig. 20E)

Outillage :

—~ Tournevis cruciforme court —

Dépose -
Déposer le volant ( MR 4010 ).
Ouvrir la planche de bord ( MR 7150 pour 24C — MR 7150-A pour 24b ).
Déconnecler les fils de I'ampéremétre, puis déposer les vis (4 )et (5)

( tournevis cruciforme court ).
Dégager I'ampéremétre du combiné.

) MY
B e

i)

7170

Pose —

Présenter I'ampéremetre sur le combiné, poser les vis (4 )et (5 ), blo-
quer ( tournevis cruciforme court ).

Connecter les fils de I'amparemétre suivant la Fig. 20 pour modéles 24C
et Fig. 20E pour modéles 24b.

Fermer la planche de bord ( MR 7150 pour 24 C et MR 7150-A pour 24b ).
Poser le volant ( MR 4010 ).



VUE INTERIEURE DE LA PLANCHE DE BORD "C" TYPES : FRANCE
; BELG I QUE

| Rhéostat d'éclairage

Y_l de tableau

Lampe tableau

Voyant d'huile (rouge)

Rouge-bleu

Voyant vert

Indicateur de
niveau d’essence41

= \ | i
‘\“. \H/
Bleu-jaune \
\\ |

Alu
-

Blanc-alu

Vers allume cigare
6 L_— L 7
Prise cdble de compteur Noir Marron f
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Fig.20



7180 - REMPLACEMENT d'un COMBINE ( modéles 24C ) ( Fig. 20)

3 P =
—

i)

( modéles 24b ) ( Fig. 20E)

Outillage :
— Clés d pipe de 7 et 8 — Clé plate de 14 —

Dépose -

Déposer le volant ( MR 4010 ).

Ouvrir 12 planche de bord ( MR 7150 pour 24C ou MR 7150-A pour 24b).
Débrancher les différents fils el lampes, puis déposer les écrous ( 9 ) fi-
xant le combiné sur la planche de bord, et la vis et la rondelle (10) le
fixant sur la patte support ( clés a pipe de 7 et 8 ).

Dévisser I'embour du cdble compleur, dégager le cable ( cls plate de 14).
Extraire les deux boutons molelés en tirant sur soi, dégager les équerres
et retirer le combiné.

5)

6)
1)

8)
9)

7180

Pose -

Présenter le combiné sur la planche de bord, poser les deux équerres el
les écrous (9 ), puis la vis el la rondelle ( 10 ), bloquer ( clés d pipe
de 7 et 8 ).

Engager le ¢ible compteur et visser I'embout, bloquer légérement ( clé
plate de 14 ).

Brancher les différents fils et lampes suivant la Fig. 20 pour modéles
24C ou Fig. 20E pour modéles 24 b.

Fermer la planche de bord ( MR 7150 pour 24C ou MR 7150-A pour 24b).
Poser le volant ( MR 4010 ).

Hota — Pouw le remplaceme nt du cadran, dégager la lunette en soulevant
légérement le bord.



VUE INTERIEURE DE LA PLANCHE DE BORD "B"

Voyant d'huile (Rouge) Lampe tableau | Rhéostat d'éclairage

| de tableau

Rouge - bleu
Indicateur de | 10
niveau d'essence| \

Ampéremétre

Prise de courant- Rouge

LBleu - jaune

Prise cdble de compteur-

—Marron - jaune

Fig. 20.E



7181 - REMPLACEMENT d'un TOTALISATEUR KILOMETRIQUE

L
— ot

4)

5)

( modéles 24C ) ( Fig. 20 ) ( modéles 24b ) ( Fig. 20E )

Outillage :
— Clés a pipe de 7 et 8 — Clé plate de 14 — Tournevis -

Dépose -
Déposer le volant ( MR 4010 ).
Ouvrir la planche de bord ( MR 7150 pour 24C et MR 7150-A pour 24b ).
Débrancher les différents fils du combiné, puis déposer les écrous ( 9)
fixant le combiné sur la planche de bord, ainsi que la rondelle et la vis
(10 ) le fixant sur la patte supporl ( clés a pipe de 7 et 8 ).
Dévisser I'embout du cable compteur, dégager le cable ( clé plate de
14 ). Extraire les deux boutons moletés en tirant sur soi, dégager les
équerres el relirer le combiné.
Deposer la lunette plastique en soulevant légérement le bord, dégager
le cadran, le support de cadran. Déposer les deux vis (6 )et (7 ) fixant
le totalisateur sur le boitier, dégager le lotalisateur ( tournevis ).

6)

1)

8)
9)

7181

Pose -

Présenter le totalisateur sur le boftier, poser les vis ( 6 ) et (7 ), bloquer
( tournevis ). Poser le support de cadran, le cadran puis la lunelle plas-
tique.

Présenter le combiné sur la planche de bord, poser les deux équerres el les
rondelles et écrous ( 9 ), puis la vis et rondelle ( 10 ), bloquer ( clés @ pi-
pede 7et 8 ).

Engager le cible compteur et visser I'embout, bloquer Iégérement ( clé
plate de 14 ).

Brancher les différents fils suivant la Fig. 20 pour modéles 24 C el Fig.
20E pour modéles 24b ).

Fermer la planche de bord ( MR 7150 pour 24 C et MR 7150-A pour 24b ).
Poser le volant ( MR 4010 ).



7182 — REMPLACEMENT d'un COMPTEUR ou d'un COMPTE-TOURS

(24Ct ) (Fig. 21 ) ( modéles jusqu'a Aolit 1964 )

7182

PUI. —

7182-A

5) Présenter le compteur ou le compte-tours sur sa visiére et I'ensemble sur
Outill ; la planche de bord. Poser les équerres, puis les rondelles et écrous (4)
viiage: ou ( 14 ) suivant le cas. Bloquer en s'assurant que la visiére soit placée
~ Clés d pipe de 7 et 8 — Clé plate de 14 - correctement ( clé & pipe de 7 ). '
Dép . Nota — Pour la pose du compteur, fixer la commande de remise a 1éro
. sur la plaque de fermeture, poser la plaque de fermeture, bloquer (cle
1) Déposer le volant ( MR 4010 ). a pipe de 8 ).
2) Ouvrir la planche de bord ( MR 7150 ). R
i - 6) Engager le cible de commande du compteur ou du compte-tours, visser
3) Dévisser I'embout du cable de commande ( de compteur ou de compte- = i ’ P | orte- lampe
tours ) dégager le cable ( clé plate de 14 ). Dégager les porte - :;“‘)h::t{' lsﬁer]rer légirement ( clé plate de 14 ). Poser les p
lanps . 7) Fermer la planche de bord ( MR 7150 ).
Nota — Pour la dépose du compteur, déposer la plaque de fermeture 8) Poserle volant ( MR 4010 ).
sous la partie inféciewre de planche de bord, débrancher la :{or‘nmc.mdo Nota — Pour le remplacement du cadran, faire tourner |'enjolivaur du
de remise d zéro du comptewr et la dégager du passe-fil ( cle d pipe de somstuve00 Dwcomg et nae Ip:diaager des oncothis.
8)
4) Déposer les quatre écrous ( 4 ) ou ( 14 ) suivant le cas, el les rondel-
les éventails, retirer les équerres, dégager le compteur ou le compte-
tours en le tirant sur soi ( clé & pipe de 7 ).
7182-A — REMPLACEMENT d'un COMPTEUR ou d'un COMTE-TOURS Pose —
(24bt ou24Ct ) (Fig.21) (modiles & partir de Septembre 5) Présenter le compteur ou le compte-tours sur sa visiére et I'ensemble sur
1964) la planche de bord. Poser les équerres de fixation, puis les rondelles et
Outi écrous (4 )ou ( 14 ) suivant le cas. Bloquer en s'assurant que la visié-
utillage : re soit placée correctement ( clé & pipe de 7 ).
f' # - . -
~ Clés d pipe de 7 et 8 ~ Clé plate de 14 ~ Nota — Pour la pose du compteur, fixer la commande de remise a zéro
P sur la plague de fermeture, poser la plaque, bloquer ( clé ¢ pipe de 8 ).
. 6) Engagerle cible de commande du compteur ou du compte-tours, visser
1) Déposer le volant ( MR 4010 ). . o 7 te-|
2)  Ouvrir la planche de bord'( MR 7150-A ). :;m)bzt:lt.(slesn}er légérement ( clé plate de 14 ). Poser les porte-lampe
3) Dévisser I'embout du cable de commande ( du compteur ou du comple-tours) 7) Fermer la plan;: he de bord (MR 7150-A )
dégager le cible ( clé plote de 14 ). Dégager les porle-lampe. 8) Poser le volant ( MR 4010). :
Nota — Pour la dépose du compteur, déposer la plaque de fermeture sous N = Paa | fai " I d
la partie infériewe de planche de bord, débrancher la commande de remise c::-:hur o:t:u.c:n:‘::::u::n;oi: ‘I::‘:'::;g:r r;.:o:r“::rc": :.lo el
& zéro du compteur et la dégager du passe-fil ( clé d pipe de 8 ).
4) Déposer les quatre écrous ( 4 )ou ( 14 ) suivant le cas, et les rondelles

éventails, retirer les équerres, dégager le compteur ou le comptle-tours en le

tirant sur soi ( clé a pipe de 7 ).



TOUS PAYS VUE INTERIEURE DE LA PLANCHE DE BORD "Ct et Bt"

(Voyant rouge Voyant vert
‘QHHano—contact Rappel clignotants

ompteur

\Indicateur de

‘ |Iniveau d'essence

Ampéremétre

1N\
A\
\e} 6
I C:?, o]
4
i (]

/) | 8
Rouge ;
Vers allume cigN L 15 Harron g 3 LAlu
Rouge Compte-tours Bleu-jaune

Rhéostat d’éciairage

Rouge-bleu de tableau

Fig.2l



7183 — REMPLACEMENT d'une MONTRE ( modéles jusqu'a Aot 1964 )

7183

Pose —
Présenter la montre sur sa visiére, puis I'ensemble sur la planche de

7183-A

5
Octillage : ] bord. Poser les équerres fixant la montre puis les rondelles et les
~ Clé d pipede 7 - écrous, bloguer légérement ( clé a pipe de 7 ) en s'assurant que [a
visiére soil placée correctement.
Dépose - 6) Connecter le fil du porte-lampe, puis les fils d'alimentation et de masse

1) Déposer le volant ( MR 4010 ). de la montre.

2 ) Ouvrir la planche de bord ( MR 7150 ). MNota — Pour le modéle 24 Ct, connecter les fils des porte-lampe des
Déconnecter le fil du porte-lampe puis les fils d'alimentation et de masse compteur et compte-tours, puis le fil du rhéostat ( clé a pipe de 7 ).
a6 In s . 7) Fermer la planche de bord ( MR 7150 ).

Nota — Powr le modéle 24 Ct, déconnecter les fils des porte-lampe des 8) Poserle volanl ( MR 4010).
compteur et compte-tours et le fil du rhéostat ( clé a pipe de 7 ). Trés important — Remettre la montre & |'heure en tournant les aiguilles

4) Déposer les écrous fixant la montre sur les équerres, dégager celles-ci dans le sens normal.
et retirer la montre en la poussant vers soi ( clé o pipe de 7 ). Dégager i
la visiére.

7183-A - REMPLACEMENT d'une MONTRE ( medéles & partir de Septembre 1964 ) Pose -
. 5) Présenter la montre sur sa visiére, puis I'ensemble sur la planche
Outillage : de bord. Poser les équerres fixant la montre puis les rondelles et
~ Clé @ pipe de 7 — écrous, bloquer légérement ( clé a pipe de 7 ) en s'assurant que la
visiére soit placée correctement.
Dépose - 6) Brancher les fils des porte-lampe et le fil du rhéostat, connecter les

1) Déposer le volant ( MR 4010 ). fils d*alimentation de |a montre ( clé a pipe de 7 ).

2)  Ouvrir la planche de bord ( MR 7150-A ). 7) Fermer la planche de bord ( MR 7150-A ).

3) Débrancher les fils des porte-lampe et le fil du théostat, déconnecter 8) Poserlevolant ( MR 4010 ).
les fils d'alimentation de la montre ( clé g pipe de 7 ). Trés important — Remettre la montre & |'heure en towrnant les algullles

4) Déposer les écrous fixant la montre sur les équerres, dégager celles-ci dans le sens normal.

et retirer la montre en la poussant vers soi ( clé g pipe de 7 ). Dégager
la visiére.



7184

7184 — REMPLACEMENT d'un FLEXIBLE de COMPTE-TOURS Pose —

5) Engager I'embout du flexible ( celui qui posséde I'entraineur le plus courl)
dans le passe-fil sur la cloison de proue puis sur le compte-tours.
Visser I'embout par I'ouverture gauche, puis serrer légérement par ['ouver-
— Clé a pipede 8 = Clé plate de 14 - Tournevis cruciforme — ture sous la planche de bord ( clé plate de 14 ).

6) Engager I'autre extrémité du flexible dans I'anneau fixant la capacité

Outillage :

Dépose - de résonance et visser I'embout sur I'allumeur, serrer légérement (clé

1) Couper le circuit électrique. Ouvrir le capot et le laisser reposer sur sa plate de 14 ).

béquille. 7) Remeltre en place le thermo-relais ( tournevis cruciforme ) puis poser
2) Déposer la plague de fermeture gauche, puis ouvrir la plaque de fermetu- la plaq'ue de fermeture gauche, bloquer ( c/é g pipe de 8 ).

re sous la planche de bord, sans désaccoupler la commande de remise Poser également la plaque de fermeture sous la planche de bord, blo~

a zéro du compteur ( clé g pipe de 8 ). quer ( clé a pipe rJe. 8). o _
3)  Par I'ouverture pratiquée sous la planche de bord, desserrer I'embout 8) Fermer le capol. Rétablir le circuit électrique.

du flexible fixé au centre du compte-tours, puis par I'ouverture de la Vérifier le fonctionnement.

plaque gauche dévisser I'embout et dégager le cable du tableau de bord
et du passe-fil ( clé plate de 14 ).

Nota — Pour cette opération, il est préférable de desserrer le thermo-
relais ot de le déplacer vers |'arrlire.

4) Dévisser I'embout du flexible sur I'allumeur et dégager le flexible de
I'anneau de la capacité de résonance ( clé plate de 14 ).



7190 — REMPLACEMENT d'une LAMPE de COMPTEUR, de COMPTE-TOURS,
d'AMPEREMETRE, de MONTRE, de MANO-CONTACT, de VOYANT

7190

Pose -

7190-A

7190-B

4) Placer la lampe neuve dans le porte-lampe. Engager et pousser d fond
VERT ou de COMBINE ( modales jusqu'a Aolt 1964 ) le porte-lampe.
Dépose — Nota — Pour les porte-lampe de mano-contact ou de voyant, s'assurer
e que le jonc soit correctement engagé.
1) Déposer le volant ( MR 4010).
2)  Ouvrir la planche de bord ( MR 7150 ). 5) Fermer la planche de bord ( MR 7150 ).
3) Tirer sur le porte-lampe pour le dégager et déposer la lampe. S'assurer de 6) Poser le volant (MR 4010 ).
sa défectuosilté.
7190-A - REMPLACEMENT d'une LAMPE de COMPTEUR, de COMPTE-TOURS, Pose -
d'AHPEREM‘ETRF. de MONTRE, de MANO-CONTACT, ou de VOYANT 4) Placer la lampe neuve dans le porte-lampe. Engager et pousser 3 fond
VERT ( modéles a partir de Septembre 1964 ) le porte-lampe.
Diévose ~ Mota — Pour les porte-lampe de mono-contact ou de voyant vert, s'as-
1) Dé P i lant ( MR 4010) surer que le jonc soit correctement engaga.
époser le volan 5
2) m,f,i, la planche de bord ( MR 7150-A ). 5) Fermer la planche de bord ( MR 7150-A ).
3) Tirer sur le porte-lampe pour le dégager et déposer la lampe. S'assurer de sa 6) Poser le volant ( MR 4010)
défectuosité.
7190-B — REMPLACEMENT d'une LAMPE de COMBINE (24b) ( Fig. 20E) Pose -
5 3) Placer la lampe neuve dans le porte-lampe. Engager et pousser a fond
Ouwillage : le porte-lampe.
- Cléd pipede 8 - Nota - Pour les porte-lampe de mano-contact ou de voyant vert, s'as-
D: surer que le jonc soit correctement engaga.
ose -—
*° S rin. ; . ; 4) Reétablir le circuit électrique et vérifier le fonctionnement.
1) Couper le circuit électrique. Ouvrir le capot et déposer la plaque de fermeture 5) Poser les deux plaques de fermeture, sous la planche de bord et sut

gauche sur l'auvent ( clé g pipe de 8 ). Déposer également la plaque de fer-
meture sous la planche de bord ( clé a pipe de 8 ).

2) Par l'une ou I'autre de ces ouvertures, lirer sur le porte-lampe pour le déga-
ger et déposer la lampe défectueuse. S'assurer de sa défectuosité.

I'auvent, poser les vis et rondelles, bloquer ( clé a pipe de 8 .
Fermer le capot.



7191 - REMPLACEMENT d'une LAMPE d'ECLAIREUR de BOITE 3 GANTS

1)
2)

3)

Outillage :
- Clé a pipe de 8 ~

Dépose —

Couper le circuit électrique. Duvrir le capot. Déposer le panneau de fer-
meture droit sur la cloison de proue ( clé & pipe de 8 ).

Par l'orifice du panneau, pousser le corps support de lampe vers I'inté-
rieurde la boile 3 gants, sans y engager les fils.

Ouvrir la boite 3 gants, dégager le voyant du corps, sans tirer les fils.
Par I'ouverture du panneau, tirer vers soi le corps support de lampe, puis
dévisser la lampe de la douille et la dégager vers I'avant en s'aidant d'un
crayon.

i)

5)

6)

7191

Pose —

Attention — S'assurer que le fil intérieur ( positif ) soit bien izolé de la
doville.

Engager 3 fond la lampe dans le corps, la visser sur la douille. Par l'ori-
fice du panneau, engager 1a collerette du corps a I'intérieur de la boite
a gants.

Par I'intérieur de la boite 3 gants, poser le voyant sur le corps, puis
pousser vers l'extérieur jusqu'a mise en appui de la collerette sur la pa-
toi de 1a boite a gants.

Rétablir le circuit électrique et procéder a un essai. Poser le panneau
de fermeture, 1a rondelle el la vis, bloquer ( clé a pipe de 8 ). Fermer
le capot et la boite 3 ganls



7193 — REMPLACEMENT d'une LAMPE d'INDICATEUR de NIVEAU

1)

2)

d'ESSENCE ( modéles 24Ct et bt )

Outillage :
— Clé & pipe de 8 -

Dépose —

Couper le circuit électrique. Quvrir le capot.

Déposer le panneau de fermeture gauche sur la cloison de proue ( clé a
pipe de 8 ).

Par I'ouverture du panneau, tirer a soi le porte-lampe, déposer la lampe
et s'assurer de sa défectuosité.

i)

4)

7193

Pose -

Placer la lampe neuve dans le porte-lampe.

Engager et pousser a fond le porte-lampe dans son logement sur I'indica-
teur de niveau d'essence.

Rétablir le circuit électrique et procéder a un essai.

Poser le panneau de fermeture, la rondelle et la vis, bloquer ( clé @ pipe
de 8 ). Fermer le capot.



7200 — REMPLACEMENT d'un RHEOSTAT d'ECLAIRAGE de TABLEAU

L Y
—

( modiles 24C ) ( Fig. 20) ( modales 24b) ( Fig. 20E)

Outillage :

- Tournevis cruciforme court -

Dépose -
Déposer le volant ( MR 4010 ).
Ouvrir la planche de bord ( MR 7150 pour 24C , MR 7150-A pour 24b ).
Déposer le bouton moleté en tirant sur soi.
Déconnecter les deux fils du rhéostat, déposer la vis (3 ) fixanl le

théostat sur le combiné, dégager le rthéostat ( rournevis cruciforme
court ).

i)

7200

Pose -

Présenter le théostat sur le combiné, poser la vis (3 ), bloquer ( fourne-
vis cruciforme court ).

Brancher les deux fils comme indiqué Fig. 20 pour 24C el Fig. 20 E pour
24b.

Poser le bouton moleté.

Fermer 1a planche de bord ( MR 7150 pour 24C , MR 7150-A pour 24b ).
Poser le volant ( MR 4010 ).



VUE INTERIEURE DE LA PLANCHE DE BORD "Ct et Bt"

TOUS PAYS

(Voyant ve rt
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Fig.21



7201

7201 - REMPLACEMENT d'un RHEOSTAT d'ECLAIRAGE de TABLEAU Pose -

(24Ct ) (Fig.21) (modéles jusqu’s Aot 1964 ) 4) Présenter le théostat par I'intérieur de la planche de bord, poser I'écrou,

bloquer ( clé plate de 17 ).

Outillage : 5) Brancher les fils du rhéostat comme indiqué 3 la Fig. 21.
~ Clé plate de 17 - 6) Fermer la planche de bord ( MR 7150 ).
7) Poser le volant ( MR 4010 ).
Dépose —
1) Déposer le volant ( MR 4010 ).
2) Ouvrir la planche de bord ( MR 7150 ).
3) Déconnecter les deux fils du rhéostal. Déposer I'écrou fixant le rhéostat
sur la planche de bord.
Dégager le rhéostat par I'intérieur ( clé plate de 17 ).
7201-A
7201-A - REMPLACEMENT d'un RHEOSTAT d'ECLAIRAGE de TABLEAU Pose -
(24 Ct ot 24bt) (Fig. 21) (modéles & partir de Septembre 1964 ) 4) Présenter le rhéostat par I'intérieur de la planche de bord, poser
. I'écrou, bloquer ( clé plate de 17 ).
Outillage : 5) Brancher les fils du rhéostat comme indiqué a la Fig. 21.
~ Clé plate de 17 - 6) Fermer la planche de bord ( MR 7150-A ).
1) Poserle volant ( MR 4010 ).

Dépose —
Déposer le volant ( MR 4010 ).
Quvrir la planche de bord ( MR 7150-A ).
Déconnecter les deux fils du rhéostal. Déposer I'écrou fixant le rhéostat sur
la planche de bord.
Dégager le rhéostat par I'intérieur ( clé plote de 17 ).

L
—



7210

7210 - REMPLACEMENT d'un CONTACTEUR 3 CLE Pose -
((modales jusqu'a Aolt 1964 ) 4) Engager le contacteur a I'intérieur du support d'appareillage prienter le

méplat. Poser la rondelle plate et I'écrou, bloquer ( clé plate de 24 ).

Outillage : 5) Brancher les fils, rouge sur borne + Rouge-blanc sur borne D et alu

plate fixant le contacteur sur le support d*appareillage, dégager le con-

tacteur par l'intérieur ( cle plate de 24 ).

oo ~d
— —

= Clé plate de 24 — sur 3éme bome. o
6) Rétablir le circuit électrique et procéder a un essai.
Diposs. = Tras important — Pour toute intervention & |'intériew du support d'ap-
1) Déposer le volant ( MR 4010 ). pareillage, positionner les fils suivant la Fig. 36, pour la métropole.
2)  Ouvrir le support d*appareillage ( MR 7151 ). Pour les autres pays, sulvre les figures correspondantes.
3) Déconnecter les trois fils du contacteur. 7) Fermer le support d'appareillage ( MR 7151 ).
Déposer I'écrou et la rondelle plate fixant le contacteur sur le support 8) Poserle volant ( MR 4010 ).
d'appareillage, dégager le contacteur par I'intérieur ( clé plate de 24 ).
7210-A
7210-A — REMPLACEMENT d'un CONTACTEUR a CLE Pose -
( modiles & partir de Septembre 1964 ) 4) Engager le contacteur 3 I'intérieur du support d*appareillage, orienter
. le méplat. Poser la rondelle plate et I'écrou, bloquer ( c/é plate de
Outillage : 24 ).
~ Clé plate de 24 ~ 5) Brancher les fils, rouge sur borne + rouge-blanc sur borne D et alu
sur 3éme borne.
Dépose - 6) Rétablir le circuit électrique et procéder a un essai.
1) Déposer le volant ( MR 4010 ). Teés important — Pour toute intervention & |'Intérieur du support d'ap-
2)  Ouvrir le support d*appareillage ( MR 7151-A ). pareillage, positionner les fils sulvant la Fig.36, pour la métropole.
3) Déconnecter les trois fils du contacteur. Déposer I'écrou et la rondelle Pour les autres pays, suivre les figures correspondantes.

Fermer le support d'appareillage ( MR 7151-A ).
Poser le volant ( MR 4010 ).



[
Tt ot

7250 — REMPLACEMENT d'un INTERRUPTEUR, d'ESSUIE-GLACE,

d'ECLAIREUR de DISTRIBUTEUR de CHAUFFAGE, ou de 1)
FEU de POSITION ( modéles jusqu'a Aolt 1964 )

Outillage :
~ se reporter aux MR 4010 et 7151 -

Dépose - 5)
Déposer le volant ( MR 4010 ). 6)
Quvrir le support d'appareillage ( MR 7151 ).

A l'intérieur du support d'appareillage, déconnecter les fils de |'interrup-
teur ou de I'inverseur 3 déposer.

Pincer les deux ressorts de celui-ci a I'intérieur du support et le dégager
vers |'extérieur.

7250

Pose -
Poser I'interrupteur ou I'inverseur sur le support d'appareillage.
Trés important — Brancher les fils suivant la Fig. 36 pour la métropole.
Pour les autres pays, suivre les figures correspondantes.
Attention — Pour la direction & droite, les branchements de certaines
fiches sont inversés, se reporter a la figure direction & droite.
Fermer le support d'appareillage ( MR 7151 ).
Poser le volant ( MR 4010).

[PLR
—

7250-A — REMPLACEMENT d'un INTERRUPTEUR, d'ESSUIE-GLACE,

d'ECLAIREUR de DISTRIBUTEUR de CHAUFFAGE, ou de 1)
FEU de POSITION ( modiles & partir de Septembre 1964 )

Outillage :
— se reporfer aux MR 4010 et 7151-A ) -

Dépose —

Déposer le volant ( MR 4010 ).

Ouvrir le support d*appareillage ( MR 7151-A ).

A 'intérieur du support d'appareillage, déconnecter les fils de I'interrupteur
ou de I'inversew 3 déposer. Pincer les deux ressorts de celui-ci a I'inté-
tieur du support et le dégager vers |'extérieur.

7250-A

Pose -
Poser I'interrupteur ou I'inverseur sur le support d'appareillage.
Trés important — Brancher les fils suivant la Fig. 36 pour la métropole.

Pour les autres pays, suivre les figures correspondantes.
Attention — Pour la direction a droite, les branchements de certaines
fiches sont inversés, se reporter & la figure direction a droite.

Fermer le support d'appareillage ( MR 7151-A ).
Poser le volant ( MR 4010 ).



7251 — REMPLACEMENT d'une COMMANDE de FEUX de VILLE et ROUTE

et d'AVERTISSEURS ( modéles jusqu'a Aolt 1964 )

7251

Pose -

5) Présenter la commande dans le support par I'intérieur.
Outillage - Trés important — Brancher les fils aux couleurs correspondantes, pour
= Tolrmeils: = Toinkals ciieilorsa = la métropole. Pour les autres pays, suivre les figures correspondantes.
Attention — Pour la direction a droite, les branchements de certaines
Dépose — fiches sont inversés, se reporter a la Fig. 36-A.
1) Déposerle volant ( MR 4010 ). 6) Poser les vis fixant le corps de commande, bloquer ( tournevis cruci-
2)  Ouvrir le support d'appareillage ( MR 7151 ). forme ). Poser le bouton de la tige, puis la vis, bloquer ( fournevis ).
3) Déposer la vis fixant le bouton sur la tige de commande, dégager le bouton Rétablir le circuit électrique et procéder a un essai.
( fournevis.), 1) Fermer le support d'appareillage ( MR 7151 ).
Déposer les trois vis fixant le corps de commande sur le support d*appa- 8) Poser le volant ( MR 4010 ).
reillage ( tournevis cruciforme ).
4) Déconnecter les fils et dégager la commande par I'intérieur du support
d'appareillage.
7251-A
7251-A - RENPLACEMENT d'une COMMANDE de FEUX de VILLE et ROUTE Pose -
et d'AVERTISSEURS ( modiles & partir de Septembre 1964 ) 5) Présenter la commande dans le support par I'intérieur.
Outillage : Trés important — Brancher les fils aux couleurs correspondantes,
< Towmvis = Towsitacibng 5 pour la métropole. Pour les autres pays, suivre les figures corres-
pondantes.
Diiiéin:~ Attention ~ Pour la direction & droite, les branchements de certai-
1) Déposer le volant ( MR 4010) nes fiches sont inversés, se reporter & la Fig. 36-A direction & droite.
2) OQuvrir le support d'appareillage ( MR 7151-A ). 6) Poser les vis fixant le corps de commande, bloquer ( tournevis cruci-
3) Déposer la vis fixant le bouton sur la tige de commande, dégager le bouton forme ). Poser le bouton de la tige, puis la vis, bloquer ( tournevis ).
( tournevis ). Rétablir le circuit électrique et procéder  un essai.
Déposer les trois vis fixant le corps de commande sur le support d'appareil- 1) Fermer le support d'appareillage ( MR 7151-A ).
lage ( tournevis cruciforme ). 8) Poserle volant ( MR 4010).

4)

Déconnecter les fils et dégager la commande par I'intérieur du support d'ap-

pareillage.



7252

7252 - REMPLACEMENT d'une COMMANDE de FEUX INDICATEURS de

DIRECTION ( modiles jusqu'a Aclt 1964 )

Pose -

7252-A

5) Présenter la commande dans le support par I'intérieur.
Outillage : Trés important — Brancher les fils aux couleurs correspondantes, pour
Tournevis = Tournevis crucifor la mitropole. Pour les autres pays, suivre les figures correspondantes.
- ournay - [+ ] ma -
Attention — Pour la direction a droite, certaines coulewrs ne corres-
Dépose — pondent pas, se reporter & la Fig. 36-A.
1) Déposer le volant ( MR 4010 ). 6) Poser les deux vis fixant le corps de commande sur le support d'a?pa-
2 ) Ouvrir le support d*appareillage MR 7151 ). reillage, bloquer ( tournevis cruciforme J._Poser_ le Pﬂljlﬂn s‘ur la tige,
3) Déposer la vis fixant le bouton sur la tige de commande, dégager le puis la vis, bloquer ( tournevis ). Rétablir le circuit électrique et pro-
bouton ( tournevis ). céder a un essai. . _
Déposer les deux vis fixant le corps de commande sur le support d'appa- 7) Fermer le support d'appareillage ( MR 7151 ).
reillage ( tournevis cruciforme ). 8) Poserle volant ( MR 4010 ).
4 ) Déconnecter les fils et dégager la commande par I"intérieur du support
d'appareillage.
7252-A — REMPLACEMENT d'une COMMANDE de FEUX INDICATEURS Pose -
e DIRECTION. {meddles & partis do'Saptembrs 1964) 5) Présenter la commande dans le support par I'intérieur.
Outillage : Trés important — Brancher les fils aux couleurs correspondantes,
2 ; Z pour la métropole. Pour les autres pays, suivre les figures correspon-
~ Tournevis = Tournevis cruciforme - dantes.
Déipose - Attention — Pour la direction & droite, certaines couleurs ne corres-
1) Déposer le volant ( MR 4010 ). pondent pas, se reporter & la Fig. 36-A
2) Ouvrir le support d'appareillage ( MR 7151-A ). 6) Poser les deux vis fixant le corps de commande sur le support d'ap-
3) Déposer la vis fixant le bouton sur la tige de commandc, dégager le bou- uamlla_ge. bloquer ( tournevis cruciforme ‘)- Poser le bouton sur la
ton ( tournevis ). tige, puis la vis, bloquer ( tournevis ). Rétablir le circuit électrique
Déposer les deux vis fixant le corps de commande sur le support d'appa- et procéder a un essai.
reillage ( tournevis cruciforme ). 1) Femmer le support d'appareillage ( MR 7151-A ).
4) Déconnecter les fils et dégager la commande par I'intérieur du support 8) Poserle volant (MR 4010 ).

d'appareillage.



Fig.22
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7280 - REMPLACEMENT d'un PROJECTEUR COMPLET ( Fig. 22 et 23)

Nota — La présente méthode traite de la dépose du projecteur gauche.

Pour le projecteur droit, il est nécessaire de déposer la bobine de son support et
le tuyeu d'évacuation sur le passage de rove.

1)

2)

1)

4)

Outillage :
= Clé d pipe de 17 ~

Dépose —
Couper le circuit électrique. Déposer le capot en désaccouplant la béquille,
coté panneau latéral.
Déposer le tuyau de chauffage, coté projecteur 3 déposer.

Débrancher les fils d'alimentation du connecteur et les deux fils d*alimenta-

tion des feux de position et d'indicateur de direction.

Dégager le connecteur des deux phares et de la masse.

Déposer la vis fixant le filtre 3 air sur le support de proue ( clé a pipe de
17 ). Dégager le tuyau d'arrivée d'air au filtre, de ses colliers et ramener

le filtre au maximum vers l'avant.

Soulever la manette ( 16 ) du projecteur, puis la dégager des pattes ( 15 et
13 ). Décrocher le ressort ( 6 ) de la patte (7). Dégager le projecteur de

son logement.

Nota — Pour faciliter le dégogement du projecteur, il est nécessaire de
déposer les bonnettes d'étanchéité, puis les lampes des phares en bascu-
lont les deux agrafes ( 11 ). Repousser également, au maximum vers le
bas, le tuyau d'arrivée d'air frais.

Rechercher la position idéale de passage, c'est-a-dire, glace dirigée vers
le hout, marque Cibié c5té extérieur de la voiture, le palier supérieur des
borres de rappel placé dans la partie la plus profonde du projecteur.

Récupérer les lampes des feux de position et d'indicateur de direction (14
et 5).

5)

6)

1)

11)

7280

Pose -

Présenter le projecteur, glace dirigée vers le haut marque CIBIE coté ex-
térieur de la voiture, le palier supérieur des barres de rappel placé dans
la partie la plus profonde du projecteur et I'engager dans cette position.
Poser les deux lampes ¢ phare-code 1 ( le téton face & I'encoche du bloc
optique ) rabattre les agrafes. Poser les deux bonneltes d'étanchéité.
Poser les lampes de feux de position et d'indicateur de direction. Metlre
en place les porte-lampe ( lampe de 25 W en haut ). ( Fig. 23 ).
Accrocher le ressort (6 ) d'abord sur la patte du panneau latéral, appro-
cher le projecteur puis accrocher le ressort sur la patte (7).

Mettre en place le projecteur et le maintenir d'une main, appuyer dans
son logement, de |'autre main, engager la manette ( 16 ) d'abord dans le
trou de la patte (13 ), et ensuite en faisant levier, dans la patte (15).
Une fois les ressorts accrochés, parfaire la mise en place du projecteur
dans son logement.

Brancher les connecteurs sur les ampoules des phares ( celui a trois
plots a I'extérieur du véhicule ).

Brancher également le fil de masse sur la prise située sous la lampe de
25 W (indicateur de direction ) puis les deux fiches des feux de position
et d'indicateur de direction ( Blanc-rouge ou Blanc-vert en haut, Marron-
rouge ou Marron-vert en bas ).

Nota — Jusqu'au 18 Février 1964 les voitures ont été& équipées d'un
faisceau différent ( sans connecteurs de phares ). Se reporter & la fig.23
pour le branchement des fiches.

Attention — Pour les voitures & direction a droite, les couleurs Blanc-
rouge et Marron-rouge passent a droite et vice-versa.

Brancher les fiches d'alimentation des connecteurs aux couleurs corres-
pondantes. Rétablir le circuit électrique, et procéder 3 un essai.

Régler les phares ( MR 7283 ).

Remettre en place le filtre 3 air sur le support de proue, poser la vis etla
rondelle, bloquer ( clé a pipe de 17 ). Paositionner correctement le tuyau
d'arrivée d'air frais du filtre dans ses colliers.

Poser le capot, accoupler la béquille cdté panneau latéral, fermer le capol.



7281

7281 - REMPLACEMENT d'une GLACE de PROJECTEUR

Pose —
Outillage : 3) Placer la glace sur le projecteur. Coller la bamde adhésive, neuve de pré-
. férence, sur le pourtour de la glace et sur une largeurde 12 3 18 mm envi-
— sereportera la MR 7280 -

ron suivant les endroits. La rabattre ensuite correctement sur le projecteur.

Dépose — Nota — Certaines voitures ont té équipées de glaces de projecteurs maln-
1) Déposer le projecteur ( MR 7280 ). tenues avec des pinces, & la place de la bande adhésive.
2) llJectlmer le ruban adhésif maintenant la glace sur le projecteur et dégager 4) Poser le projecteur ( MR 7280 ).
a glace.






7282 — REMPLACEMENT d'un BLOC OPTIQUE ( Fig. 24)

o=
—

3)

4)

Outillage :
— Clés plate et a pipe de 8 -

Dépose —
Déposer le projecteur ( MR 7280 ).
Décoller le ruban adhésif et dégager la glace.

Nota — Certaines voitures sont équipées de pinces au lieu de ruban
adhésif; déposer les pinces et dégager la glace.

Déposer le contre-écrou ( 2 ), 1'écrou ( 1 ) et la rondelle de la tige du
point fixe ( clés plate et G pipe de 8 ).

Nota — Déposer le contre-écrou ( 5) et I'écrou ( 6 ) dans le cas d'un
échange de bloc optique « codes .

Maintenir le bloc optique et déposer les deux écrous (3 )et ( 4 ) puis

les rondelles, des tiges de réglage.
Dégager le bloc optique, récupérer les ressorts (11 ).

5)

6)

1)

8)

9)

7282

Pose -

Présenter le bloc optique, muni des trois ressorts sur les liges, dans son
logement du projecteur.

Maintenir en appui le bloc optique dans le projecteur ( I'inscription CIBIE
en bas ), poser les rondelles et les écrous de réglage (3 Yet (4), puis
la rondelle, I'écrou ( 1 ) et le contre-écrou ( 2 ) du point fixe.

Bloquer le contre-écrou ( 2 ) sur I'écrou (1) en laissant 10mm de file-
tage, detridre le contre-écrou ( clés plate et  pipe de 8 ).

Mettre en place le verre sur le projecteur. Coller la bande adhésive, neu-
ve de préférence, sur le pourtour de la glace et sur une largeur de 12 a
18 mm environ suivant les endroits. La rabattre ensuite correctement sur
le projecteur.

Mota — Certaines voitures ont été équipées de glaces de projecteurs
mointenues avec des pinces, a la place de la bande adhésive.

Poser le projecteur ( MR 7280 ).
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7283

7283 — VERIFICATION et REGLAGE des PHARES ( Projecteurs double

optique ) ( Fig. 25 et 26 )

~ Principe de fonctionnement des projecteurs double optique :

En éclairage de croisement :

Deux seulement des blocs optiques équipant le véhicule sont allumés.
Ce sont les deux projecteurs les plus a I'extérieur du véhicule. Ces
blocs optiques sont spécialisés pour donner un éclairage de ¢ croise-
ment ).

En éclairage route :

Les quatre blocs optiques sont allumés sauf sur modéles 24b. Les
deux projecteurs situés le plus eu centre du véhicule sonl spécialisés
pour donner un bon éclairage t route 1.

Les deux projecteurs situés 3 I'extérieur donnent alors un éclairage
troute 1 d'appoint ( sauf sur modéles 24b ).

Yérification —

Amener le véhicule sur une aire plane, dans un endroit sombre, les
roues avant étant paralleles a I'axe de la voiture.

Amener le régloscope devant les projecteurs, la barre d*appui contre
les roues avant, La lentille du régloscope sera a environ 25¢cm du pro-
jecteur.

Projecteurs « route » : ( situés au centre du véhicule ).

Débrancher le connecteur alimentant le projecteur code. Sur I'écran du
tégloscope, la zone d'intensité maximum doit se trouver au point O, ou
suf la croix marquée route ( suivant le type d'écran du régloscope ).

Projecteurs & code » : ( silués a I'extérieur du véhicule ).

Rebrancher le projecteur code. Les projecteurs étant du type « code
européen », la plage éclairanle est limitée par une coupure dont la
partie gauche est horizontale et la partie droite relevée de 15° eavi-
ron. Dans le cas ou le régloscope est muni d'un ancien écran, amener

la pattie horizontale de la coupure dans la zone 3 de |'écran, el le som -
met de I'angle sur la verticale VV,

Dans le cas ou le régloscope est muni d'un nouvel écran, amener la
coupure dans sa zone de réglage, el le sommel de |'angle sur la verli-
cale de la croix marquée ¢ route 1.

)

Orientation des blocs optiques ( Fig.25)

Chaque bloc optique est muni de deux vis de réglage accessibles par
I'arrigre du projecteur.
Les deux vis des projecteurs « route » peuvent étre manoeuvrées a la
main, 3 I'aide d'un bouton moleté,. La vis supérieure des projecteurs
t code » peut étre également manoeuvrée a la main.
La vis inférieure des projecteurs « code » est munie d'un écrou acces-
sible 3 I'aide d'une clé 3 tube de 8, par une ouverture ménagée a cel
effet dans le passage de roue. Cette ouverture est oblurée a I'aide
d'un bouchon plastique.

Pour les quatre projecteurs :
La vis supérieure assure le réglage en direction.
La vis inférieure assure le réglage en hauteur.

REGLAGE des PROJECTEURS SUR UN MUR ( Fig. 26 )

1)
2)
3)
i)

3)

6)

Placer la voiture sur un sol plan, 3 5 métres d'un mur, le véhicule perpen-
diculaire & ce mur.

Pour le réglage d'un projecteur, les trois autres devront étre débranchés.
Tracer sur le mur, une horizontale A-B a la hauteur de |'axe des projec-
teurs.

Tracer deux horizontales C-D et E-F- a 50mm et 125mm au-dessous de
A-B.

Tracer dans I'axe des deux projecteurs troute » deux verticales L-M et
N-0 3 915mm I'une de I'autre.

Tracer dans |'axe des deux projecteurs « code » deux verlicales G-H el
J-K 2 158 mm de chague coté des verticales ¢ route » ( entr'axe 1231 mm
Fig. 26 ).

Projecteurs « route » :

Débrancher les projecteurs « code » et ['autre projecteur « route » ( isoler
les connecteurs ). La zone d'intensité maximum de I'éclairage ¢ route »
sera amenée aux points d'intersection de I'horizontale A-B el des verti-
cales L-M ou N-O.

Projecteurs s code » :

Brancher les connecteurs. La partie horizontale de la coupure sera ame-
née entre les horizontales C-D et E-F. Le sommet de I'angle de la coupu-
re sera amené sur les verticales G-H ou J-K.



Fig.28




7330 — REMPLACEMENT d'une LAMPE de STOP, de PHARE de RECUL,

d'INDICATEURS de DIRECTION, de FEU de POSITION ou d'un
COMBINE ( Fig.27)

Outillage :

— Tournevis cruciforme —

Dépose -

Couper le circuit électrique. Ouvrir le couvercle de malle.
Déposer la porte de visite sur le passage de roue arriere ( tournevis cru-

ciforme ). Dégager le combiné, en lirant et changer la lampe défeclueuse.

Déconnecter les fils pour changer le combiné.

e

7330

Nota — La lampe & deux plots ( 18/4 Watts ) se monte en bas.
Rechercher la position des ergots de la douille dans le combiné.

Pose —

Poser la lampe, poser le combiné.

Brancher les fils aux couleurs correspondantes dans le cas d'un échan-
ge de combiné. Rétablir le circuit électrique et procéder a un essal.
Poser la porte de visite, poser les deux vis, bloquer ( tournevis cruci=
forme ). Fermer le couvercle de malle.



7331 - REMPLACEMENT d'un BOITIER de FEUX ARRIERE ou du JOINT

i)

d'ETANCHEITE ( Fig. 27)

Outillage :

- Clés d pipe de 7 et 10 — Tournevis cruciforme -

Dépose —

Couper le circuit électrique. Ouvrir le couvercle de malle.

Déposer la porte de visite ( 6 ) sur le passage de roue arriére el I'obtura-
teur en nylon ( 1 ) ( tournevis cruciforme ).

Tirer sur le combiné pour le dégager el le laisser pendre dans la malle.
Par I'ouverture de la porte de visite d'une part, puis par celle de I'obtu-
rateur en nylon d'autre part, déposer les deux écrous ( 4 ) et rondelles

( clé d pipe de 10 ).

Par I'ouverture de la porte de visite, déposer également I'écrou ( 5) et
la rondelle fixant le joint d"étanchéité sur la caisse ( clé a pipe de 7 ).
Déposer le feu arriére muni du joint d'étanchéité, dégager le joint d'étan-
chéité.

4)

5

=~
—

)

7331

Pose -

Vérifier 1'état du joint d'étanchéité, puis le poser sur le feu. S'assurer si
la vis plaquette ( 7 ) est bien & sa place.

Poser I'ensemble sur la partie latérale de poupe. Poser les rondelles et
les écrous ( 4 ), bloquer ( clé  pipe de 10 ). Poser également la rondel-
le et I'écrou ( 5 ) fixant le joint d'étanchéité a la caisse, bloquer ( clé a
pipe de 7 ).

Poser le combiné, rétablir le circuit électrique et procéder 3 un essai.
Poser la porte de visite et les deux vis, bloquer ( tournevis cruciforme ).
Poser I'obturateur en nylon (1 ). Fermer le couvercle de malle.



7340 - REMPLACEMENT d'un ECLAIREUR de PLAQUE ARRIERE, d'une

-

P —

LAMPE ou d'un ENJOLIVEUR ( Fig. 28)

Outillage :
~ Clé d pipede 7 —

Dépose —
Couper le circuit électrique. Ouvrir le couvercle de malle.
Déposer les deux écrous ( 1 )et rondelles, dégager la fenétre ( 2 ) puis
par I'extérieur, I'enjoliveur (3 ) ( clé a pipe de 7 ). Déposer | "éclaireur
(4 )en tirant sur soi. Changer la lampe. Déconnecter le fil d'alimenta -
tion pour I'échange de |'éclaireur.

3)

4)

7340

Pose —

Poser la lampe. Pour I'échange de I'éclaireur, connecter le fil d*alimenta-
tion. Poser I'éclaireur de plaque (4 ), 'enjoliveur (3 ), la fenétre (2).
Poser les rondelles et les écrous, bloquer ( clé d pipe de 7 ).

Rétablir le circuit électrique et procéder a un essai. Fermer le couvercle
de malle.






7342 - REMPLACEMENT d'un SUPPORT de LAMPE de FEU

1)

2)

3)

d'ENCOMBREMENT de PORTE ( Fig. 29)

Outillage :

— Tournevis — Tournevis cruciforme -

Dépose -

Couper le circuit électrique. Ouvrir la porte et déposer I'écran ( 1 ) puis
la lampe ( 3 ) ( tournevis ).

Déposer la vis fixant I'enjoliveur ( 2 ) ( tournevis ).

Déposer la vis fixant le porte-lampe ( 5 ) ( tournevis ).

Déposer la vis, la rondelle et I'entretoise fixant I'accoudoir coté feu

( tournevis cruciforme ).

Desserrer la vis centrale jusqu'a libérer 1'accoudoir du panneau, d'envi-
ron 2cm ( tournevis cruciforme ).

Dégagerdu panneau avec précaution, les deux fils d'alimentation jusqu'a
leur branchement. Dégager le support de lampe de |'accoudoir.

Trés important — Certaines voitures ont été équipées de support de lam-
pe avec deux fiches males."

Dans ce cas, s'assurer que la borne A ( Fig. 29 ) n'est pas branchée sur
le positif et contrdler le branchement.

Brancher la lampe témoin ( contrdle du point d'allumage ), une pince sur
le fil & gafne Rouge, |'autre pince sur la partie métallique de la porte.
Rétablir le circuit électrique, la lampe doit s'allumer. En procédant de
fagon identique sur l'autre fil, gaine Noire, si la lampe s'allume, il sera
nécessaire de vérifier et de modifier le branchement du faisceau d'ali-
mentation de porte. Couper le circuit électrique.

i)

5)

6)

7342

Pose -

Placer le capuchon ( B )extrémité fendue dans le passage du fil tRouge?
prévu sur l'accoudoir. :

Isoler la partie métallique de la borne ( A ) Fig. 29 avec du chatterton.
Présenter sur I'accoudoir le support de lampe et ses fils. Engager ceux-
ci dans leur passage respectif el poser la gaine de protection sur les
deux fils. Brancher les fils aux couleurs correspondantes sur le fais -
ceau d'alimentation. Engager les fils 3 I'intérieur du panneau de porte.
Poser I'entretoise, eatre |'accoudoir et le panneau, la rondelle plate et
la vis, bloquer ( tournevis cruciforme ).

Bloquer également la vis centrale.

Poser le support de lampe ( 5 ), bloquer la vis ( townevis ).

Poser la lampe ( 3 ). Poser I'enjoliveur ( 2 ) et sa vis.

Intercaler sous celle-ci le joint (C ) ( tournevis ).

Poser I'écran ( 1 ) bloquer la vis ( tournevis ).

Rétablir le circuit électrique et vérifier le fonctionnement.



7344 — REMPLACEMENT d'on RAPPEL LATERAL de CLIGNOTANT

o Y
S

Dépose —
Couper le circuit électrique. Ouvrir la porte.
Déposer le panneau de garnissage de porte ( MR 8190 ).
Décoller le nylon sur la partie avant de la porte et déconnecter la fiche
d'alimentation du faisceau de porte.
A I'extérieur de la porte, tirer sur le rappel de clignotant pour le déga-
ger.

5)

6)

1)

7344

Pose -

Engager le fil a I'intérieur de la porte, puis mettre en place le rappel
latéral en orientant la fente du voyant verticalement.

A I'intérieur de la porte, connecter la fiche au faisceau d'alimenta-
tion. Rétablir le circuit électrique.

Vérifier le fonctionnement ( isoler les fiches du faisceau de feu d'en-
combrement de porte ).

Remettre en place le nylon.

Poser le panneau de garnissage de porte ( MR 8190 ).



Fig.30



7350

7350 - REMPLACEMENT d'un THERMO-RELAIS ( Fig.30) Pose -
Outillage : 5) Mettre en place le thermo-relais, poser la rondelle et la vis, bloquer
s - ( tournevis cruciforme ).
~ Clés d pipe de 7 et 8 ~ Tournevis cruciforme - §) Brancher les trois cosses du thermo-relais suivant la Fig. 30, blo-
quer ( clé o pipe de 7 ).
Dépose - 7)  Rétablir le circuit électrique. Vérifier le fonctionnement.
1) Couper le circuit électrique. Ouvrir le capot. 8) Poser le panneau de fermeture et la vis, bloquer ( clé a pipe de 8).
2) Déposer le panneau de fermeture gauche sur |'auvent ( clé a pipe de 8 ). Fermer le capol.
3) Déconnecter les trois cosses du thermo-relais ( clé d pipe de 7 ).
4) Déposer la vis et la rondelle fixant le thermo-relais au support de la pla-

que de connexions (tournevis cruciforme ).
Dégager le thermo-relais.



7351

7351 - REMPLACEMENT d'un TEMOIN SONORE ( BRUITEUR ) ( Fig. 30) Pose -

Outillage : 4) Mettre en place le témoin sonore ( fiches dirigées vers le haut ).
Poser la rondelle et la vis le fixant au support de la plaque de con-

~ Clé d pipe de 8 ~ Tournevis cruciforme - nexions,bloquer ( tournevis cruciforme ).

D 5) Brancher les deux fiches de couleur aluminium.

fyass, = Rétablir le circuit électrique et vérifier le fonctionnement.

1) Couper le circuit électrique. ouvrir le capol. §) Poser le panneau de fermeture et la vis, bloquer ( clé G pipe de 8 ).
2) Déposer le panneau de fermeture gauche sur l'auvent ( clé g pipe de 8 ). Fermer le capot.

3) Débrancher les deux fiches du témoin sonore el déposer la vis et la ron-

delle le fixant au support de la plaque de connexions.Dégager le témoin
sonofe. ( tournevis cruciforme ).



e "

7360 — REMPLACEMENT d'un CONTACTEUR de STOP

1)
2)

Outillage :
— Clé plate de 23 ~ Clé dynamométrique avec fourche de 23 —

Dépose —
Couper le circuit électrique. Ouvrir le capot.
Débrancher les deux fils alimentant le contacteur.
Déposer le contacteur ( clé plate de 23 ).

3)

7360

Pose -

Poser le joint cuivre rouge # 15,5 sur le contacteur.

Présenter le contacteur sur le raccord orientable, placer le joint
cuivre rouge B 13,5, visser et bloquer 3 3,6 £ 0,2 m/ kg ( clé dy-
namométrique avec fourche de 23 ).

Brancher les fils, indifféremment.

Purger les freins.

Rétablir le circuit électrique et vérifier le fonctionnement.
Fermer le capot.



7370 - REMPLACEMENT d'un CONTACTEUR de PHARE de RECUL,

1)
)
i)

y compris réglage.

Outillage :

~ Tournevis = Clé a pipe de 7 —

Dépose -

Couper le circuit électrique. Ouvrir le capol.

Déposer le tube de chauffage gauche.

Déposer les deux écrous et rondelles fixant les deux fils d'alimentaticn
du contacteur ( cle a pipe de 7 ).

Déposer les deux vis, écrous et rondelles fixant le contacteur sur le
support, dégager le contacteur ( tournevis ).

4)

5)

7370

Pose -

Mettre en place le contacteur, poser les vis , rondelles et écrous, ne
pas bloquer.

Régler I'écartement 3 environ 10 2 11 mm entre |'extrémité du cable de
sélection et I'interrupteur du contacteur, bloquer les deux vis ( tour-
nevis ).

Poser les deux rondelles plates, les deux cosses ( indifféremment ),
les rondelles a crans, et les écrous. Bloquer ( clé a pipe de 7 ).
Poser le tube de chauffage. Rélablir le circuit électrique el vérifier
le fonctionnement. Fermer le capot.



Fig. 3l




7390 - REMPLACEMENT d'un PORTE-RACLETTE d'ESSUIE -GLACE

S o—
—

3)

(Fig.31et32 )

Dépose -

S'assurer que l'essuie-glace est bien arrélé a I'aide de 1'arrét automatique.
Soulever le porte-raclette vers I'avanl de la voiture jusqu'a le faire basculer,
puis dégager le porte-raclette de la noix cannelée en le tirant par sa partie
cylindrique.

Déposer la racletle en soulevant la languette (A ) ( Fig. 32 ) avec le pouce
el en faisant levier sur le porte-raclette pour dégaget le bossage supétieui.

4)
5)

6)

7390

Pose -

Engager le porte-raclette sur la languette de la raclette et pousser 2
fond.

Présenter le porte-raclette dans sa position de démontage et I'orienter
comme indiqué 3 la Fig. 31.

Appuyer a fond sur le porte-raclette pour I'emmancher correclement
sur la noix cannelée, puis rabattre le porte-raclette sur le pare-brise.
Vérifier si les porte-raclette sont bien placés comme indiqué a la Fig.
31, sinon changer de canne lures.

Mouiller abondamment le pare-brise et faire fonctionner I'essuie-glace.
Vérifier que I'extrémité des raclettes ne vienne en aucun cas toucher
le caoutchouc inférieur du pare-brise ( on peut admetlre 1 cm environ
de sécurité ).



7391 - REMPLACEMENT d'un DISPOSITIF d'ARRET AUTOMATIQUE

1)
2)

d'ESSUIE -GLACE

Outillage :

— Tournevis =

Dépose —

Couper le circuit électrique. Ouvrir le capot.

Déconnecter les deux fils alimentant I'arrét automatique.

Déposer les deux vis et rondelles a crans fixant la plaquette guide sur son
support ( tournevis ).

Dégager la plaquette guide et I'arrét automatique.

3)

i)
5)

7391

Pose -

Présenter le dispositif avec sa plaquette guide sur son support. Poser
les deux rondelles 2 crans et les deux vis, bloguer en s'asswant que
la came est bien en appul sur la rampe en céloron ( tournevis ).
Brancher les deux fiches ( indifféremment ) alimentant I'arrét automati-
que.

Rétablir le circuit électrique et vérifier le fonctionnement ( glace
mouillée ). Fermer le capot.



Figa 34



7392

6)

— DEPOSE et POSE d'un ENSEMBLE MOTEUR et TIMONERIE
d'ESSUIE - GLACE ( Fig.34)

Outillage :

— Clés a pipe de B et 10 — Clés plates de 8 et 14 — Tournevis

cruciforme — Wilmonda DOE ou clé plate de 2] -

Dépose -~

Couper le circuit électrique. Ouvrir le capot. Basculer les porte-raclette
vers I'avant et les dégager de 1a noix cannelée par leur partie cylindrique.
Déposer les deux panneaux de fermeture sur la cloison de proue ( clé &
pipe de 8 ).

Déconnecter les fiches d'alimentation du moteur et de I'arret automatique.
Déposer les quatre vis et rondelles de fixation du moteur sur la cloison de
prove ( clé a pipe de 10 ).

Par les ouvertures, sur la cloison de proue, déposer les deux vis (1) Fig.
34 ( clé plate ou d pipe de 8 ).

Remarque — Pour faciliter l'accés au palier gauche, débloquer la vis de
fixation du thermo-relais et le faire pivoter vers l'arriére du véhicule

( tournevis cruciforme ).

Aprés la dépose des vis (1), soulever légérement le moteur d'une main et
de I'autre, déplacer le levier ( 3 ) vers I'intérieur jusqu'a permettre le déga-
gement de la vis ( 2 ). Procéder de fagon identique sur chacun des leviers.
Le déplacemant des leviers doit se faire sans forcer.

Sur 'auvent, déposer les écrous, rondelles et joints d'étanchéité ( Wilmon-
da DOE ou clé plate de 21 ). Repousser les deux paliers a I'intérieur de
|'auvent et dégager I'ensemble moteur-timonerie de la voiture.

Nota — Sur les véhicules sortis avant le 29/5/ 1964, il est nécessaire,
pour dégoger le moteur, de déposer |'une des vis fixant 'entretoise aux
deux panneaux latéraux de prove et de faire pivoter celle-ci.

1)

8)

9)

10)

7392

Pose —

Présenter I'ensemble moteur-timonerie sur I'auvent.

Engager indifféremment les paliers sur I'auvent, poser les joints d'étan-
chéité, les rondelles et les écrous des paliers ( Wilmonda DOE ou clé
plate de 21 ). Ne pas bloquer.

Poser les vis (1 )et ( 2)de fixation des paliers, bloquer ( clé plate ou
& pipe de 8 ). Bloquer également les deux écrous des paliers ( Wilmon-
da DOE ou clé plate de 21 ).

Important — Avant de fixer le moteur sur la cloison de prove, s'assurer
que la position des leviers ( 3 ) est conforme & la Fig. 34.

Poser les rondelles et les vis de fixation du moteur, bloquer ( clé a pi-
pe de 10 ).

Ne pas oublier le fil de masse fixé aux vis supérieures gauche du moteur
et de la plaque.

Brancher les fiches aux couleurs correspondantes pour le moteur et indif-
féremment pour 1'arrét automatique .

Rétablir le circuit électrique, mettre en marche |'essuie-glace et 'arréter
par le bouton.

Poser et tégler les porte-raclette ( MR 7390 ).

Poser les deux plaques de fermeture, les rondelles et les vis, bloquer

( clé a pipe de 8 ).

Fermer le capot.

Nota — Pour les vahicules sortis avant le 29/5/1964, remetire en pla-
ce |'entretoise des panneaux latéraux, bloquer ( clé plate de 14 ).



7393

7393 - REMPLACEMENT d'un MOTEUR d"ESSUIE -GLACE ( Fig.33) Pose —

Dépose — 3) Engagerindifféremment les biellettes sur I'axe du moteur, poser la

rondelle et le circlips. S* le circlips est blen en place
Déposer I'ensemble moteur-timonerie ( MR 7392 ). Po~ SRSCIRGIAn It g

Déposer le circlips et la rondelle fixant les biellettes sur le levier du
moteur, dégager les biellettes.

dans sa gorge.
4) Poserl'ensemble moteur-timonerie ( MR 7392 ).

S o—



7394 - REMPLACEMENT des BIELLETTES d'ESSUIE-GLACE

Dépose -
Déposer I'ensemble moteur-timonerie ( MR 7392 ).
Déposer les circlips fixant les biellettes, d'une part sur le levier d'entrai-
nement du moteur et d'autre part sur les deux leviers des paliers.
Dégager les rondelles et les biellettes.

3)

4)

7394

Pose -

Engager indifféremment les biellettes sur les axes des leviers, poser
les rondelles puis les circlips.

S'assurer que ceux-ci soient bien en place dans leurs gorges.

Poser I'ensemble moteur-timonerie ( MR 7392 ).



7395

7395 — REMPLACEMENT d'un PALIER AUXILIAIRE d'ESSUIE -GLACE Pose —
Dépose - 3) Engager I'axe du palier sur la biellette, poser la rondelle et le circlips.
1) Déposer I'ensemble moteur-timonerie ( MR 7392 ). S'assurer que le circlips soit bien en place dans sa gorge.
Déposer le circlips et la rondelle fixant la biellette sur le levier du palier, 4) Poser I'ensemble moteur -timonerie ( MR 7392 ).

dégager le palier.






7409 — REMPLACEMENT d'un FAISCEAU d' ALlHENTATION de FEU d'ENCOMBREMENT

W N
T S

1)

de PORTE ( Fig. 35)

Outillage :
— se reporter d la MR 8190 -

Dépose -

Couper le circuit électrique.

Déposer le garnissage de porte ( MR 8190 ).

Déposer les capuchons d'étanchéité, sauf les trois de la partie inférieure.
Décoller soigneusement le vinyle, jusqu'a sa partie inférieure qui restera
fixée entre I'enjoliveur et la porte.

Dégager I'interrupteur de feuillure vers 'extérieur de la porte, dégager le fil
et déposer I'interrupteur.

Déconnecter les deux fiches du faisceau de porte, dégager le faisceau de ses
quatre agrafes le fixant 3 la partie inférieure de la porte ( Fig. 35 ).

5)

6)

L= =T |
—

7409

Pose —

Positionner le faisceau a l'intérieur de la porte.

Placer le fil de I'interrupteur de feuillure, poser celui-ci sur la porte.
Connecter les deux fiches des faisceaux aux couleurs correspondantes
et placer le faisceau d'alimentation de feu d'emcombrement dans ses
agrafes ( Fig. 35 ).

Enduire de colle ¢ Colfix 430 » ( Ets Schultz, 43, rue de la Mertzau -
Mulhouse ), les parties de la porte ou sera collé le vinyle.

Passer les fils du faisceau dans I'ouverture pratiquée dans le vinyle,
placer les bavettes 3 I'intérieur des ouvertures de la porte et appliquer
le vinyle sur la porte.

Remettre en place les capuchons d'étanchéité.

Poser le garnissage de porte ( MR 8190 ).

Rétablir le circuit électrique.
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FAISCEAU SUPPORT D'APPAREILLAGE TYPES : AUTRICHE - ALLEMAGNE
SUISSE
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FAISCEAU SUPPORT D'APPAREILLAGE




: ITALIE

TYPE

FAISCEAU SUPPORT D'APPAREILLAGE




7410

7410 — REMPLACEMENT d'un FAISCEAU de SUPPORT d'APPAREILLAGE Pose —

Fig. 3 al 'a Aolit 19 ’
(Flg- 36 ) (moddles jusqu'a Aokt 1964) 4) Engager le faisceau par I'ouverture gauche de I'auvent, puis faire sortir

1) Déposer le volant ( MR 4010 ). les fiches alimentant le support d'appareillage.
2)  OQuvrir le support d'appareillage ( MR 7151 ). 5) Connecter les différentes fiches suivant les couleurs correspondantes
3) Déconnecter les fiches bananes alimentant I'ensemble du support d'appa- (pour le faisceau métropole ) ( Fig. 36 ).
reillage, débrancher les trois broches de la plaque de connexions et dé- Attention — Les branchements pouvant &tre différents, se reporter aux
gager le faisceau par I'ouverture gauche de l'auvent . figures des divers pays ou de la direction & droite suivant le cas.
6) Fermer le support d'appareillage ( MR 7151 ).
7) Brancher les trois broches du faisceau sur la plaque de connexions.
8) Poserle volant { MR 4010 ).
7410-A
7410-A — REMPLACEMENT d'un FAISCEAU de SUPPORT d'APPAREILLAGE Pose -
( Fig. 36 ) ( modéles & partir de Septembre 1964 ) -
4) Engager le faisceau par I'ouverture gauche de l'auvent, puis faire
1) Déposer le volant ( MR 4010 ). sortir les fiches alimentant le support d'appareillage.
2)  Ouvrir le support d*appareillage ( MR 7151-A ). 5) Connecter les différentes fiches suivant les couleurs correspondan-
3) Déconnecter les fiches bananes alimentant I'ensemble du support tes ( pour le faisceau métropole ) ( Fig. 36 ).
d'appareillage, débrancher les trois broches de la plaque de connexions Attention — Les branchements pouvant étre différents, se reporter
et dégager le faisceau par 'ouverture gauche de l'auvent. aux figures des divers pays ou de la direction & droite suivant le
cas.
6) Fermer le support d'appareillage ( MR 7151-A ).
7)) Brancher les trois fiches du faisceau sur la plaque de connexions.
8) Poserle volant ( MR 4010 ).






7420 — REMPLACEMENT d'un FAISCEAU de TABLEAU de BORD

P
—

3)

4)

5)

6)

1)

8)

9)

(Fig.37 et 38)

Outilloge :

~ Toumevis — Tournevis cruciforme ~ Clés & pipe de 7 et 8 —
Clés plates de 11 et 14 —

Dépose —

Couper le circuit électrique. Ouvrir le capot.

Déposer les deux plaques de fermeture sur I'auvent ( clé & pipe de 8 ).
Par ['ouverture de la plaque gauche, déconnecter la broche du faisceau
de tableau de bord, sur la plaque de connexions ( 2éme en partant de la
gauche ).

Déconnecter le fil «t Blanc-alu s du thermo-relais ( ¢lé & pipe de 7 ).
Sur les panneaux latéraux avant, déposer les deux bouchons des gicleurs
de lave-glace, repousser les deux embouls pour les dégager des caout-
choucs, puis sortir les deux tuyauteries nylon munies de leur embout.
Dégager également la tuyauterie nylon de départ du bocal ( c/é plate de
11).

Sous la partie inférieure de proue, déposer les vis et rondelles fixant
les deux buses d'entrée d'air frais, dégager les buses ( tournevis cruci-
forme ).

Remarque — Les opérations des paragraphes 3 et 4 sont nécessaires
pour libérer le tableau de bord au maximum.

Desserrer la vis d'artét du cable de starter, puis celle d'amét de gaine,
dégager l'ensemble ( pince et clé g pipe de 8 ).

Desserrer la vis d'arrét du cable de coupe batterie, dégager le cable et
la gaine ( tournevis ).

Déposer le volant ( MR 4010 ).

Ouverture de la planche de bord : ( Fig. 37 et 38 ) ( modéles jusqu'a
Aolit 1964 )

Déposer les vis ( 1 ) fixant les enjoliveurs de partie supérieure de baie
de pare-brise, dégager les deux enjoliveurs ( tournevis cruciforme ).
Déposer les quatre vis ( 3 ) fixant la partie supérieure de baie de pare-
brise 4 la planche de bord, soulever I'arrigre et tirer pour la dégager

( tournevis cruciforme ).

Déposer les vis (6 )et (15) fixant les bourrelets (5 )et (16 ) sous

la planche de bord, et leurs cones d'extension ( 4 )et (7 ), puis (14)
et (17 )en soulevant la collerette a I'aide d'un petit tournevis pruis en
les tirant d'un cdté et de I'autre pour les extraire. Tirer ensuite les
bourrelets vers soi ( deux agrafes ) ( tournevis cruciforme et tournevis ).
Ouvrir la boite 2 gants et déposer a I'intérieur la vis ( 10 ) fixant le bour-
relet. Déposer les deux cones d'extension (8 et 11). Dégager le bourrelet en
tirant vers soi ( deux agrafes ) ( clé g pipe de 8 - tournevis ).

10)
11)
12))
13)
14)

15)

16)

Ja)

Ba)
93 )

10a)

7420

Déposer les deux vis (13 ) fixant le cendrier sous la planche de bord,
dégager le cendrier ( clé d pipe de 7 ).

Déposer le bouton ( 12 ) de la commande de chauffage en tirant simple-
ment vers soi.

Déposer les quatre vis ( 19 ) fixant la planche de bord sur la partie
inférieure ( tournevis cruciforme ).

Déposer les onze vis ( 18 ) fixant la planche de bord sur les parties su-
périeure et inférieure ( tournevis cruciforme ).

Sous la planche de bord, déposer la plaque de fermeture et désaccou-
pler 1a commande de remise 3 zéro du compteur ( clés a pipe et plate
de 8 ).

Avant de dégager I'ensemble planche de bord, déposer la vis fixant

la gache a la boite a gants, puis débrancher le fil d'alimentation de
I'éclaireur de planche de bord et le dégager du passe-fil ( tournevis
cruciforme ).

Dépager suffisamment la planche de bord, en repoussant sous les pan-
neaux latéraux, les tuyaux d'arrivée d'air frais, pour permettre le dé -
saccouplement des cables de commande de compteur et de compte-tours.
Déconnecter le fil d'alimentation de I'interrupteur de boite a gants(clé
plate de 14 ).

Continuer de dégager doucement la planche de bord jusqu'a la faire sor-
tir du tube de direction.

Attention de ne pas accrocher les fils contre le manchon coulissant du
tube de direction.

Debrancher le faisceau de tableau de bord des différents appareils sui-
vant la Fig. 21 pour les modéles 24 Ct et bt, ou Fig. 20 et 20E pour
24C et 24b.

Dégager le faisceau des agrafes fixées sur les équerres du compteuret
du compte-tours ou du combiné.

Ouverture de la planche de bord : ( modéles & partir de Septembre
1964 )

Déposer les enjoliveurs de partie supérieure de baie de pare-brise

( tournevis cruciforme ).

Déposer les quatre vis (3 ) fixant la partie supérieure de baie de pa-
re-brise a la planche de bord, soulever l'arriére et tirer pour la dégager
( tournevis cruciforme ).

Déposer les sept vis fixant Ia planche de bord sous la partie inférieure
( tournevis cruciforme ).

Déposer les six vis (18 ) fixant la planche de bord sur la partie supé-
rieure ( tournevis cruciforme ).

Déposer le bouton (12 )de commande de chauffage, en tirant simple-
ment sur soi. )



7420

112)
12a)

13a)

14a)

17)

18)

19)

suite —

Sous la planche de bord, déposer la plaque de fermetuie et désaccoupler
la commande de remise & zéro du compteur ( clés a pipe et plate de 8).
Avanl de dégager I'ensemble planche de bord, déposer la vis fixant la
gache 3 la boile a gants, puis débrancher le fil d'alimentation de I'éclai-
reur de planche de bord el le dégager du passe-fil ( tournevis crucifor-
me ).

Dégager suffisamment la planche de bord, en repoussant sous les pan-
neaux latéraux, les tuyaux d'arrivée d'air frais, pour permettre le désac-
couplement des cables de commande de compteur et de compte-tours.
Déconnecter le fil d'alimentation de V'inlerrupleur de boite 3 gants ( clé
plate de 14 ).

Continuer de dégager doucement la planche de bord jusqu'a la faire sor-
tir du tube de direction.

Attention de ne pas accrocher les fils contre le manchon coulissant du
tube de direction.

Débrancher le faisceau de tableau de bord des différents appareils sui-
vant la Fig. 21 pour les modéles 24 Ct et bt, ou la Fig. 20E pour le

modale 24b. Dégager le faisceau des agrafes fixées sur les équerres du
compteur el du compte-tours ou du combiné.

Pose -

Présenter le faisceau sur la planche de bord. Connecter les différents
fils ou fiches suivant la Fig. 20 pour le modsle 24C ou Fig. 21 pour
le modéle 24 Ct . Placer le faisceau dans les agrafes. Ne pas oublier de
maintenir avec de la bande adhésive, dans sa position initiale, le fil
alimentant I'allume-cigare.

Nota — Les branchements des faisceaux de tableau de bord pouvant
8tre légirement différents, se reporter oux figures des pays correspon-
dants ou & celle de la direction & droite suivant le cos.

Engager la broche du faisceau et le fil du thermo-relais 2 I'intérieur

de la planche de bord.

Présenter I'ensemble tableau de bord sur le tube de direction en faisant
tras attention de ne pas accrocher de fils, sur le manchon coulissant
du tube ( tous les fils du tableau de bord doivent se trouver au dessus
du tube de direction ).

Fermeture de la planche de bord ( Fig. 37 et 38 )

Avant de la meltre en place définitivement, brancher les cdbles de com-
mande du compteur et du compte-tours ( clé plate de 14 ). Connecter

le fil 3 "interrupteur de feuillure de la boite 3 gants.

S'assurer que tous les fils soient correctement branchés puis engager
le fil de I'éclaireur de planche de bord dans son passe-fil et placer

20)

1)
22)
23)
24)

25)

26)

1)

28)

1)

317)

33)

convenablement la planche de bord. La fixer provisoirement par 4 vis

( tournevis cruciforme ).

Connecter le fil de I'éclaireur de planche de bord, puis par I'ouverture
gauche, replacer la broche du faisceau de planche de bord, et le fil ¢Blanc
alu » au thermo-relais ( clé a pipe de 7 ).

Rétablir le circuit électrique et procéder a un essai des appareils sonores
el lumineux.

Poser les vis ( 18 ), bloquer. Poser également la vis fixant la boite agants
3 la giche ( tournevis cruciforme ).

Poser les quatre vis ( 19 ) fixant la planche de bord sur la partie inférieure
( tournevis cruciforme ).

Poser le cendrier et les deux vis ( 13 ) le fixant sous la planche de bord,
bloquer ( clé d pipe de 7 ).

Poser le bourrelet ( 9 ) puis les deux cones d'extension ( B et (11 ).
S'assurer que les agrafes du bourrelet soient bien horizontales avant d'en-
gager les caones d'extension.

Poser la vis (10 ) a I"intérieur de la boile 2 gants ( clé o pipe de 8 ).
Poser les bourrelets ( 5 )et (16) de telle fagon que les cones d'extension
puissent s'engager entre les branches des agrafes ( agrafe extérieure ver-
ticale, agrafe intérieure horizontale ). Poser les cdones d'extension ( 4 ) et
(7 )puis (14 )et (17).

Poser les deux vis ( 6 )et (15 ) sous la planche de bord ( tournevis cruci-
forme ).

Poser le bouton de la commande de chauffage, puis sous la planche de bord,
accoupler la commande de remise 3 zéro du compleur, poser la plaque, ble-
quer ( clés plate et a pipe de 8 ).

Présenter la partie supérieure de baie de pare-brise, I'avant vers le bas afin
que ses pattes s'engagent dans celles de la caisse, poser les vis (3 ), blo-
quer. Poser les enjoliveurs et les vis, bloquer ( tournevis cruciforme ).
Poser le volant ( MR 4010 ).

Accoupler la commande de starter, serrer la gaine modérément , bloquer le
cable en laissant une gorde de 2 & 3mm & la tirette ( clé G pipe de 8 ef pin-
ce ).

Accoupler la commande de coupe-batterie, bloquer le cible. Vérifier le fonction-
nement ( tournevis ).

Mettre en place correctement les deux tuyaux d'arrivée d'air frais, poser les
vis et rondelles fixant les buses sur la partie inférieure de proue, bloquer

( tournevis cruciforme ).

Poser les gicleurs de lave-glace :

A I'aide d'un fil de fer mince, replacer les embouts des gicleurs ( caoutchouc
d'étanchéité retiré ). Avant de dégager le fil de fer, poser le caoutchouc d'é-
tanchéité sur I'embout et visser provisoirement le bouchon de quelques filets
puis dégager le fil de fer. A l'aide d'un petit tournevis, parfaire la mise en
place du caoutchouc d'étanchéité, puis serrer définitivement le bouchon en



3)

orientant le gicleur ( clé plate de 11 ).

Rebrancher également la tuyauterie de départ du bocal, puis procéder a
un essai.

Poser les deux plaques de fermeture sur 'auvent, blogquer les vis ( clé
d pipe de 8 ). Fermer le capot.

Trés important — Ne pas oublier de relancer la montre en tournant les
aiguilles dans le sens normal..

7420 sulte



Fig.39



7450 - REMPLACEMENT d'un FAISCEAU PRINCIPAL ( Fig.39)

o
S St

3)

i)

5)

6)

1)

8)

9)

Outilloge :
~ Clés d pipe de 7-8-10 — Clé plate de 10 - Tournevis cruciforme —

Dépose -

Couper le circuit électrique. Quvrir le couvercle de malle.

A l'intérieur de la malle, déposer de chaque cdté de la poupe, les portes
de visite des feux arriére ( tournevis cruciforme ). Déconnecter les fiches
des feux arrigre, dégager le faisceau du molleton jusqu'au plancher de mal-
le.

Déposer les écrous fixant les enjoliveurs des éclaireurs de plague minéra-
logique, dégager les enjoliveurs et les fenétres ( clé G pipe de 7 ).
Déposer les deux vis fixant le garnissage d'entrée de malle sur la partie
centrale de poupe, dégager le garnissage. Déconnecter les deux fiches des
éclaireurs, dégager le fil ( tournevis cruciforme ).

Déposer I'assise du sidge arrigre, puis déposer le dossier, en dévissant
d'abord a I'intérieur de la malle, les trois écrous fixant le dossier 3 la
plage arriere, basculer les pattes ( clé a pipe de 8 ).

A I'intérieur du véhicule, déposer les six vis fixant le dossier & la cais-
se, dégager le dossier ( clé a pipe de 8 ).

Déposer le voyant des plafonniers ( en appuyant sur le voyant et en tour-
nant 3 gauche ), déposer les deux vis fixant les plafonniers, déconnecter
les fils d'alimentation, dégager les plafonniers ( tournevis cruciforme ).
Déposer les bracelets des clés arrigre, dégager les clés. Attacher une
ficelle de 1,25 m environ aux fils d'alimentation des plafonniers, puis dé-
gager les fils des montanls arrigre et du molleton.

Détacher la ficelle et la laisser en place pour le remontage.

Relever le tapis de réservoir et déconnecter le fil d'alimentation du télé-
jauge.

Décoller légérement le molleton & ras du plancher de malle, puis dégager
le faisceau des patles soudées. Redresser légerement les pattes fixant

le garnissage des passages de roues, relever le garnissage, continuer de
dégager le faisceau de chaque coté du plancher, relever légérement les
caoutchoucs d'entrée de portes si nécessaire.

Déposer les deux bracelets de la clé avant droite, dégager la clé au maxi-
mum sur le pare-soleil.

Déconnecter la fiche rouge d'alimentation; attacher une ficelle de 0,75m
au fil.

Quvrir le capot, déposer les deux plaques de fermeture donnant accés 3
I'intérieur de la planche de bord ( clé 6 pipe de 8 ).

— Par I'ouverture droite :

Dégager le fil du lecteur de carle, détacher la ficelle et la laisser en
place.

12)

13)

14)

7450

Déconnecter les trois fiches d'alimentation du faisceau de porte et celle
de la boite d gants :

— Par I'ouverture gauche :

Déconnecter les trois fiches d'alimentation du faisceau de porte. Débran-
cher le fil ( Blanc ) au thermo-relais et la fiche ( Alu )au Tem-so (clé
d pipede 7 ).

Sur la plaque de connexions,déconnecter les quatre broches des faisceaux
support d'appareillage et tableau de bord. Déposer les quatre vis fixant
la plaque de connexions, dégager le thermo-relais et le Tem-so ( tourne-
vis cruciforme ).

Ouvrir la planche de bord ( MR 7150 ou 7150-A sulivant le modile ).
Débrancher les fiches d'alimentation des connecteurs de phares et celles
des indicateurs de direction et des feux de position. Dégager les fais -
ceaux des agrafes fixées sur les panneaux latéraux.

Nota — Jusqu'au 18 Féavrier 1964 les voitures ont été équipées d'un fals-
ceau principal directement branché sur les phares & I'aide de fiches plo-
tes ( Dans ce cas, ne pas débrancher les fiches de masse ).

Déconnecter les cosses d'alimentation des avertisseurs. Dégager le fil
des agrafes fixées sur les passages de roues et des colliers sur le tube
support de proue ( clé d pipe de 7 ).

Déconnecter la fiche du mano-contact, la cosse du démarreur, les deux
fiches du contacteur de stop sur le maitre-cylindre, les quatre fiches du
moteur d'essuie-glace, le fil de masse-montre sur la batterie, le fil d'ar-
rivée a la bobine, le fil d'arrivée au régulateur, les deux fils du contac-
teur de phare de recul, les trois cosses du relais des phares et la fiche
banane de I'éclaireur de planche de bord; dégager le fil du passe-fil et
le tirer par I'ouverture gauche (clés g pipe de 7 - 8 - 10 ot clé plate de
10 ).

A chaque extrémité des parties arrigre du faisceau, attacher une ficelle
de 1,50 m eaviron, et les dégager respectivement par les ouvertures des
plaques droite et gauche. Détacher les ficelles et les laisser en place
pour le remontage.

Nota — Le faisceau neuf étant équipé des passe-fils, dégager ceux-cl
s'ils ne sont pas sortls avec les fils.

Dégager également les parties avant du faisceau, des passe-fils placés
sur l'auvent, déposer les passe-fils.

Sous la planche de bord, déposer le collier caoutchouc maintenant le
faisceau en place entre les pédales. Faire basculer de gauche 3 drolte,
sous le tube support de direclion, la plaque de connexiofms pour obtenir
une position plus pratique au dégagement de I'ensemble du faisceau.
Dégager d'abord la partie droite du faisceau placée entre la pédale de
freins et I"auvent puis la parlie gauche entre la pédale de débrayage et
'auvent.



7450 svite

15)

16) .

17)

18)

19),

Dégager le faisceau de I'agrafe le maintenant contre le support des
pédales.

Pose -

20)
Remarque — Le faisceau principal pour direction & droite est identique
au faisceau pour direction & gauche. Sa position sur le véhicule se trouve
simplement inversée.

Engager d'abord la partie droite du faisceau, entre la pédale de freins
el I'auvenl. Laisser sortir la partie arrigre par I'ouverture droite.
Engager ensuite la partie gauche du faisceau sous le tube support de di-
rection et entre la pédale de débrayage et I'auvent. Laisser sortir la par-
tie arridre par I'ouverture gauche. Placer correctement le faisceau contre
I'auvent, replacer la partie gauche dans I'agrafe fixée sur le support de
pédales.

Engager les parties avant dans leur passage respectif, placer correcte-
ment les passe-fils.

Attention — S'assurer que le faisceau soit bien en place, c'est-&-dire plo-
cé dans I'angle de la planche inférieure de bord et de |'auvent. Il doit obli-
gatoirement passer entre les pédales et I"auvent, puls sous le tube raccord
du distributeur de chauffage ( Fig. 39).

Attacher chaque partie arriére aux ficelles restées en place 3 I'inlérieur
de la planche de bord et engager les fils dans leur passage, placer correc-
tement les passe-fils, détacher les ficelles.

A I'intérieur de 1a planche de bord, connecter de chaque cdté les fiches
d'alimentation des faisceaux de portes aux couleurs correspondanles.
S'assurer que les passe-fils des faisceaux de portes soient bien en place.

Par I'ouverture gauche :
Faire passer la plaque de connexions sous le tube support de direction el

.. la placer sur son support tout en laissant le faisceau longer le tube de
direction, légérement a droite. Poser le collier caoutchouc le maintenant

entre les pédales. INterposer sous la plague de connexions a l'arriére, le
thermo-relais  droite, et le Tem-so & gauche. Connecter le fil au Tem-so
el au thermo-relais ( clé a pipe de 7 ).

Replacer correctement le fil d'alimentation de I'éclaireur de planche de
bord. 1l doit passer en haut du distributeur de chauffage, sous la partie
supérieure de bale de pare-brise.

Laisser la fiche provisoirement dans son passage de baie de pare-brise.

Par I'ouverture droite :

Attacher la fiche rouge d’alimentation du lecteur de carte & la ficelle res-
tée en place. Tirer la ficelle et placer le fil contre le montant de pare-brise.
Le maintenir 3 I'aide de bande adhésive, le plus loin possible des trous

de fixation des agrafes.

Engager la fiche dans son passage et la connecter & la fiche du lecteur

1)

22)

23)

de carte,

Replacer correctement la clé et les deux bracelets.

Connecter le fil d'alimentation de 1'éclaireur de boile & gants.

Brancher les parties avant du faisceau :

Connecter les trois cosses du relais des phares; Bleuv-alu i droite, Bleu
a gauche et Rouge 3 I'avant, agrafer le faisceau & |'agrafe prévue sur
I'auvent ( clé g pipe de 7 ).

Brancher les deux fils du contacteur de phare de recul ( clé & pipe de 7).
Connecter les quatre fiches du moteur d'essuie-glace, les deux fiches du
contacteur de stop sur maitre-cylindre.

Brancher la cosse sur le solénoide du démarreur, bloquer ( clé d pipe de 8)
Connecter la fiche du mano-contact.

Brancher le fil d'arrivée au régulateur, bloquer; le fil de masse de la mon-
tre, bloquer ; le fil d'arrivée a la bobine, bloquer ( clés a pipe de 8 et 10,
clé plate de 10 ) .

Agrafer les faisceaux des phares dans les agrafes prévues sur l'auvent,
puis dans celles prévues sur les panneaux latéraux.

Laisser duv mou & la courbe des falsceaux pour permettre de lever 'ensem-
ble de prove. .

Connecter les fiches d’alimentation des connecteurs de phares aux cou -
leurs correspondantes, puis la fiche « Blanc-rouge 3 3 gauche et ¢ Blanc -
vert 3 a droite, aux indicateurs de direction ( clignotants ).

Connecter également les fiches « Marron-rouge » 3 gauche et « Marron-vert
a droite aux feux de position ( éclairage ville ).

Attention — Pour le branchement du falsceau « direction & droite » les
couleurs sont interverties.

Nota — Pour les véhicules sortis avant le 19 Février 1964, connecter les
fiches d'alimentation des projecteurs suivant la Fig. 23.

Replacer correctement les fils des avertisseurs dans les agrafes sur les
passages de roues et dans les colliers sur le tube support de prove,
Connecter les cosses aux avertisseurs Ville et Route, bloquer ( ¢/é & pipe
de 7 ).

Placer correctement les deux parties arrigre du faisceau dans 'angle du
plancher de pédales puis le long du plancher sous les caoutchoucs d'entrée
de portes. Rabattre les pattes ( sans frapper ). Continuer de placer le fais-
ceau le long des passages de roues arriére, rabattre les pattes. Replacer
correclement le garnissage des passages de roues; rabattre les pattes.

Aux ficelles restées en place, attacher les fils d'alimentation des plafon-
niers, les remettre en place sous le molleton puis contre les montants arrig-
re. Engager les fils dans le passage des clés, poser les clés en faisant at-
tention aux fils des plafonniers. Poser les bracelets.

Connecter les fils aux plafonniers ( (il rouge au signe + ). Fixer les pla-
fonniers, poser les voyants ( tournevis cruciforme ).

Placer, de chaque coté du plancher de malle, sous le molleton, les fils
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27)

28)

29)

30)

d'alimentation des feux arriére.

Passer les fils sous le molleton et connecter les fiches des feux arrigre
suivant les couleurs.

Attention — Pour le branchement du faisceau « direction & droite » les
couleurs sont interverties.

Connecter les deux fils des éclaireurs de plaque minéralogique, agrafer
le fil aux agrafes prévues.

Connecter le fil d'alimentation du téléjauge, replacer le tapis de réser-
voir.,

Fermer la planche de bord ( MR 7150 ou 7150-A suivant le modéle ).
Connecter les trois broches du faisceau support d'appareillage, puis cel-
le du faisceau planche de bord.

Rétablir le circuit électrique et procéder 3 un essai des appareils sono-
res et lumineux.

Poser le carter de protection de la partie centrale de poupe, poser les fe-
nétres et les écrous, bloquer.

Poser les vis du carter de protection (clé a pipe de 7 et tournevis cruci-
forme ).

Poser de chaque coté de la poupe, les portes de visite des feux arrigre.
Poser le dossier de siége arrigre :

Poser les six vis fixant le dossier a la caisse, bloguer ( clé ¢ pipe de

8 ). A l'intérieur de la malle, basculer les pattes fixant le dossier 3 la
plage arriére, bloquer (c/é & pipe de 8). Poser I'assise de siége.

Poser les deux plaques de fermeture, bloquer ( clé @ pipe de 8 ).

Fermer le capot.

Recoller le tapis d'entrée de porte et le molleton si nécessaire.

Trés important — Ne pas oublier de relancer la montre en tournant les
aiguilles dans le sens normal.

7450 suite



8010

8020

8010 REGLAGE de la FERMETURE et de 1a POSITION du CAPOT 3/ Sile capot dépasse la baie de pare-brise, baisser la serrure. Au contraire,
Outillage : si les butées de capot se compriment trop et empéchent le verrouillage, le-
CIé & pipe de 10 ver la serrure.

4/ Aprés réglage serrer les deux vis et fermer le capot ( c/é a pipe de 10).
- Si en position de fermeture, le bord du capot dépasse I'encadrement infé-
rieur de baie de pare-brise ou, au contraire, si le capot est trop fermé, il NOTA : Le capot élant en place et les parties latérales de proue correcte-
faut régler par la serrure. ment réglées, le jeu doit étre égal de chaque cdté, sinon régler par la

1/ Actionner la tirette d'ouverture du capot située sous la planche de bord, serrure (MR 8020). D'autre part le réglage de la tirette d'ouverture du
prés de la porte droite. capot s'effectue comme suit :

2/ Veérifier si la giche du capot se présente bien en face du masque du péne, - Placer le p2ne de la serrure en position fermée, engager le cable dans
sinon desserrer les deux vis et déplacer la serrure latéralement ( clé 4 pipe le serre-cable et le bloquer en laissant une garde de 4 2 5 mm a la ti-
de 10 ). rette. Poser ensuite le serre-cable de sécurité.

8020 REMPLACEMENT d'une SERRURE de CAPOT Pose -

) 4/ Présenter la serrure sur le support, poser les deux vis (1) et rondelles, ser-
Outillage : rer sans bloquer (c/é & pipe de 10).
5/ Vérifier si la gdche du capot se présente bien en face du masque de péne,
Clé a pipe de 8 et 10 - Clé plate de 7 sinon régler par la serrure en la déplagant latéralement ( c/é a pipe de 10 ).
6/  Régler la tirette d'ouverture du capot :
Dépose - - Placer le péne de la serrure en position fermée, le cable dans le serre-
1/ Desserrer les vis (3) et dégager le serre-cable de sécurité (c/é 4 pipe de 8). cable et la gaine dans sa butée. Bloguer la vis (2) du serre-cdble en lals-
2/ Desserrer la vis (2) et dégager le cable et la gaine de la serrure (clé plate de sant une gards do 43 5 mm 2 la Urette (cié piate de 7).
7). Poser ensuite le serre-cable de sécurité, bloquer (c/é a pipe de 8).
3/ Déposer les vis (1) et rondelles, dégager la serrure de son support (clé a 7/ L'ouverture du capot étant assurée, procéder au réglage de la fermeture et

pipe de 10).

de a position du capot MR 8010.






8030

8030 -~ REMPLACEMENT d'une TIRETTE d'OUVERTURE de CAPOT Pose -

(cdble seul ) - (Fig.1) 3) Graisser la tirette et engager le cible par I'intérieur du véhicule,

Placer le péne de 1a serrure en position fermée, engager le cdble dans le

Ovtillage : serre-cable, bloquer 1a vis ( 2 ) du serre-cable en laissant une garde de
— Clé g pipe de 8 - Clé plate de 7 — 4 a S5mm g la tirette ( clé plate de 7 ).
Poser ensuile |2 serre-cable de sécurité, bloquer la vis (3 ) ( cle a pi-
Dépose - pe de 8 ).
1) Ouvrir le capol et desserrer la vis ( 3 ) du serre-cable de sécurité, déga- Vérifier le fonctionnement. Fermer le capol.

ger le serre-cable ( clé G pipe de 8 ).
2) Desserrer la vis (2 )etdégager la tirette 3 I'intérieur du véhicule ( clé
plate de 7 ).






8040 — REMPLACEMENT d'une BEQUILLE de CAPOT - ( Fig. 2)

P
—

1)

Outillage :
— Crochet -

Dépose -

Ouvrir le capot et le laisser reposer sur sa béquille.

Dépose de la béquille coté capot :

— Déposer le clips ( 5 ), 1a rondelle épaisse ( 4 ),la plaquette de frot-
tement ( 3 ) en céloton ( crochet ).
Maintenir le capot el dégager la béquille de la glissiére, puis dépo-
ser le guide (2 ) et la rondelle de frottement ( 1 ). Rabattre la béquil-
le le long de 13 partie laterale de proue, puis déposer le capot en le

basculant vers l'avant et en le dégageant de ses charniéres ( Fig. 3 ).

Dépose de la béquille cété panneau latéral :
— Déposer le clips ( 8 ), 12 rondelle épaisse (7)), déposer I3 béquille.
La rondelle de frotlement ( 6 ) peul rester sur son axe.

i)

51

6)

8040

POIE -

Pose de la béquille sur le capot :

~ Posersur I'axe de la béquille la rondelle de frottement ( 1 ), puis le
guide ( 2 ). Présenter I'ensemble dans la glissiere, Poser la plaguel-
te de frottement ( 3 ) en céloron ( méplat coté capot ), la rondelle épais-
se ( 4 ) puis le clips.

Nota — Certains véhicules ont été équipés de béquilles avec axe lon-
gueur 10,5mm. Dans ce cas, ne pas monter |a rondelle de frottement (1).
Ces véhicules comportent une rondelle élastique ( partie bombée de la
rondelle sur la plaquette 3 ).

Présenter le capot en position verticale sur le tube, comme indiqué ( Fig.

1)

En fermant le capot, les pattes des charnigres doivent s'engager entre le

tube et les secleurs des embouts formant verrous.

Pose de la béquille caté ponneau latéral :

- Maintenir le capot et engager la béquille contre la rondelle de frotle-
ment ( 6 ) restée sur I'axe. Poser la rondelle épaisse ( 7 ) puis le
clips (8 ).

Nota — Certains véhicules ont été équipés de béquilles avec axe lon-
gueur §,5mm, dans ce cas ne pas monter la rondelle ( 7 ). Ces véhicules
comportent une rondelle &lastique ( partie bombée contre la rondelle de
frottement ( 6 ), béquille et clips ).

. Vérilier le fonctionnement de la béquille,

Remarque — Le capot étant fermé, le jeu doit étre égal de chaque cété,
sinon régler par la serrure ( IR 8020 ).






8050 - DEPOSE et POSE du CAPOT - ( Fig.3)

Outillage :
~ Crochet -
Dépose -
1) Ouvrir le capot et le laisser reposer sur sa béquille.
2) Dépose de la béquille coté panneau latéral ( Fig. 2 ). Déposer le clips

(8),larondelle (7 Yet dégager la béquille de son axe ( crochet ).
3) Continuer de basculer le capol vers I'avanl jusqu'au degagement des
charniéres ( Fig. 3 ), dégager le capot du vehicule.

Nota — Certoins véhicules sont équipés de tresses de masse, ne pas
oublier de les déposer, coté capot, avant de dégager celui-ci.

4)

5)

8050

Pose —

Présenter le capot ( muni de la béquille ) en position verticale sur le

tube comme indiqué Fig. 3. En fermant le capot, les pattes des charnie-

res doivent s'engager entre le lube et les secteurs des embouts formant
verrous.

Pose de la béquille caté panneau latéral ( Fig, 2 ) :

— Maintenir le capot et engager la béquille contre la rondelle de frotte-
ment ( 6 ) reslée sur I'axe. Poser la rondelle épaisse ( 7 ) puis le
clips (8).

Nota — Certains véhicules ont été équipés de béquilles avec axe lon-

gueur 6,5mm, dans ce cas ne pas monter la rondelle ( 7 ). Ces véhicules

comportent une rondelle élastique ( partie bombée contre la rondelle de
frottement ( 6 ), béquille et clips ).

Vérifier le fonctionnement du capot.

Hota — Mettre en place les tresses de masse si elles existent sur |e
véhicule.
Remarque — Le capot étant fermé, le jeu doit étre égal de chaque cité,

sinon régler par la serrure / IR 8020 ).



8080 — DEPOSE et POSE d'un PANNEAU LATERAL de PROUE G ou D -

3)

i)

(Fig. 4)

Outillage :
— Clés a pipe de 8 - 10 - 14 - Cles plates de 8- 11 — Wilmonda DIT -

Dépose — i

Couper le circuit électrique. Déposer le capot ( MR 8050 ).

Déconnecter les deux fiches alimentant le connecleur de phare, puis las
deux fiches alimentant le projecteur ( feu de position et indicateur de di-
rection ). Dégrafer le faisceau du panneau latéral. .

Déposer les deux vis et rondelles (2 et 4 ) ( clés a pipe de 10 et 8 ),

( ouvrir la porte pour accéder a la vis 4 ).

Déposer les deux écrous el rondelles (3 et 5) ( clé 6 pipe de 10 ), (ou-
vrir la porte pour accéder a I'écrou 3 ).

Déposer les vis ( 6 et 7 ) fixant le panneau au pare-chocs puis les deux
vis el rondelles ( 8 ) fixant la partie centrale de proue au panneau, enfin
la vis et rondelle ( 9 )( Wilmonda DIT ).

Déposer la vis (1), soulever et avancer le panneau, laisser reposer
I'avant sur le butoir du pare-chocs, puis désaccoupler le gicleur de la-
ve-glace ( clés plates de 8 et 11 ). Ne pas débrancher le tuyau.

Nota -~ Certains véhicules ont été équipés d'une entretoise maintenant
les deux panneaux latéraux.

Dans ce cas, déposer la vis et la rondelle fixant I'entretoise au panneau
( clé g pipe de 14 ).

5)

6)

1)

8)

8080

Pose -

S'assurer que les joints caoutchouc soient bien collés. Présenter le pan-
neau et engager la glissiére, puis poser le gicleur de lave-glace, bloquer
en orientant le trou ( clés plates de B er 11 ).

Poser toutes les vis, rondelles, ou écrous, sans serrer, Bloquer ensuite
dans 1"ordre les vis (B) ( clé ¢ pipe de 10 ), les écrous f 3 et 5)(cléa
pipe de 10 ), puis les vis ( 4 el 2 )en assurant le parallélisme du pan-
neau avec la caisse ( clés a pipe de 8 et 10 ).

Le jeu doit étre compris entre 6 et B mm.

Bloquer pour terminer les vis ( 6 el 7 ), puis la vis ( 9 ) ( Wilmonda DIT )
enfin la vis (1) ( clé a pipe de 14 ).

Nota — Pour les véhicules équipés d'une entretoise entre les deux pan-
neoux latéroux, poser la vis et la rondelle, bloquer ( clé o pipe de 14 ).

Agrafer le faisceau sur le panneau latéral ( laisser un léger mou au coude
du faisceau pres de I'auvent ). Connecter les deux fiches du connecteur
de phare aux couleurs correspondantes, puis les deux fiches alimentant
le feu de position et I'indicateur de direction ( blonc en haut, marron en
bas ).

Poser le capol { MR 8050 ). Rétablir le circuit électrique et vérifier le
fonctionnement du projecteur. Vérifier également 'orientation du gicleut
de lave-glace.






8081 - DEPOSE et POSE d'un PANNEAU CENTRAL de PROUE - ( Fig. 5)

r
— —

Outillage :
-~ Clés a pipe de 7 et 10 -

Dépose —

Déposer le capot ( MR 8050 ).

Déposer les quatre vis ( 8 ) et rondelles fixanl le panneau cenlral aux
deux panneaux latéraux ( clé @ pipe de 10 ).

Desserrer 1'"écrou ( 10 ) fixant la calandre sur le panneau central ( clé
a pipe de 7 ). Dégager le panneau central ainsi que le tube entretoise.

i)

3)

6)

8081

Pose —

Présenter le panneau central et le tube entretoise sur les deux panneaux
laléraux, poser les quatre vis ( 8 ) et rondelles, bloquer ( clé g pipe de
10 ).

Placer correctement I'écrou de fixation de la calandre sur le panneau,
bloquer ( clé plate de 7 ).

Poser le capot ( MR 8050 ).



8082 — REMPLACEMENT d'un ENJOLIVEUR de CALANDRE - ( Fig. 4 et5)

8082

Pose -

Outi . 3) Présenter I'enjoliveur par I'intérieur du véhicule, puis poser les deux
utillage. : vis ( 9 ), bloquer ( Wilmonda DIT ).
— Wilmonda DIT ~ Clé plate de 7 - 4) Poser la vis plaquette ( 10 ), |2 rondelle et I'écrou fixant I'enjoliveur
de calandre au panneau central, bloguer ( clé plate de 7 ). Fermer le
Dépose - . capot.
1) Ouvrir le capot et le laisser reposer sur sa béquille. Déposer les vis (9)
et les rondelles, fixant I'enjoliveur de calandre de chaque coté de la par-
tie centrale du pare-chocs.
2) Déposer la vis plaquette ( 10 ) fixant I'enjoliveur de calandre au panneau
central de proue ( clé a pipe de 7 ), dégager I'enjoliveur par I'intérieur du
vehicule.
8083
8083 ~ DEPOSE et POSE de I'ENSEMBLE de PROUE - ( Fig.4et5) Pose —
Outill . 4) S'assurer que tous les joints caoutchouc soient bien collés.
SHpnege Une personne de chaque cdlé, présenter I'ensemble sur le véhicule, enga-
— Clé a pipe de 10 - Clé plate de 7 — ger les glissieres.
5) Poser les panneaux latéraux ( MR 8080 ).
Dépose - 6) Mellre en place I'enjoliveur de calandre avanl de poser les vis ( 9 ), blo-
1) Couper le circuit électrique et déposer le capol ( MR 8050 ). quer les vis ( clé a pipe de 10 ). Poser la vis plaquette ( 10 ) fixant
2) Déposer les deux panneaux laléraux ( MR BOBD ). I'enjoliveur de calandre au panneau central, hlo’quer ( clé plate de 7 ).
Nota - Procéder comme indiqué a la MR B0B0, mais ne pas déposer les 1) Feserls capet (MB 2050 ). Rélanlinse Clrcoil Elechigus.-
deux vis ( 8 ) sur chaque panneau latéral, le panneau central restant fi-
xé aux deux panneaux latéraux.
Par contre, déposer la vis plaquelte ( 10 ) fixant I'enjoliveur de calandre
au panneau central ( cié plate de 7 ), cat il est préférable de déposer
I'enjoliveur.
3 ) Dégager I'ensemble de proue du véhicule, utiliser un aide.



8090 - REMPLACEMENT d'un CAOUTCHOUC de PASSAGE de ROUE AVANT

Lo Il
— —

39

Outillage :
~ Clés o pipe et plate de 10 —

Dépose -

Déposer le panneau latéral de proue ( MR 8080 ).

Déposer les trois vis et rondelles fixant le passage de roue sur le tube
support de proue ( clés @ pipe et plate de 10 ). Dégager le passage de
foue du pare-chocs.

Déposer les trois goupilles fendues et les six rcndelles plates sur la
partie AV ( la partie AR sur caisse est seulement collée ). Déposer le
caoutchouc, neltoyer les traces de colle sur le passage de roue .

1)

5)

6)

8090

Pose -

Enduire de colle le bord du passage de roue, laisser sécher quelques
minules el poser le caoutchouc. Poser les trois goupilles fendues el
les six rondelles plales, sur le passage de roue ( utiliser de préféren-
ce les anciens percages dans le passage de roue ),

Poser les trois vis et rondelles fixant le passage de roue au tube sup-
porl de proue, bloquer ( clés a pipe et plate de 10 ).

Poser le panneau latéral de prove ( MR 8080 ).



8100 — DEPOSE et POSE d'un PASSAGE de ROUE AVANT Gou D

Outillage :
~ Clés & pipe de 7-8-10 - Clés plates de 8 - 10 -

Dépose -

Déposer le panneau latéral de prouve G ou D ( MR 8080 ).
Pour le passage de roue gauche - Déposer le bocal de lave-glace :

~

— Dévisser les deux vis de fixation du support du bocal de lave-glace
suf le passage de roue ( clés a pipe et plote de 8 ). Faire pivoler

et dégager le bocal. Ne pas débrancher le tuyau.
3) Déposer sur le passage de rove Gou D :

— Le conduit d'alimentation de chauffage. Le conduit de liaison ( co-
té demi-coquilles ). Desserrer la vis du cable de commande du vo-
let, puis celle du demi-collier de maintien de la gaine, sur le pas-
sage de roue ; dégager le cable et la gaine ( clés & pipe de 7 et 8 ).
Le collier de frein @ main ( clé a pipe de 10 ). Dégager le fil d*ali-

mentation de I'averlisseur de ses agrafes.
4) Pour le passage de rove droit -
— Déposer le coupe-batterie ( clé a pipe de 14 ). Déconnecter les
trois fils du régulateur ( clés a pipe de 7 - 8 et 10 ).
5) Sur le passage de rove GouD :

— Déposer les trois vis, rondelles plates el rondelles a crans fixanl

le passage de roue sur le support'de proue ( clés a pipe et plate

de 10 ). Déposer les trois vis el rondelles plates fixant le passa-

ge de roue sur la caisse ( clé o pipe de 10 ). Dégager le passage
de rouve.

6)

1)

8)

9)

10)

8100

Pose -

Présenter le passage de roue sur la caisse, poser les trois vis et rondel-

les plates, bloquer ( clé a pipe de 10 ).

Poser les trois vis, rondelles plates ( une de chaque cdté ), rondelles &

crans, bloquer ( clés a pipe et plate de 10 ).

Pour le passage de roue droit - ;

— Poser le coupe-batterie ( clé g pipe de 14 ).
Ne pas oublier le fil de masse. Connecter les trois fils du régulateur
(clés a pipede 7 -8 et 10 ).

Pour le passage de roue gauche -

— Engager le support du bocal sur les vis restées fixées sur le passage
de roue ( clés a pipe et plate de 8 ).

Sur le passage de roue Gou D :

— Placer le fil d*alimentation de I'avertisseur dans ses agrafes.
Poser le collier de frein a main, bloquer ( clé a pipe de 10 ).
Poser le cable de commande du volet de chauffage, poser le demi-col-
lier de maintien de la gaine, sur le passage de roue, bloquer ( clés
pipe de 7 et 8 ).
S'assurer que le volet fonctionne bien a fond dans les deux sens.
Poser le conduit de liaison sur les demi-coquilles. Poser le conduit
d'alimentation de chauffage.

Poser le panneau latéral de proue G ou D ( MR 8080 ).

Nota — Avant le 9 Juin 1964, les voitures étaient équipées d'un chauf-
fage branché seulement sur les tubulures d'admission. Dans ce cas, ne
pas tenir compte des opérations sur le chauffage.






8110 - REMPLACEMENT d'un PANNEAU INFERIEUR de PROUE

8110

Pose —

8120

B 4 ) Positionner le panneau inférieur de proue sous le pare-chocs, Poser ies
utillage : qualre vis et rondelles, bloquer ( clé & pipe de 10 et Wilmonda DIT ).
— Clé a pipe de 10 = Wilmonda DIT - Tournevis cruciforme — 5) Mettre en place les deux buses d'entrée d'air frais, poser les quatre vis
et rondelles, blaquer ( tournevis cruciforme ).
Dépose - 6) Poser le capol ( MR 8050 ).
1) Déposer le capot ( MR 8050 ).
2) Déposer les quatre vis et rondelles de fixation des buses d'entrée d'air
frais sous le panneau inférieur de proue ( tournevis cruciforme ).
Dégager les buses.
3) Dépcser les quatre vis el rondelles fixant le panneau inférieur de proue
au pare-chocs ( clé o pipe de 10 et Wilmonda DIT ). Dégager le panneau.
8120 — DEPOSE et POSE d'un PARE-CHOCS AVANT - ( Fig. 6 Pose —
. 4) Présenler le pare-chocs sur le tube support de praove, le maintenir calé e
Outillage : position horizontale Poser les vis et rondelles © 2 et 3 1, sans bloquer
— Clés a pipe de 10 et 14 —~ Cle Wilmonda DIT - ( clé a pipe de 14 ).
51  Poser les vis, rondelles plates et a crans ( 1 et 4 1, sans bloquer( clé @
Dépose -~ pipe de 10 et Wilmonda DIT ). Positionner le pare-chocs avec l'ensemble
1) Déposer le capot ( MR 8050 ). Meltre le véhicule sur cales. support de prove el les panneaux latéraux, bloquer toutes les vis.
2) Déposer les vis,rondelles plates et 3 crans (1 et 4 )fixant le pare- 61 Meltre le vehicule au sol. Poser le capot 1 MR 2050 1.
chocs aux deux panneaux latéraux ( Wilmonda DIT ).
3) Deposer les vis (2 el 3 )fixant le pare-chocs sur le support de proue

( clés a pipe et plate de 14 ).
Dégager le pare-chocs- muni du panneau inferieur de prouve.



8121

8121 — REMPLACEMENT d'un ELEMENT de PARE-CHOCS AVANT - ( Fig. 6) Pose -

41  Remplacement d'un élément central :

— Présenler I'élément central sur les parties gauche el droite, poser les
vis et rondelles, bloguer (clé a pipe de 10). Poser les vis et rondelles
le fixant au panneau inférieur, bloguer (clé a pipe de 10).

Outillage :
— Clés a pipe de 10 et 14 —

Dépose - 51 Remplacement d'un élément gauche ou droit :
1Y Déposer le pare-chocs avant ( MR 8120 ). — Poser le butoir et ses deux vis et rondelles ( 6 1, bloquer ( clé a pipe
2) Remplacement d'un élément gauche ou droit : de 14 ). Poser I'équerre et la vis ( 7 ), bloquer ( clé a pipe de 14 ).
— Déposer les vis et rondelles (5 ) fixant la partie G ou D 2 la partie Présenter la partie gauche ou droite sur I'élément central, poser les
centrale, puis la vis et rondelle fixant I'élément au panneau inférieus deux vis ( 5 el rondelles, puis la vis et rondelle Ia fixant ay pan -
de proue, dégager I'élément ( clé & pipe de 10 ). neau inférieur de proue. Bloquer ( clé a pipe de 10 ).
Sur I'é{ément dégagé, déposer les deux vis e! rondelles ( 6 ) fixanl le 6 Posar le pare-chocs avant i MR 8120 ).

butoir au pate-chocs, dégager le butoir ( clé a pipe de 14 ). Déposer
également 13 vis ( 7 ) fixant I'équerre ( clé a pipe de 14 ).
3) Remplocement d'un élément central :
— Déposer les vis { 5 )de chaque cote de 1'elément central, puis les
deux vis le fixant au panneau inférieur de prove. Dépager I'element
{ clé a pipe de 10 ).

8122

8122 - REMPLACEMENT d'un BUTOIR de PARE-CHOCS AV ( Fig € ) Pose -
Bl ‘ 31 Presenter e butoir sur le pare-chocs, poser les deus vis et randelles /6y,
utillage : bloyuer ( clé a pipe de 14 ).
— Cles a pipe ou plate de 14 - i+ Poser e pae-chocs [ MR 3120 .
Dépose -

1Y Déposer le pare-checs « VMR 2120,
2Y Deéposar les deux vis el rondalles { 6 % faxant e duterr sur e 2ate-chics
“clé apipe de 14 ), z223ger 12 tuloir.



8130 — REMPLACEMENT d'un TUBE SUPPORT de PROUE

L
Tt St

4)

5)
6)

D)

Outillage :

— Clé plate de 10 - Clés d pipe de 7 - 10 - 17 — Clé dynamométrique
avec embout de 17 -

Dépose —

Déposer I'ensemble de proue ( MR 8083 ).

Déposer le pare-chocs ( MR 8120 ).

Déposer les six vis, les douze rondelles plates, et les six rondelles a
crans fixant les deux passages de roues sur le tube support de prouve
(clé é pipe et plate de 10 ).

Débrancher les deux fils des avertisseurs ( clé & pipe de 7 ), el dégager
les fils des colliers les mainlenant sur le tube support de prove ( colé
gauche, deux colliers et une agrafe, coté droit, un collier ).

Déposer les deux vis et rondelles a crans fixanl les avertisseurs sur le
tube de proue ( clé a pipe de 17 ).

Déposer la vis fixant le filtre a air sur le tube supporl de prouve ( clé a
pipe de 17 ). Dégager le filtre sans désaccoupler les tuyaux.

Sous le carter-moteur, placer un cric muni d'une planchette et soulever
légerement le moteur, puis déposer, de chaque coté, les blocs élasti-
ques fixant les tubulures d*échappement au tube support de proue ( clé
plate et a pipe de 17 ).

Sous le véhicule, déposer les six vis et rondelles fixant le tube support
de proue sur la traverse ( clé a pipe de 17 ). Dégager le tube support
de proue. Le cable de masse reste fixé sur le moteur.

8)

9)

10)

11)

12)

8130

Pose —

Positionner le tube support de proue sur la traverse, poser les six vis et
tondelles, sans bloquer ( c/é g pipe de 17 ) Ne pas oublier le cable de
mosse.

Poser les blocs élastiques, les vis, rondelles et écrous, bloquer 3 4,5 0,5
m/ kg ( clé dynamometrique ovec embout de 17 ).

Bloquer également les vis fixant le tube support de proue sur la traverse
(clé apipede 17 ).

Poser le filtre sur le tube support de proue, poser la vis, la rondelle,
bloquer ( clé & pipe de 17 ).

Poser les avertisseurs, les deux rondelles a crans et les deux vis, blo-
quer ( clé a pipe de 17 ).

Brancher les fils des avertisseurs, bloquer ( clé o pipe de 7 ). Poser les
colliers fixant les fils sur le tube support de proue ( deux colliers el une
agrafe, colé gauche, un collier caté droit ).

Poser les vis, rondelles plates, rondelles a crans, fixant les passages de
rouve sur le tube support de proue, poser les écrous, bloquer ( clé a pipe
et plate de 10 ).

Poser le pare-chocs ( MR 8120 ).

Poser I'ensemble de proue ( MR 8083 ).



Fig.7




8140 - REMPLACEMENT d'une GLACE ou d'un CAOUTCHOUC d'ETANCHEITE

1)

2)

3)

4)

de PARE-BRISE ( ou de LUNETTE ARRIERE ) -( Fig.7)

Outillage :
— Spatule de bois — Ficelle —

Dépose -

'wota —~ Le pare-brise ne se dépose, en principe, que pour le remplacement
du caoutchouc d'étanchéité, en cas de fuite ou de bris de glace.

La lunette arriére se dépose également pour le remplacement d'un panneau
latéral de poupe.

Pour le pare-brise :
—~ Ramener les deux porte-racletie vers I'avant et les dépaper des axes

( MR 7390,
Par I'intérieur du véhicule, avec la paume de la main ou avec un maillet
en caoutchouc, frapper doucement, d'abord sur les angles superieurs de la
glace, puis de place en place, sur le pourtour de maniére a dégager la gla-

ce de la gorge de 'encadrement ( un aide doil relenir la glace a I'exlérieur).

Déposer le caoutchouc d'élanchéile.

Nota — En cos de bris de glace, nettoyer la gorge du caoutchouc d'étan-
chéité ( ne loisser aucun débris de glace daons la gorge ).

Pose -

Placer la gorge du caoulchouc sur toul le pourtour de la glace. Repérer
les deux angles de la glace & la craie jaune de fagon a placer correcte-
ment en face ces repéres, les deux angles du caoutchouc d'étanchéité.
La bavette doit se trouver du coté de la face interne de la glace.

Bien nettoyer a I'essence la gorge de l'encadrement. Prendre une licel-
le mesurant environ 40cm de plus que le périmelie de la glace el la pla-
cer dans la gorge ( 2 ) du caoutchouc en commengant par la parlie cenlra-
le ( bas de préférence ). Laisser dépasser chaque exliémilé d'environ
20cm et les laisser pendre colé inlérieur de la place.

51

61

8140

Présenter la glace ainsi préparée sur I'encadrement et la cenlrer convena-

blement.

Faire pénétrer le caoutchouc dans la gorge de I'encadrement, en commen-
cant par la partie supérieure Le meilleur moyen est de placer un exécu-
tant de chaque cdté de la voiture et de frapper avec la paume de la main
sur les angles de la glace.

A I'intérieur du véhicule, prendie une extrémité de la ficelle et la tirer
progressivement de maniére a faire recouvrir par la bavette ( 3 ), le bord
inlérieur de la gorge de I'encadrement.

Pendant cette opération, il estutile d'avoir un aide qui fera pression
suf la glace par I'extérieur du véhicule.

Assurer la mise en place du pare-brise ou de la lunette en frappant lé-
gerement avec un maillet en caoutchouc sur le pourtour extérieur de la
2lace.

Sur la partie supérieure de la glace et sur les deux montants, soulever
la levie ( 1 ) el introduire du MASTIFLEX F 39 entre le caoutchouc
d'étanchéité et I'encadrement.

A 1'aide d'une spatule en bois, placer correctement la levre (1Y du ca-
oulchouc d'élanchéité a sa partie supérieure. Elle doil s'engager sous
I'enjoliveur du pavillon.

Netloyer les exces de MASTIFLEX et nettoyer la glace.

Pour le pare-brise, poser les deux porte-raclette ( MR 7390 ),

Nota — Aprés la dépose et pose d'un pare-brise ou d'une lunette arrie-
re, nous conseillons de vérifier |'étanchéité du véhicule.






8161 - REMPLACEMENT d'un ENJOLIVEUR de PAVILLON ( partie avant ) - ( Fig. 9)

1)

2)

Outillage

— Tournevis cruciforme — Clé a pipe de 7 -

Dépose -

A I'intérieur du véhicule, déposer les couvre-joints 1 - 2et5-6-7-18
en tirant sur soi.

Dégager les garnitures latérales G et D ( 3 agrafes \.

Dégager la garniture supérieure de baie de pare-brise ( agrafes ), deposer
le rétroviseur, dégager I'ensemble.

Dégager les garnitures de montants de pare-brise (agrafes ) les laisser
reposer sur les pare-soleil.

Déposer les écrous des onze vis plaquettes fixant I'enjoliveur de pavil-
lon ( partie avanl ) ( clé g pipe de 7 ).

Faire glisser le couvre-joinl de 1'enjoliveur sur la pattie arriére el déga-
ger I'enjoliveur ( partie avant ), du pavillon. Récupeérer les onze vis pla-
quettes.

3)

5)

8161

Pose -

S'assurer que les vis plaquettes soient en bon état,

Remplacer obligatoirement les caoutchoucs d'étanchéité des vis plaquet-
tes. .

Engager les onze vis plaquettes dans 'enjoliveur ! les deux plus gran-
des a chaque extrémité de I'enjoliveur 1. Poser les joints d'étanchéité
neufs sur les vis plaquetles  cone coté caisse, comme indiqué Fig, 8\,

Presenter I'enjoliveur sur le pavillon, engager une a une les vis pla-
cuelles, poser les écrous sans bloquer { clé o pipe de 7 ).

Assurer la mise en place de I'enjoliveur, en serrant d'abord |'écrou au
centre de sa partie avant, puis alternativement les écrous de chaque
C0lé. Ne pas serrer exagérément les écrous. Mellre en place de chaque
coté, le couvre-joint de I'enjoliveur, avant de serrer les deux derniers
ecrous ( cle a pipe de 7 ).

Poser les gartnitures des montants de pare-brise, puis les garnitures
latérales enfin la garniture supérieure de baie de pare-hrise en fixant
d'abord le rétroviseur ( tournevis cruciforme ).

Poser les couvie- joints des gamitures 1-2-5-6, (ces quatre couvre-
joints ont la partie inférieure recourbee ).

Poser les deux couvre-joinls 7 et 8 ( ces deux couvre-joints ont la
partie inférieure droite ).

Nota — Les couvre-joints 1-2-5-6 sont identiques. Les couvre-joints
3-4 et 7-8 sont différents, ne pas les intervertir, les hauteurs du téton
d'agrafage n'étant pas les mémes Fig. 9.



8162 — REMPLACEMENT d'un ENJOLIVEUR de PAVILLON ( partie arrigre ) - ( Fig. 9 )

1)

2)

31

Outillage :

~ Tournevis cruciforme — Clé @ pipe de 7 -

Dépose -

A I'intérieur du véhicule, déposer les couvre-joints(2 et Sipuis(d et 4\

en tirant sur soi.

Dégager la garniture supérieure de baie de lunetle arriére ( agrafes ). De-
poser les deux voyants des plafonniers ( en tournant a fond a gauche ),
puis 'a vis de masse fixan! les boitiers a la caisse. Cette vis est montée
coté oeillet en laiton.

Déposer les garnitures des montants de lunelle atnigre

Dégager 'extrémité des garnilures latérales, puis déposer les onze ecrous
des vis plaquettes fixant I'enjoliveur de pavillon ( partie arriere V( cle a
pipe de 7 ). Faire glisser le couvre-joint de I'enjoliveur sur |3 partie avant
et dégager I'enjoliveur ( partie arriere ) du pavillon. Recupérer les onze
vis plaquelles.

1)

61

8162

Pose —

S'assurer que les vis plaquetles soient en bon état. Remplacer obligatoi-
rement les joints d'étanchéité des vis plaquettes.

Engager les onze vis plaqueltes dans I'enjoliveur + les deux plus grandes
a chaque extrémité de I'enjoliveur ). Poser les joints c'étanchéité neufs
sur les vis plaquettes ( cone coté caisse, comme indique Fig.%
Présenter I'enjoliveur sur le pavillon, engager une a une les vis plaquel-
tes, poser les écrous sans bloquer ( clé o pipe de 7 ).

Assurer la mise en place de I'enjoliveur, en serrant d'abord I'écrou au
centre de sa partie arriere, puis alternativement, les écrous de chaque
coté. Ne pas serrer exagérément les écrous. Mettre en place de chague
coté, le couvre-joint de I'enjoliveur, avant de serrer les deux defniers
ectous ( cle a pipe de 7 ).

Poser les gamitures des montants de lunette, poser les vis de masse gdes
plafenniers ( tournevis cruciforme ). Poser les voyants { appuyer sur le
voyant el tourner a fond 3 aroite ). Poser la garniture supérieure de baie
de lunette et refixer les gamitures latérales.

Poser les couvre-joints f 2 et 5 Ydes garnitures ( ces deux couvre-joints
ont la partie inférieure recourbée ). Poser les couvre-joints (3 el 4) (ces
deux couvre-joints ont la partie inférieure droite ).

Nota — Les couvre-joints 1-2-5- 6 sont identiques. Les couvre-joints
3-4 et 7-8 sont différents, ne pas les intervertir, les hauteurs du téton
d'agrofage n'étant pas les mémes Fig. 9 .






8170 - DEPOSE et POSE d'un ACCOUDOIR de PORTE - ( Fig. 10)

w3
—

1)

Outillage :

~ Tournevis — Tournevis cruciforme — Pince 6 rivets POP-TAP —

Dépose -

Couper le circuit électrique, ouvrir la porle el déposer la vis fixaal
I'écran ( 1 )sur I'accoudoir. Déposer la lampe ( tournevis ).

Deéposer les vis fixant I'enjoliveur (2) et le porte-lampe (3) - (tournevis).

Percer les ceux rivets POP de I'enjoliveur de I'accoudoir cdle AV
(foré: de 0 3 - chignole ) ou déposer les deux vis suivanl le cas (rour-
nevis cruciforme ).

Déposer les trois vis ( 4 ) fixanl I'accoudoir, dépager les rondelles

et les entretoises. Dégager du panneau, avec précaution, les deux fils
d'alimentation jusqu'a leur branchement.

Déconnecter les deux fiches, dégager I'accoudoir el relirer le snppurt
de lampe de I'accoudoir.

5)

o S0

8170

Pose —

Présenter sur I'accoudoir, le support de lampe et ses fils. Engager ceux-

cidans leur passage respeclif et poser la gaine de protection sur les deux
fils. Brancher les fils aux couleurs correspondantes sur le faisceau d'ali-
menlaticn. Engager les fils a I"intérieur du panneau.

Trés important — Certaines voitures ont été équipées de support de lam-

pe muni de deux fiches males. Dans ce cas, s'assurer que la borne A

( Fig. 10 ) n'est pas branchée sur le positif.

Poser I'accoudoir en intercalant les entretoises, poser les rondelles pla-

les el les vis, bloquer ( tournevis cruciforme ).

Fixet le support de lampe ( 3, Bloquer ( rournevis ). Paset I'enjoliveur

i1 21, bloquer ( tournevis ). Intercaler le joint  sous la vis. Poser la
lampe. Poser I'écran, serrer légarement I3 vis ( tournevis ).

Retablir le circuit électrique et vérifier le fonctionnement,

Poser I"enjoliveur de I'accoucoir, les deux fivets POP-TAP ( pince &
rivets POP-TAP ). ou les deux vis suivant le cas ( tournevis cruciforme ).

Nota — La porte étant fermée, I'occoudoir doit filer correctement avec le

Lourrelet extérieur de planche de bord. Un jeu de 2 & 4 mm moxi est prévu

entre les deux enjoliveurs.



8180 — DEPOSE et POSE d'une POIGNEE MANIVELLE de LEVE-GLACE -

8180

Pose -

8190

( Fig. 11 2) Présenter le circlips ( 6 ) sur Ja'maniveIIe, dans sa position de verrouil-
X lage, nuis engager la poignée manivelle sur |'axe du leve-vitre jusqu'au
Outilloge verrouillage du circlips.
- Crochet - Nota — Cette opération doit s'exécuter, glace baissée et bras de la
) poignée manivelle dirigé vers le bas.
Dépose -
1) Repousserau maximum la coupelle contre le gainissage. A ['aide d'un
crochet, dégager le circlips ( 6 )jusqu'a ce qu'il soil déverrouillé (7}
et dégager la manivelle ( 1a coupeile peut rester sur I"axe )
8190 — DEPOSE et POSE d'un PANNEAU de GARNISSAGE de PORTE - ( Fig. 11} Pose -
Outi 5) Stassurer que les capuchons d'étanchéité soient en bon elat,
utillage p . o .
oser le panneau de garnissage, engager les deux fils d'alimentation
— Crochet - du feu d'encombrement de porte dans leur passage.
6) Poser I'accoudoir de porte { MR 8170 ).
Dépose - 71 Poser la poignee manivelle de |ave-vitre :
1) Déposer I'accoudoir de porte ( MR R170 . — Présenler le circhips ( 6 1sur la manivelle, dans sa position de
2 )  Déposer la poignée manivelle de lave-vitre verrouillage, puis engager la poignée manivelle sur 'axe du leve-
~ Repousser au maximum la coupelle contre le garnissage. A l'aide d'un vilte jusqu'au verrouillage du circlips.
crochet, dégager le circlips ( 6 ) jusqu'a ce qu'il soil dévertouille (71 Nota — Exécuter cette apération, bros de la poignée manivelle di-
et dégager la manivelle, puis la coupelle rigé vers le bas.
3) ISl:us le bouton de l_a commande 3 dislance, desserter la vis et degages 31 Poser le boiton g tacommands § gistance, blogueria vis Crourmevis )
e bouton ( tournevis ).
4y Dégrafer le panneau a la main en lirant vers soi, agrafe par agrafe, dega-

ger les deux fils d'alimentation du feu d'encombrement de porte .



Fig.l2



8200

8200 - DEPOSE et POSE d'une POIGNEE EXTERIEURE de PORTE - (Fig. 12) Pose —
Nota — Le verrou doit étre fermé pour pouvoir engager |a poignée.
Outillage : . - : i
s 3) Piésenter la poignée, basculer en avan! de facon 2 engager d'abord le
~ Clé g pipe de 10 - poussoir, puis terminer sa mise en place en engageant les goujons de
. fixation.
Dépose - Poser les rondelles et écrous ( 1 et 5 ), bloquer ( clé a pipe de 10 ).
1) Déposerle garnissage de porte ( MR 8190 ). 41 Véritier le fonctionnement de 1a poignée.
2) Laglace étant levée au maximum : Remettre en place la feuille imperméable. S'assurer que les bavetles

— A la partie supérieure de la porte, décoller doucement la feuille imper- d'étanchéité pénelrent bien a I"intérieur de la porte,

méable, puis déposer I'"écrou et la rondelle ( 1 ) fixant |2 poignée a 5) Poser le garnissage de porte ( MR #1901

I"intérieur de la porte. Déposer également I"écrou el la rondelle ( 5)

fixant Ia poignée dans la gorge du bord releve de la porte ( cle g pi-

pe de 10 ).

Dégager d'abord les deux goujons de la poignée puis relever le bas

vers soi pour la deposer.
Nota - Le verrou doit étre fermé pour pouvoir dégager la poignée.

8201
8201 - REMPLACEMENT d'un BARILLET de POIGNEE EXTERIEURE de Pose -
PORTE - ( Fig. 12) 3) Laclé élan® introduite dans le barillet, engager I'ensemble sur la poi-
; gnée, poser la rondelle ( 2 yet |a came de verrouillage (3 ) dans le sens

Outillage : indiqué ( Fig. 12 ). Poser la goupilie (4 . Vérifier le fonctionnement,
~ Pince - 1) Poser la poignée exlérieure de porte [ MR 3200 1,

Dépose -

3

—

Déposer la poignée extérieure de porte ( MR 8200 ).

Déposer la goupille ( 4 ) fixant la came de verrouillage ( 3 ) surle
barillet { 6 ), déposer la came et la rondelle d'appui ( 2 ), dégaper le
barillet muni de la clé ( pince ).



8202 - REMPLACEMENT d'un CONDUIT de DEGIVRAGE ( sur porte )

2)
Outilloge :

— Tournevis cruciforme — Foret 0 2mm -

Dépose —

1) OQuvrir la porte au maximum jusqu'a I'arrét du tiranl. Déposer les deux
vis fixant I'enjoliveur avant sur le conduil, dégager I'enjoliveur ( tour-
nevis cruciforme ).

A la main, amener le conduil vers |'avant jusqu'a dégager les deux vis
fixant I'enjoliveur arriére. Déposer les deux vis, dégager I'enjoliveur
( tournevis cruciforme ).

Déposer le conduil, en le faissant glisser a la main vers I"arriére de la
porte.

8202

POSG -

Engager 3 la main le conduit sur ses supports et le faire glisser a la
main vers I'avanl jusqu'a dégager la fixation de I'enjoliveur arriere. Po-
ser I'enjoliveur arriére, bloquer ( tournevis cruciforme ).

Déplacer le conduit vers |'arriere jusqu'a ce qu'il s'engage correctement
dans I'enjoliveur arriere.

Mettre en place I'enjoliveur avant el percer deux trous de § 2 mm, puis
poser les deux vis ( tournevis cruciforme ). Fermer la porte.

8210 - REGLAGE d'une GACHE de PORTE -( Fig.13)

Qutillage :

— Tournevis cruciforme -

Nota — Il n'est pas nécessaire de cloquer viclemment la porte pour
Iﬂ ‘.frﬂ'r-

La serrure étant du lype a deux crans, il suffit de pousser la porte dou-
cement pour faire prendre le premier cran, puis d'appuyer un coup plus
sec pour vaincre la pression des caoutchoucs, et engager le deuxiéme
cran.

Si 1a porte étant fermée, on conslate un Iéger battement et un dépasse-
ment de la porte par rapport au flanc de poupe ou, au conlraire, si le
premier cran seul peut prendre, il est nécessaire de régler la gache :

8210

— Desserrer les trois vis ( 12 ) pour que I'on puisse manoeuvrer la gache
libremen! ( tournevis cruciforme ).
Vérifier d'abord sa posilion dans le sens vertical de fagon a ce que
la pache se présente juste en face du masque de la serrure.
Puis déplacer la gache dans le sens horizontal vers I'intérieur ou
I'extérieur de la voilure suivant le cas :

Yers l'intérieur : Si la porte a un léger battement une fois fermée, ou si
elle n'afflevre pas le flanc de poupe.

Yers I'extérieur : Si seul, le premier cran peut prendre.






8220 - DEPOSE et POSE d'une SERRURE de PORTE ( y compris réglage ) -

(Fig. 13)

Outillage :

~ Pince - Tournevis cruciforme -

Dépose —

4)

5)

8220

Pose —

Présenter la serrure, 1a partie inférieure relevée 3 45° environ, I'engaget!
suf la porle, poser les deux vis ( 10 )et la vis ( 11 ), bloquer ( tourne-
vis cruciforme ).

Engager la tige de la commande 4 distance ( 8 ) sur son axe, poser le cir-
clips, vérifier le fonctionnement de la commande a distance.

S'assurer que :

8230

1) Déposar l? gamlss.age de pofte [ NRS130 ) ~ la serrure verrouille correctement sur la gache
2) Laglace étant levée au maximum : . 41 : .
: 25 ; ; ~ la commande & distance ne déclenche pas trop tot.
—~ A la partie supérieure gauche de la porle, décoller doucement la feuil- } _ o )
le imperméable, puis déposer le clips ( 9 ) et dégager la tige ( B ) de la Régler 1a gache si nécessaire ( MR A210 ).
commande 3 distance ( pince ). 6) Remettre en place la feville imperméable. S'assurer que les bavettes d'é-
3) Déposerla vis(11) puis les deux vis ( 10 )et dégager la serure de la tanchéilé pénétrent bien 3 I'intérieur de Ia porte,
_porte, en relevant sa partie inférieure au maximum ( tournevis cruciforme ). 1) Poser le garnissage de porte ( MR 8190 ),
8230 - REMPLACEMENT d'un ENJOLIVEUR de PONTET de PORTE Pose —
4 ) S'assurer que les agrafes plastiques soient en bon état; les remplocer si

o
—

3)

Outillage :
- Clé g pipe de 7 -

Dépose :

Déposer la poignée extérieure de porte ( MR 8200 ).

Décoller doucement la feuille imperméable a la parlie supérieure de la
porte et déposer I'écrou et la rondelle de la vis plaquette fixant I'en-
joliveur a 'intérieur de porte ( clé a pipe de 7 ).

Nota — La vis plaquette doit se monter au deuxiéme percage a |'avant
de la porte.

Tirer sur soi et dégager I'enjoliveur des deux agrafes plastiques. Récu-
pérer la vis plaquette.

5)

6)

nécessaire.

Introduire la vis plaquette dans I'enjoliveur, s'assurer que le joint d'étan-
chéité soit en bon état, puis présenter I'enjoliveur sur la porle.

Faite prendre d'abord les deux agrafes plastiques, placer correctement
I'enjoliveur ( légérement en retrail de 1'avant de la porte ), puis poser I3
rondelle el I'écrou 3 I'intérieur de la porte ( clé a pipe de 7 ).

Recoller la fewille imperméable a la partie supérieure de la porte. Remel-
tre en place les baveltes d'élancheite.

Poser la poignée exltérieure de porte ( MR 8200 ).



Fig.ly4




8240 - REMPLACEMENT d'un ARRET de TIRANT de PORTE - ( Fig. 14)

8240

Pose -

8250

5) Engager le tirant . en position porte ouverte; c'est-a-dire a fond, sur
Outillage : I'arrét de porte (4 ), poser la cale ( 3 ) sur les goujons et I'engager 3
~ Pince - Tournevis - Clé d pipe de 8 - I'intérieur de la porte par I'ouverture ( A ).
6) Poser les rondelles et écrous ( 2 ), bloquer ( clé @ pipe de 8 ). Enga-
Dépose - ger le litant sur le support fixe, poser 'axe ( 1 ) el écarter ses bran-
1) Déposer le garnissage de porte ( MR 8190 ). ches ( rournevis ).
2) La glace étant levée au maximum : Vérifier le fonctionnement. _ o _
- A la partie supérieure droite de la porte, décoller doucement la feuille 7) Recoller la feville imperméable 3 la partie supérieure droite de la por-
impetméab]e el la bavelle fermant "ouverture ( A le. Remettre en place les bavelles d'étancheite.
3) Resserrer les deux branches de I'axe (1) du tirant, dégager I'axe ( pince ). 8) Poser le gamissage de porte (MR 8190 ).
Déposer les deux écrous el rondelles ( 2 ) fixant I'arrét du tirant sur la por-
te ( clé a pipe de 8 ).
Nota - Pendaont cette opération, limiter |'ouverture de la porte pour ne pas
detériorer la peinture,
4) Par 'ouverture ( A )de laporte, dégager par I'intérieur, I'ensemble tirant
(5), arrét de porte (4 ), et cale (3).
8250 -~ REMPLACEMENT d'une COMMANDE 3 DISTANCE d'OUVERTURE Pose —
de,PORTE - (Fig. 13) 4) Engager la commande 3 distance par I'ouverture ( B ) -( Fig. 14 ). Poser
X les deux vis et rondelles ( 7 ). Placer 1a vis inférieure au centre de la
Outillage houtonniére, bloquer. Bloquer ensuite fa vis supérieure ( fournevis cruci-
— Pince - Tournevis cruciforme — forme ).
y Nota — La vis inférieure placée approximativement au centre de la bou-
'Dcpose N tonniére, assurer un fonctionnement correct de la commande a distance.
KT Jeaese Ie' garnlss?ge o pu_tle (MR 8130). 5) Engager la tige de la commande ( 8 ) sur son axe, poser le clips (9 ), vé-
2) la g!ace $Lint levie e Salafum. - 3 o i tifier le fonctionnement de 1a commande a distance,
. E:::;Le;:n:;cz:;;:I:z:e;u::l;ﬂ):'?;?;i' I';";::if:‘:"_l:c:h}ps (3) 6) Remel.tie en place la feuille imperméable. S'assurer que les baveltes d'é-
3) Déposer les deux vis et rondelles ( 7 ) fixant la commandepi dist;nce a anchéite pinstient bien 3 Vintérieus de la porte;
1) Poserle garnissage de porte { MR 8190 ).

I"intérieur de la porte ( tournevis cruciforme ).
Déplacer la commande a distance, d'abord légérement vers |'avant de la
porte, puis la dégager par l'ouverture ( B ) - ( Fig. 14 ).



8260 — DEPOSE et POSE ou REMPLACEMENT d'un CADRE de VITRE de

~o—
—

3)

4:)

5)

6)

PORTE - ( Fig. 14)

Outilloge : .
- Tournevis — Clé a pipe de 10 -

Dépose -

Déposer le garnissage de porte ( MR 8190 ).

Décoller doucement la feuille imperméable sur toute la hauteur de la porle.
Lever la vilre et déposer a la main, les deux butées de repos ( 9 ), puis
descendre la vitre a fond de course.

Déposer les deux brosses intérieure et extérieure, en ecartant la brosse
des parois de la porte ( tournevis ).

Attention de ne pas détériorer la peinture.

A I'aide de la manivelle, lever la vitre aux 2/3 de sa hauleur el par I'ou-
verture ( A ) déposer les deux vis el rondelles ( 7 ), puis dégager le gui-
de réglable ( clé a pipe de 10 ). Descendre ensuite la vitre a fond de cour-
Se.

Déposer les deux vis el rondelles plates ( 6 ) fixanl l2 cadre a la pzrtie
avant de la porle ( clé a pipe de 10 ).

Déposer ensuite les deux écrous et rondelles { 8 ) fixant le cadre 3 Ia
pattie arriére de ‘la porte ( clé a pipe de 10 ).

A la main, faire glisser la vitre vers I'avant de la porte puis faire pres-
sion sur la partie arriére du cadre pour degager les deux vis plaquelles.
Enlever le cadre de la porle.

Mota — Pour le remplacement d'un cadre de vitre, dégager d'abord la cou-
lisse du montant vertical, puis |'autre. Au remontage, poser d'abord la
coulisse la plus grande bien & fond dans la partie verticale, poser ensui-
te la coulisse du montant vertical.

1)

9)

10)

12)

13)

8260

Pose -

Présenter et engager le cadre dans la porte, poser les vis el rondelles

( 6 ) puis les écrous et rondelles ( 8 ). Ne pas bloquer ( clé a pipe de 10).
Placer la vitre aux 2/3 de sa hauteur, engager le guide arriére dans la
coulisse. Placer le guide réglable dans la coulisse avant, poser les deux
vis el rondelles ( 7 ) fixant le guide, ne pas bloguer. Placer la vitre en
position latérale, la maintenir d’'une main bien 3 fond dans sa coulisse en
appui sur le guide fixe, de I'autre main, amener le guide réglable bien a
fond dans sa coulisse et bloquer les deux vis ( 7 ) ( clé a pipe de 10 ).
Placer la vitre en position fermée, serrer les deux vis et les deux écrous
(6el 8), sans bloquer ( c/é a pipe de 10 ).

Fermer la porte; vérifier le parallélisme du cadre avec I'encadrement de
porte et avec le cadre de cuslode. Régler si nécessaire el bloquer les
vis el écrous (6 et B )V ( clé o pipe de 10 ).

Descendre |a vilre au maximum, puis poser les deux brosses intérieure
el extérieure: s'assurer du bon fonctionnement de la vitre ( retoucher le
réglage du guide mobile si nécessaire ).

Relever la glace el poser les deux butées ( 9 . ( enduire de savon le té-
ton de la butée pour faciliter le montage \.

Remeltie en place la feuille imperméable, placer correctement les bavel-
tes a I'inlérieur de la porte.

Poser le panneau de garnissage ( MR 3190 ).



Fig. 15




8270 - DEPOSE et POSE d'une VITRE de PORTE - ( Fig. 14 et 15)

S —

3)

4)

5)

6)

Outillage :
~ Tournevis — Clé a pipe de 10 -

Dépose -

Déposer le garnissage de porte ( MR 8190 ).

Décoller doucement la feuille imperméable sur toute la hauteur de la porle.
Lever la vitre et déposer 3 la main les deux butées de repos ( 9 ), puis
descendre la vilre 3 fond de course.

Déposer les deux brosses intérieure el extérieure, en écarltant chaque bros-
se des parois de la porte { tournevis ).

Attention de ne pas détériorer la peinture.

A 1'aide de la manivelle, lever la vitre aux 2/3 de sa hauteur et par I'ou-
verture { A ) déposer les deux vis el rondelles ( 7 ), puis dégager le gui-
de réglable ( clé o pipe de 10 ).

Déposer les trois vis et rondelles fixant le mécanisme de leve-vitre a I'in-
térieur de la porte,.repousser d'abord le mécanisme de leve-vilre a I'inté-
rieur de la porte de fagon a dégager I'axe de la manivelle. Déplacer le le-
ve-vitre latéralement vers l'arriére de 1a porte jusqu'a dégager les deux
bras de 1a chaussée.

Nota — Le léve-vitre peut rester a I'intérieur de lo porte.

Basculer la vitre vers 1'avant de la porte ( Fig. 15), puis 1a souleverver-
ticalement dans cette position jusqu'a son degagement complel.

Nota — La vitre doit étre dégogée & |'extérieur du cadre.

11}

8

8270

Pose —

Engager la vitre dans la porte par I'extérieur du cadre dans la position
indiquée ( Fig. 15 ), puis I'amener progressivement en position latérale.
Engager le guide arriére ( fixe ) dans sa coulisse, le guide avant ( ré-
glable ) dans sa coulisse, poser les deux vis et rondelles ( 7 ) fixant le
guide, ne pas bloquer ( clé g pipe de 10 ). '

S'assurer que la vitre soit bien en position latérale, puis maintenir le
guide fixe et le guide mobile bien 3 fond dans leur coulisse. Bloguer les
vis ( 7 )dans cette position ( clé a pipe de 10 ).

MNota — Un jeu latéral excessif des guides dans les coulisses ne permet
pas une levée bien paralléle de la vitre.

Engager les bras du mécanisme de lgve-vitre dans les glissiéres de la
chaussée, placer I'axe de la manivelle dans son passage, poser les

\rois vis et rondelles fixant le mécanisme , bloquer ( clé a pipe de 10 ).
Descendre la vitre 3 fond de course, puis poser les deux brosses intérieu-
re el extérieure: s'assurer du bon fonctionnement de la vitre ( retoucher
le réglage du guide mobile si nécessaire ).

Relever la glace au maximum et poser les deux butées ( 9 ) ( enduire de
savon le téton de la butée pour faciliter le montage ).

Remetlre en place la feuille imperméable, placer correctement les bavet-
tes a I'intérieur de la porte.

Poser le panneau de garnissage . ( MR 8190 ).






8271

8280

8271 - REMPLACEMENT d'une VITRE de PORTE 4)  Surune table en bois, placer la vitre sur le caté vertical et présenter
la chaussée, glissiére fixe en appui sur la table de fagon 2 l'aligner
Outillage : avec le coté vertical. A I'aide d'un maillet taper sur la chaussée en
~ Table en bois — Maillet plostique ou peau de porc — commengant d'abord coté glissiere fixe. .
5) Lorsque la chaussée est prise sur la vitre, placer celle-ci sur le
Dépose - chant supérieur, toujours sur une table en bois et continver de tapet
" . progressivement sur toute la longueur de la chaussée jusqu'a emman-
1) Déposerla vitre { MR 8270 ). chement complet. Vérifier I'alignement de la chaussée ( glissiere [i-
Nota ~ Le remplacement de la vitre ne s'effectue en général qu'en xe )avec la vitre. Rectifier I'alignement au maillet si nécessaire.
cas de bris de celle-ci. 6) Poserla vitie ( MR 8270 ).
2) Dégager le caoutchouc de la chaussée el netloyer les débris de vitre.
Pose -
3) Poser le caoutchouc sur la vitre ( monter un caoutchouc neuf ). Enduire
de savon, la partie extérieure du caoutchouc.
8280 ~ REMPLACEMENT d'un LEVE-VITRE de PORTE - ( Fig. 14) Pose —
Outill . 4) Engager le léve-vitre 3 I'intérieur de la porte par I'ouverture ( B ) - (Fig.
"‘* o 14 ), engager les bras du mécanisme dans les glissigres de la chaussée,
- Clé a pipe de 10 - mettre en place I'axe de la manivelle dans son passage, poser les trois
vis el rondelles fixant le mécanisme, bloquer ( cl/é d pipe de 10 ).
Dépose - S*assurer du bon fonctionnement du leve-vitre
1) Déposerle garnissage de porte ( MR 8190 ). 5) Remettre en place la feuille imperméable, placer correctement les bavet-
2) Décoller doucement la feuille imperméable sur toute la hauteur de la tes a I'intérieur de la porte.
porte. 6) Poser le panneau de garnissage. ( MR 8190 ).
3) Lever la vitre aux 2/3 de sa hauteur et déposer les trois vis fixant le

leve-vitre a I'intérieur de laporte ( clé 6 pipe de 10 ). Repousser le
mécanisme d'abord a I'intérieur de 1a porte de facon 3 dégager |'axe de
la manivelle, déplacer ensuile le mécanisme de lgve-vilre, latéralement
vers I'arriere de la porte jusqu'ad dégager les deux bras de |a chaussée.
Sortir le leve-vitre par I'orifice ( B )-( Fig. 14).






8290 -~ DEPOSE et POSE d'une PORTE - ( Fig. 16 et 17)

L
—

4)

53

6)

Outillage :
~ Wilmonda DOC - Marteau — Wilmonda DAS -~

Dépose —

Déposer le panneau de garnissage ( MR 8190 ).

Décoller doucement la feuille imperméable sur la partie avant de la porte.
A I'intérieur de la porte, par l'ouverture ( C ) - ( Fig. 14 ), déconnecter
les fiches d'alimentation du feu d*acconudoir de porle et de rappel de cli-
gnotant ( 3 fiches ). Dégager le faisceau de la porle avec son passe-fil.
Desserrer les deux branches de 1'axe du tirant de porte. Avant de déposer
I'axe, refermer légérement la porte afin de dégager le lirant de son arrét
( pince ). Dégager I'axe, puis le tirant par I"ouverture (A ) - ( Fig. 14 ).
Mettee le véhicule sur cales 3 I'avant, a une hauleur de 40cm enviton.
Présenter I"outil Wilmonda DOC sur I'axe de la chamiére inférieure, vis-
ser la bague filetée bien i fond ( collerette coté axe de charniére ), uli-
liser 1a pince de I'oulillage Wilmonda pour maintenir la bague filetée,
puis a I'aide de I'outil en forme de pied de biche et d*un marteau, dépo-
ser I'axe de la charniére inférieure { Fig. 17 ).

Placer un faux axe dans la charniére inférieure afin de maintenir la por-
te pendant I'extraction de I'axe de la chamniere supérieure.

Présenter I'outil Wilmonda DOC sous I'axe de la charigre supérieure,
visser la bague filetée bien a fond ( collerette coté axe de charniére ),
utiliser la pince de l'oulillage Wilmonda pour maintenir la bague filetée,
puis 2 l'aide de i'outil en forme de pied de biche et d'un marteau, dépo-
ser 'axe de la charniére supérieure ( Fig. 16 ).

Utiliser un aide et dégager la porte de la voiture.

1)

8)
9)
10)
1)

12)

8290

Pose -

Avant de présenter Ia porte sur les charnons :
— Graisser les axes 3 la graisse "MOLYCOTE " puis les engager sur
les charnieres de la porte :
En dessous pour la charniére supérieure:
Audessus pour la charniere inférieure.
Laisser I'axe en retrait de la premiére partie de la charniére.
Avec un aide, présenter la porte sur les charnons, et engager les axes a
fond. Utiliser I'outil Wilmonda DAS, sur chant et un marteau.
Meltre en place le tirant sur son arrét, poser |'axe, écarter les deux bran-
ches de I'axe.
Metlre en place le faisceau de porte, brancher les fiches aux couleurs
correspondantes, placer correctement le passe-fil dans la porte.
Meltre en place la feuille imperméable, placer correctement les baveltes
a l'intérieur de la porte.
Poser le panneau de garnissage ( MR 8190 ). Melttre la voiture au sol.



8300 — REMPLACEMENT d'une PORTE

P

o Cad
i

6)

1)

8)

9)

Outillage :

~ Clés ¢ pipe de 8 - 10 ~ Clé plate de 10 — Pince — Foret § 2,4 mm —
Pince a rivets POP-TAP -

Dépose —

Déposer la vitre de porte ( MR 8280 ).

Déposer les deux écrous et rondelles a I'arrigre de la porte puis les
deux vis et rondelles 3 I'avant et dégager le cadre de vilre ( clé & pi-
pe de 10 ).

Déposer le conduit de dégiviage sur porte ( MR 8202 ).

Le mécanisme de leve-vilre étant déposé dans la MR B280, le dégager
de la porte par I'ouverture ( B ) - ( Fig. 14 ).

Déposer les trois vis fixant la serrure ( tournevis cruciforme ), dépo -
ser le clips et dégager la commande 2 distance de la serrure ( pince ).
Déposer la serrure,

Déposer les deux vis fixant la commande  distance, dégager celle-ci
par |'ouverture ( B ) - ( Fig. 14 ) ( tournevis cruciforme ).

Déposer les deux écrous fixant la poignée extérieure de porte, dégager
la poignée ( clé a pipe de 8 ).

Nota — La poignée doit &tre verrouillée pour pouvoir étre dégagée de
la porte.

Déposer I'écrou et la rondelle fixant I'enjoliveur de pontet de porte ,
dégager I'enjoliveur de ses agrafes ( clé a pipe de 7 ).

Déconnecter les trois fiches d'alimentation du feu d'encombrement de
porte, dégager I'interrupteur de feuillure, débrancher le fil. Déposer le
faisceau d'alimentation avec ses agrafes, puis dégager de la porte le
faisceau d'alimentation de porte avec son passe-fil. Déposer le rappel
de clignotant.

Déposer I'écrou et la rondelle fixant la glissiére avant, dégager la glis-
siére ( clé plate de 10 ).

Resserrer les deux branches de I'axe du tirant de porte, déposer I'axe
et dégager le tirant par I'ouverture (A )-( Fig. 14 ).

Déposer la porte ( MR 8290 § § 5et 6 ).

Déposer les deux écrous el rondelles fixant I'artét de porle, dégager
celui-ci et la cale ( clé plote de 8 ).

Avec un foret de B 2,4 mm, percer les rivels POP-TAP fixant I'enjo-
liveur inférieur de porte, dégager I'enjoliveur, la bavette en caoutchouc
puis déposer les feuilles imperméables.

Déposer le caoutchouc de I'axe de leve-vitre et le caoulchouc d'élanchéi-
té sur la partie avant de la porte. Déposer également 3 I'intérieur de la
porte la plaque d'insonorisation et les deux cales caoutchoucs des sup-
ports de butées.

16)

17)

20)

21)

26 )
27)

28)

8300

Pose -

Aprés peinture de la porte, coller & I"intérieur la plaque d'insonorisation,
puis les deux cales caoulchoucs des supports de butées. Mettre en place
le caoutchouc de I'axe du leve-vitre el coller le caoutchouc d'étanchéité
sur la parlie avant de la porte.

Poser la cale sur I'arrét de porte et présenter I'ensemble sur la porte, po-
ser les rondelles el écrous, bloquer ( clé a pipe de 8 ).

Poser la porte ( MR 8290 §§ 7 et 8 ).

Engager le tirant sur son arrét, poser |'axe, écarter les deux branches de
I'axe.

Poser la glissiere avant, I'écrou et la rondelle la fixant sur la patte infé-
rieure, bloquer ( clé plate de 10 ).

Mettre en place le faisceau d'alimentation du feu d'encombrement de por-
le ( MR 7409 ), engager le faisceau de porte dans son passage, connecler
les fiches aux couleurs correspondantes. Placer correctement le passe-
fil. Connecter le fil de I'interrupteur de feuillure et poser celui-ci. Poser
le rappel de clignotant, connecter la fiche auv faisceau.

Poser I'enjoliveur de pontet de porte, la rondelle et I'écrou ( clé a pipe
de 7 ).

Poser la poignée extérieure de porte, les deux écrous et rondelles, blo-
quer ( clé a pipe de 8 ).

Poser la serrure; les trois vis, bloquer ( tournevis cruciforme ).

Poser la commande a distance, bloquer les deux vis ( la vis inférieure au
cenlre de la boutonniére ). Accoupler la tige de la commande 2 distance,
au levier de la serrure, poser le clips.

Poser le cadre de vitre, les écrous et rondelles a I'arrigre de la porte puis
les deux vis et rondelles a 'avant ( c/é d pipe de 10 ). Ne pas bloquer.
Introduire le mécanisme de léve-vitre & 'intérieur de la porle par I'ouver-
ture ( B ). ( Fig. 14 ).

Poser la bavette inférieure de porte ( utiliser de I'eau savonneuse pour la
faire glisser ). Poser I'enjoliveur de bas de porte ( pince @ rivets POP -
TAP — foret @ 2,4mm ).

Poser la vitre de porte ( MR 8280 ).

Poser le conduit de dégivrage de porte ( MR 8202 ).



Fig.!78B

| Fig.17D
ﬂb_ Positionnement du caoutchouc Positionnement du caoutchouc
b avant sertissage, profilé aprés sertissage.
. ouvert a 1'aide de 1'outil
Fig.|7A

spécial.



8305

S
—

— REMPLACEMENT d*un JOINT-CAOUTCHOUC d'ETANCHEITE
d'ENCADREMENT de PORTE - ( Fig. 17A-17B-17C-17D )
Outillage :

— Outil spécial — Jet en bois -

Dépose -
Nota — Le caoutchouc d'étanchéité ne se dépose en principe que lorsqu'il

est détérioré.

Tirer sur le joint-caoulchouc pour le dégager du prolile d'encadremenl.

A I'aide de I'outil spécial ( Fig. 17A ), redresser le bord ( A ) du profilé
et dégager le caoutchouc pouvant étre resté dans la gorge.

Redresser correctement le bord ( A ) sur le pourtour de I'encadrement de
porte.

3)

A

5)

8305

Pose -

Engager le caoulchouc dans la gorge du profilé, en commengant par I'an-
gle 3 900 de I'encadrement de porte de fagon 2 placer correctement ['an-
gle du caoutchouc dans celui de I'encadrement. Continuer de placer le
caoulchouc dans la gorge du profilé. S'aider d'une spatule de bois si né-
cessaire pour l'engager correctement.

A I'aide d’un jet en bois de préférence, rabalttre d'abord le bord de tole
(A ), puis le bord ( B ), pour obtenir un positionnement aprés sertissage,
comme indiqué Fig. 170.

Couper le caoutchouc de chaque coté de I'encadrement de porte, a ras du
bas de marche. Fermer la porte et s'assurer que le fonctionnement est cor-
tecl.

Nota — Aprés le remplacement d'un joint-caoutchouc d'étanchéité, il est
recommandé de vérifier |'étanchéité de la porte.

8310

1)

)

— REGLAGE du VERROUILLAGE du COUVERCLE de MALLE -
(Fig.18-19)

Outillage :

— Tournevis cruciforme -~ Clés a pipe de 7-8-10 -

Quvrir le couvercle de malle. Déposer les quatre écrous et rondelles
fixant les fenétres sur la partie centrale de poupe. Dégager les fené-
tres. Déposer les deux vis fixant le garnissage d'entrée de coffre, dé-
gager le gatnissage ( tournevis cruciforme - clé a pipe de 7 ).

Baisser doucement le couvercle de malle et vérifier si la gache ( 3 ) se
présente bien en face du péne ( 2 ) de la serrure. Sinon centrer la ga-
che en desserrant les deux vis (4 ) - ( clé a pipe de 10 ).

3)

4)

w
—

8310

Si malgré tout, la fermeture ne peut eétre obtenue, desserrer les quatre vis
(1) fixant la serrure, et déplacer celle-ci dans le sens vertical en la
rapprochant du couvercle ( clé g pipe de 8 ).

Si le couvercle de malle ferme, mais sans faire étanchéité avec I'encadre-
ment, desserrer les quatre vis ( 1 ) fixant la serrure et déplacer celle-ci
légerement dans le sens vertical en I'éloignant du couvercle ( clé a pipe
de 8 ).

Nota — Si le centrage de la gache et du péne ne peut pas etre obtenu seu-

lement par le déplacement de la gache, on peut aussi changer la position
de la serrure, horizontalement & droite ou & gauche.

Poser le garnissage d'entrée de coffre, bloquer les vis ( fournevis cruci+

forme ). Poser les fenetres, les rondelles el écrous, bloquer ( cle a pipe
de 7 ). Fermer le couvercle de malle.






8320 — REMPLACEMENT d'une SERRURE de COUVERCLE de MALLE ,

y compris réglage du verrovillage - ( Fig. 18 )

8320

Pose -

8330

3) Présenter la serrure, en position ouverte, poser les quatre vis el rondel-
. les (1), serrer légérement. Présenter le couvercle de malle afin de posi-
Outillage - tionner la gache par rapport 3 la serrure et régler le verrouillage ( MR
— Tournevis cruciforme — Clés a pipe de 7 et 8 ~ 8310 ).
Bloquer les quatre vis (1) - ( clé d pipe de 8 ).
Dépose — 4) Poser le garnissage d'entrée de coffre, les deux vis, bloquer ( tournevis
1) Ouvrir le couvercle de malle. Déposer les quatre écrous et rondelles cruciforme ). ) u s i
fixant les fenétres d'éclairage du coffre sur la partie centrale de poupe, Poser les fenétres d'éclairage du coffre, les rondelles et écrous, bloquer
dégager les fenétres ( clé G pipe de 7 ). ( clé 6 pipe de 7 ). Fermer le couvercle de malle. S'assurer du bon fonc-
Déposer les deux vis fixant le garnissage d'entrée de coffre, dégager tionnement du verrou de la serrure.
le garnissage ( tournevis cruciforme ).
2) Déposer les quatre vis et rondelles ( 1 ) fixant la serrure, dégager la
serrure.
8330 — REMPLACEMENT d'un VERROU de COUVERCLE de MALLE - Pose -
(Fig. 13 -20) 3) Engager le verrou sans son poussoir, incliner 1a partie intérieure vers le
Outi bas el par I'ouverture ( B ) mettre en place le poussoir.
utillage : Appliquer le verrou et son joint d'étanchéité contre la caisse, par I'orifi-
— Tournevis - ce ( A )engager le clips ( 6 ) maintenant le verrou et parfaire sa mise en
place par I'orifice (C ) a I'aide d'un tournevis.
Dépose — 4) Poserla serrure du couvercle de malle ( MR 8320 ).
1) Déposer la serrure du couvercle de malle ( MR 8320 ).
2) A I'aide d'un tournevis, par |'ouverture (B ) pratiquée a |'emplacement

de la serrure, dégager le clips ( 6 ).

Par I'extérieur, dégager légérement le verrou, puis incliner la partie
intérieure vers le bas et dégager le poussoir ( 5 ) vers le haul, par
'ouverture pratiquée a l'emplacement de la serrure. Déposer le ver-
rou et le joint d'étanchéité (7).



8331

8331 - REMPLACEMENT d'un BARILLET de VERROU de COUVERCLE
de MALLE

Outillage :

— Petit tournevis -

Dépose -

Déposer le verrou ( MR 8330 ). :

Sur le corps du verrou, desserrer la vis d'arét du barillet ( petit tournevis ).
Faire sauter la capsule, maintenant le ressort du barillet, dégager le ressorl
de sa gorge d'arét. Tirer sur le barillet, 3 I'aide de la clé. Laisser la clé
sur le barillet. Récupérer le ressort du barillet, ne pas égarer le péne qui
peut rester dans sa gorge .

F)
L P
Tt

i)

5)

Pose —

Engager 'ensemble barillet-clé dans le verrou, s'assurer que le péne est
bien 3 sa place, c'est-a-dire, pointe en haut. Pousser a fond, puis serrer
la vis sur le corps du verrou ( petit tournevis ).

Ne pas serrer lo vis & fond de gorge, le fonctionnement du barillet doit
etre libre.

Engager le ressort de rappel du barillet sur le méplat ( un quart de tour
environ d'enroulement ) et mettre en place I'extrémité dans sa gorge.
Poser la capsule, vérifier le fonctionnement. La clé doit toujours reve-
nir verticalement.

Sertir légérement la capsule.

Poser le verrou ( MR 8330 ).



Fig. 21




8340 - REMPLACEMENT d'un RESSORT du COMPENSATEUR de COUVERCLE

1)

2)

i)

4)

5)

de MALLE - ( Fig. 21 -22)

Outillage :

= Arrétoir PL8 - Clés plates de 14 -17 —

Dépose —

Ouvrir le couvercle de malle. Présenter I'arrétoir (3 ) sur le tube extérieur,
engager le téton fixe dans le pergage du tube. Descendre doucement le cou-
vercle de malle jusqu'a engagement du téton dans le tube intérieur. Appro-
cher et engager le téton mobile ( 2 ) jusqu'a buter contre le ressorl.
S'assurer que les tétons soient bien engagés dans les tubes et bloquer le
contre-écrou ( cle plate de 14 ).

Attention — Si les tétons de |'arrétoir sont mal engagés dans les trous des
tubes, le ressort ne restera pas comprimé et se détendra brusquement.

Quvrir doucement le couvercle de malle au maximum el dégager le compen-
sateur de son point d"appui inférieur. Ne pas le saisir par I"arrétoir.
Introduire aussitdt une tige filetée ( Fig. 22 ) dans le compensateur et la
positionner de maniére a ce qu'elle dépasse de la méme longueur a chaque
extrémité. Ne pos frapper sur la tige. Monter les rondelles plates ( 7 ) et
les écrous ( 8 ), approcher les écrous 3 la main, jusqu'a buter contre les
deux tubes.

Serrer dans un étau la tige sur son méplat et bien bloquer. Déposer I'arré-
toir et dévisser un écrou, puis I'autre jusqu'a détente compléte de I'ensem-
ble (environ lorsque les écrous arrivent aux méplats ) - ( clés plates de
14 et 17 ).

Relirer I'ensemble de 1'étau, puis déposer un écrou el une rondelle el déga-.

ger les deux tubes et le ressort.

6)

1)

8)

3)

10)

1)

12)

13)

14)

8340

Pose -

Avant de procéder au montage du compensateur et 3@ sa pose, mettre de
la graisse graphitée au fond de la coupelle d'articulation (1 ) et dans
le logement soudé sur le passage de roue.
Graisser le ressort ( 6 ) et le placer dans des tubes. Engager le deuxié-
me tube en faisant coincider la nervure de 'un dans la rainure de I'au-
tre. :
Introduire Ia tige filetée dans le compensateur, en appui sur la rondel-
le et I"écrou restés sur la tige. Engager I'autre rondelle, puis I'autre
écrou, approcher le serrage a la main.
Serrer fortement dans un étau, la tige sur son méplat, puis approcher
progressivement les deux écrous jusqu'a amener exactement |'un en
face de |'autre, les deux trous percés dans les tubes ( rainure au-des-
sus )-( clé plate de 17 ).
Mettre 1'arrétoir en place avec précaution, c'est-adire ;
~ le présenter pour qu'au moment du montage sur la voiture, le téton
mobile ( 2 ) soit vers I"intérieur et son fer a cheval au-dessus du
coté de la nervure ( Fig. 22 ).
Approcher le téton mobile jusqu'a buter contre le ressort. Aprés s'étre
assuré que |'arrétoir est bien en place, bloquer le contre-écrou ( 5 ),
puis déposar un écrou et une rondelle et dégager la tige filetée. Ne
pas tenir le compensateur por 'arrétoir ( clés plates de 14 et 17 ).
S'assurer que I'encoche de la coupelle d'articulation soit bien orien-
tée vers le couvercle de malle. Le couvercle de malle étant ouvert au
maximum, placer le compensateur, rainure (4 )en dessus, le tube du
petit diamétre coté articulation, engager ensuite I'autre partie dans le
logement soudé sur le passage de roue.

Attention — Pendont la mise en place, ne pas toucher & |'arrétoir.

Refermer suffisamment le couvercle jusqu'a faire buter la coupelle d'ar-
ticulation (1 ) sur le tube intérieur du compensateur, et mainlenir le
couvercle dans celte position.

Desserrer le contre-écrou ( 5 ) et déposer I'arrétoir. Accompagner le
couvercle jusqu'a ouverture compléte. Faire quelques manosuvres pour
s'assurer du bon fonctionnement ( clé plate de 14 ).



8350 — REMPLACEMENT du JOINT CAOUTCHOUC d"ETANCHEITE du

1)

COUVERCLE de MALLE

Outillage :
—~ Colle " COLFIX 538 " — Pinceau -

Dépose -

Ouvrir le couvercle de malle et décoller le caoutchouc. Avec de I'essence,
nettoyer convenablement le rebord de la tale sur lequel était fixé le caout-
chouc.

2)

3)

4)

8350

Pose -

S'assurer en présentant le caoutchouc, sans colle sur le rebord de tale,
que sa longueur est correcte, sinon le couper. Ne pas lirer sur le caout-
chouc pendant cetle opération.

Enduire de colle * COLFIX 538 ", le rebord de tdle, puis attendre quel-
ques minutes avant de poser le caoulchouc. Placer le raccord des deux
extrémités au centre, du coté lunetle arriere. ( pinceau ).

Attendre que le caoulchouc soit bien collé, pour :

- 1°/ nettoyer I'exces de colle qui pourrait exister,

-~ 2°/ fermer le couvercle de malle.

B360 — REGLAGE de la POSITION du COUVERCLE de MALLE

1)

Outillage :
— Clé g pipe de 14 -

Le couvercle de malle doit suivre parfaitement la courbe de la caisse.
Cependant un espace de 6 3 Bmm est nécessaire entre le couvercle
et la caisse, pour permettre un bon fonclionnement.

8360

Le réglage est obtenu par des boutonnieres longitudinales pratiquées
dans les chamieres, el par le déplacement latéral des écrous prison-
niers dans le renfort du couvercle de malle ( clé a pipe de 14 ).

Si le réglage doit etre également modifié en hauteur, on peut ajouler
une ou deux rondelles plates, entre la face d'appui de la chamiére
et le couvercle, en avant ou en arriére de la charniére suivant le
cas.



Fig. 21




8370 -~ DEPOSE et POSE du COUVERCLE de MALLE

8370

Pose —

8380

Outilloge : 4) Un opérateur étant placé de chaque coté de la voiture, positionner le
e it couvercle sur les chamieres.
— Clé a pipe de 14 - 5) Poser les quatre vis, rondelles plates et rondelles a crans, ( le cas
échéant, intercaler les rondelles de réglage ).
Dépose - Serrer les vis sans les bloquer ( clé a pipe de 14 ).
1) Ouvrir le couvercle de malle et repérer 1a position du couvercle sur 6) Régler la position du couvercle ( MR 8360 ).
les chamiéres, pour faciliter le remontage. 7) Bloquer les quatre vis et vérifier le verrouillage du couvercle de mal-
2) Desserrer les quatre vis et rondelles fixant le couvercle sur les char- le ( MR 8310 ).
nieres ( clé o pipe de 14 ). Fermer le couvercle de malle.
3) La dépose compléte du couvercle nécessitant un aide, celui-ci se pla-
cera d'un c6té du couvercle, et chaque exéculant terminera la dépose
des deux vis, rondelles a crans et rondelles plates ( clé a pipe de 14 ).
Nota — On peut également trouver une ou plusieurs rondelles plates en-
tre la face d'appui de la charniére et le couvercle. En cas de remontage
du méme couvercle, prendre soin de replacer les mémes rondelles.
8380 — REMPLACEMENT d'une CHARNIERE de COUVERCLE de MALLE - 5) Déposer les deux vis, rondelles plates et rondelles a crans fixant la
(Fig. 23) charniére au couvercle, dégager |a chamiére ( clé o pipe de 14 ).
6) Déposer les joncs de protection de la charnigre.
Outillage :
~ Clé d pipe de 14 — Etou spécial PL9( Fig. 23 ) — Pose -
1) Présenter la charniére, poser la goupille Mécanindus, puis |'engager
Dépose - 3 fond dans les deux paliers 2 |'aide d'un marteau.
1) Déposerle compensateur de malle ( MR 8340 § § 1 et 2 ). 8 ) Présenter la charniére en appui sur le couvercle, poser les rondel-
2) Déposer le dossier de banquette AR ( MR 8520 ). les plates et a crans, puis les vis, serrer sans bloquer ( clé a pipe
Quvrir le verrou el dégager le dossier pour les modéles 24C - b et bt. de 14 ).
3} Placerdans la malle, du cdté charniére 3 déposer une béquille de 9) Poser le compensateur de malle ( MR 8340 ).
L = 0,90 m environ en appui contre la nervure du couvercle. Placer 10) Régler le couvercle de malle ( MR 8360 ).
également un chiffon entre le couvercle et la caisse a I'angle de ceux- 11) Poser les joncs de protection de la chamigre.
ci. 12 ) Poser le dossier de siége arriere ( MR 8520 ).
4) Par I'intérieur de la voiture, positionner I'outil sur la goupille Mécanin- Poser le dossier el rabattre le verrou pour les modéles 24C « b et

dus ( Fig. 23 ) et bloquer I'écrou (1 ).

Manoeuvrer I'outil de bas en haul et latéralement suivant la fleche A,
jusqu'a ce que I'oulil vienne buter en B.

Reprendre la goupille en C lorsque son dégagement est suffisant. Re-
nouveler I'opération en C jusqu'au dégagement complet de la goupil-
le.

bt.



Fig. 24



8390 - DEPOSE et POSE du PARE-CHOCS ARRIERE ou du JOINT - ( Fig. 24)

8390

Pose —

8400

Outill ) 3) Stassurer que le joint caoutchouc soit collé correctement ( colle COLFIX
willlage :: 538 ). Présenter le pare-chocs muni de ses butoirs.
~ Clé a pipe de 10 — 4 ) Poser les qualre vis et rondelles plates, serrer sans bloquer. Bloguer
d'abord les vis ( 4 ) qui sont @ I'intérieur du coffre de roue de secours
Dépose - ( clé a pipe de 10 ).
1) De chaque cdté de la voiture, déposer la vis (1 ) fixant le pare-chocs Fermer le collre de roue de secours, puis le couvercle de malle.
sur la partie latérale de poupe ( clé a pipe de 10 ).
2) Ouvrir le couvercle de malle, puis le coffre de la roue de secours.
A 1'intérieur de ce coffre, déposer les deux vis ( 4 ) fixant le pare-
chocs sur le support central de poupe ( clé o pipe de 10 ). Dégager
le pare-chocs.
8400 — REMPLACEMENT d'un BUTOIR oud'un ELEMENT de PARE-CHOCS Pose -
. 5) Pose d'un butoir de pare-chocs :
Outillage : — Présenter le butoir sur la partie centrale, poser les deux vis el ron-
— Clé a pipe de 14 — delles, bloquet ( clé 6 pipe de 14 ).
Présenler la partie extérieure sur le butair, poser les deux vis et
Dépose — rondelles, bloquer ( clé & pipe de 14 ).
1) Déposer le pare-chocs ( MR 8390 ). 6) Pose d'une partie centrale de pare-chocs :
2) Daépose d'une partie latérale de pare-chocs : — Présenter la partie latérale de pare-chocs, muni de son butoir, sur
~ Déposer les deux vis el rondelles extérieures fixant le butoir sur le pare- la partie cenlrale, poser les deux vis et rondelles, bloquer ( clé @
chocs, dégager la partie latérale de pare-chocs ( clé & pipe de 14 ). pipe de 14 ). Procéder de fagon identique pour 'aulre élément laté-
1) Dépose d'une partie centrale de pare-chocs : fal .
— Déposer de chaque colé de I'élément central, les deux vis et rondelles 1) Pose d'une portie latérale de pare-chocs :
fixant les deux butoirs, dégager la partie centrale ( clé g pipe de 14 ). — Piésenter la partie latérale sur le butoir, poser les deux vis el ron-
4) Dépose d'un butoir de pare-chocs : delles, bloquer ( clé a pipe de 14 ).
~ Déposer 3 "intérieur du pare-chocs, les quatre vis et rondelles fixant 8) Poser le pare-chocs ( MR 8390 ).

le butoir sur la partie centrale d'une part, et la partie latérale d'autre
part, dégager le butoir ( clé a pipe de 14 ).
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8410 — DEPOSE ou POSE d'une PARTIE LATERALE INFERIEURE de POUPE

GouD -(Fig.24)

8410

Pose -

8420

3) Présenter la partie latérale inférieure de poupe sous le véhicule, poser
Outi les vis et rondelles (2 et 3 ), ne pas bloquer ( clé @ pipe de 8 ).
utillage : Poser ensuite les vis et rondelles (5-6 -7 ), bloquer en assurant la
— Clé d pipe de 8 - position de la partie inférieure avec les autres éléments. Bloquer sous
le véhicule, les vis el rondelles (2 et 3 )- ( cle a pipe de 8 ).
Dépose - 4) Poser le pare-chocs ( MR 8390 ).
1) Déposer le pare-chocs ( MR 8390 ).
2) Déposer les trois vis et rondelles ( 5 -6 -7 ), fixant la partie latérale infé-
tieure de poupe sur la caisse, puis sous le véhicule, les vis et rondelles
(2et3) Dégager la partie inférieure de poupe ( clé a pipe de 8 ).
8420 — DEPOSE et POSE d'une PARTIE CENTRALE de POUPE -( Fig. 25) Pose —
. 5) Présenter la partie centrale de poupe sur le véhicule, poser loutes
Outilloge- : les vis et rondelles, approcher le serrage. S'assurer que la partie
~ Tournevis cruciforme ~ Clés d pipe de 7 et 8 - centrale file correctement avec les deux partie latérales, avant
de bloquer ( cle a pipe de 8 ).
Dépose - 6) Recoller le caoutchouc d'étanchéité sous la partie centrale. Le
1) Déposer le pare-chocs ( MR 8390 ). changer s'il est détérioré.
2) Couper le circuit électrique. Déposer 3 I'intérieur de la malle, de chaque 7) Poser le verrou muni de son joint d'étanchéité, poser le clips.
coté, les deux écrous el rondelles fixant les fenétres sur les éclaireurs de 8) Poser les éclaireurs de plaque, connecter les fiches d'alimenta-
plaque arriére ( clé & pipe de 7 ). Dégager les deux enjoliveurs, déconnec- tion. Poser les enjoliveurs, le garnissage de protection et les
ter les fiches d'alimentation des deux éclaireurs el déposer ceux-ci. Dépo- fenétres ( tournevis cruciforme et clé 6 pipe de 7 ).
ser le gamissage ( tournevis cruciforme ). Rétablir le circuit électrique el vérifier le fonctionnement de
3) Déposer le clips du verrou et dégager celui-ci. I'éclaireur de plaque.
4) Déposer ensuite les vis et rondelles (1 -2 -3 -4 ), puis 3 I'intérieur de 8) Poser le pare-chocs ( MR 8390).

la malle, les vis et rondelles ( 5 -6 et 9 -10 ), enfin les vis el rondelles
(7etB8)-(cléa pipede8).

Décoller le caoutchouc d'étanchéité du pare-chocs et dégager la partie
centrale de poupe.

Attention au caoutchouc d'étanc héité.

Trés important — Aprés la dépose d'une partie centrale de poupe,
il est nécessaire de refaire les joints entre celle-ci et les deux
ponneaux latéraux. Employer du ® PLASTIJET 2.300 " ( séchage
& l'air ) ou"PLASTIJET H 316" ( cuisson au four). Etablisse-
ments CAOUREP, 10, Avenue de la Grande Armée - Paris Bame.



8421

8421 — DEPOSE et POSE d'un ACCOUDOIR ARRIERE Pose —
Outillage : 3) Présenter I'accoudoir de fagon 3 engager la patte dans le panneau de
g8 gamissage, poser les deux vis de fixation, bloquer ( tournevis cruci-
— Tournevis cruciforme - forme ).
4) Coller ou poser I"enjoliveur ( tournevis cruciforme ou colle TEROKAL
Dépose — 1.002/7 a ).

1) Déposer I'enjoliveur avant de I'accoudoir ( collé ou vissé suivant le
cas ) - ( tournevis cruciforme ).

2) Déposer la vis noyée dans I'accoudoir, puis la vis sur la palte arrigre,
déposer I'accoudoir en le basculant contre le panneau pour dégager la
patle supérieure ( tournevis cruciforme ).

8422

8422 — DEPOSE et POSE d'un PANNEAU de GARNISSAGE ARRIERE Pose -

3) Présenter le panneau de gamissage, el engager la premiere, l'agra-
fe placée contre le dossier de siege AR. Verrouiller les autres agra-
— Tournevis cruciforme — fes, sans [rapper.
4) Poser I'accoudoir ( MR 8421 ).

Outilloge :

Dépose —
Déposer I'accoudoir ( MR 8421 ).

Dégager le panneau de garnissage a la main ( agrafes ), dégager la
derniére, ['agrafe placée contre le dossier de siége AR.

P
—

Mota — Sur les modéles 24b et bt, déposer le dossier de siége pour dé&-
gager le panneou de garnissage.



8423 — DEPOSE et POSE d'un CONDUIT de CHAUFFAGE - DEGIVRAGE
ARRIERE ou d'une CEINTURE de CUSTODE

Outillage :

— Clé a pipe de 10 — Tournevis cruciforme -

Dépose —
Déposer I'accoudoir AR ( MR 8421 ).
Dégager le panneau de garnissage a la main ( agrafes ), dégager la
derniere, 'agrafe placée contre le dossier de sigge AR.

S
—

Mota — Sur les modéles 24b et bt, déposer le dossier de siege pour dé-

gager le panneau de garnissage.

3) Déposer a I'intérieur du panneau latéral, les écrous el rondelles fixant

le conduit ( clé a pipe de 10 ).
Déposer I'enjoliveur avant du conduit ( tournevis cruciforme ).
Dégager le conduit muni des plaguettes.

Nota — Dans certains cas, le conduit de chauffage-dégivrage arriére ou
la ceinture de custode, peuvent se déposer en procédant comme suit :

— Déposer les deux vis fixant I'enjoliveur avant du conduit, dégager |'en-
P I

joliveur.

— Faire glisser le conduit ou la ceinture de custode vers |'avant du vé-

hicule jusqu'a son dégagement.

i)
5)

6)

1)

8423

Pose -

Présenter le conduit muni de ses plaquettes et engager les goujons.
Poser les écrous et rondelles, ne pas bloquer ( clé 6 pipe de 10 )
Poser I'enjoliveur avant, bloquer les deux vis ( tournevis cruciforme ).
Bloquer les écrous fixant le conduit en assurant sa position avec |'en-
joliveur avant et le joint arriere.

Présenter le panneau de garnissage, et engager la premiere, I'agrafe
placée contre le dossier de siege AR.

Verrouiller les autres agrafes, sans frapper.

Poser I'accoudoir ( MR 8421 ).
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8430 — DEPOSE et POSE d'une PARTIE LATERALE de POUPE G. ou D. -

L P e
e

6)

1)

8)

943
10)

11)

12)

(Fig. 26)

Outillage :

~ Clés d pipe de 7 et 8 — Foret 0 3,2 - Townevis cruciforme -
Pince @ rivet POP-TAP -

Dépose -

Déposer le pare-chocs ( MR 8390 ).

Déposer la partie latérale inférieure de poupe ( MR 8410 ).

Déposer la lunette arriere ( MR 8140 ).

Déposer le conduit de chauffage-dégiviage ou la ceinture de custode

( MR 8423 ).

Percer le rivet POP placé dans la gorge de la lunette 3 la partie infé-
rieure ( foret 0 3,2 ).

Par les trous pratiqués dans le panneau intérieur, déposer les vis et
rondelles (1 -2 -3 ), puis en bas du panneau les vis et rondelles (12
et 13 ) - (clé a pipe de 8 ).

Nota — Les modéles 24b et bt possédent une vis supplémentaire en
haut et en bas du panneau.

Déposer a I'avant du panneau les vis ( 14 - 15 - 16 ) - ( tournevis cruci-
forme ).

Couper le circuit électrique, ouvrir le couvercle de malle. Déposer les
quatre écrous et rondelles fixant les fenétres ( ou les vitres ) d'éclai-
rage du coffre, dégager les fenétres ( clé d pipede 7 ).

Déposer les deux vis fixant le garnissage d'entrée de coffre, dégager
le garnissage ( tournevis cruciforme ).

Déposer la porte de visite ( tournevis cruciforme ). Dégager le porte-
lampe des deux feux arrigre.

Déposer les vis et rondelles ( B et 9 ) fixant la partie centrale de pou-
pe au panneau latéral, puis les vis et rondelles (4 -5 -6 -7 ) fixant
la partie latérale sur la gouttizre ( clé o pipe de 8 ).

Déposer les deux vis et rondelles (10 et 11 ), et dégager la partie la-
térale de poupe ( clé a pipe de 8 ).

Ne pas soulever |'enjoliveur inférieur de custode.

13)

14)
15)

16 )

19)

8430

Pose -

Nota — Avant de présenter la partie latérale de poupe, gratter les
joints, les dégralsser, et les enduire d'impression phosphatée Mervil-
le et Morgan réf. 4445.
~ Mettre du Plastijet sur toute la surface des plans de joint A et
B (Fig. 26):
Utiliser du Plastijet 316, dans le cas oule panneau sera peint
aprés pose, cuisson au four; ou du Plastijet 2.300 dans le cas
ou le panneau est peint avant d'étre posé. Dans ce dernier
cas le panneau doit &tre posé IMMEDIATEMENT.

Présenler la partie latérale de poupe de fagon 3 soulever légerement
I'enjoliveur inférieur de custode, puis continuer la mise en place.

Un appui latéral uniforme et entre |'enjoliveur inférieur de custode et
le pannecu latéral est nécessaire.

Poser loutes les vis et rondelles, sans serrer et aligner le panneau
latéral avec les autres parties, bloquer ensuite toutes les vis ( clé a
pipe de 8 et tournevis cruciforme ).

Poser le rivet POP 3 la partie inférieure de la gorge de la lunetle ar-
riere ( pince a rivets POP-T AP ).

Poser le porte-lampe de feux arriére. Poser la porte de visite ( tourne-
vis cruciforme ).

Poser le garnissage d'entrée de coffre, les quatre &crous des fenélres
( ou vilres ), puis les deux vis de fixalion du garnissage ( clé & pipe
de 7 et tournevis cruciforme ).

Poser la lunette arrigre ( MR 8140 ).

Poser la partie latérale inférieure de poupe ( MR 8410 ), puis le pare-
chocs ( MR 8390 ).

Poser le conduit de chauffage-dégivrage ou la ceinture de custode

( MR 8423 ).

Teés important — Aprés la pose d'une partie latérale de poupe, il st
nécessaire de finir les joints entre celle-ci et la partie centrale, puls
entre la partie latérale de poupe et la ceinture de lunette arriire.
Employer du Plastijet 2.300 ( séchage & I'air ) ou H 316 ( culsson au
four ). ;

Etablissements CAOUREP - 10, Avenue de la Grande Armée - PARIS
Bame.






8450 — DEPOSE et POSE d'un BAVOLET G ou D ou d'un JONC - ( Fig. 27)

1)
2)
3)
i)

5)

Outilloge :
—~ Clés ¢ pipe de 8- 10 — Foret @ 4mm - Pince d rivet POP-TAP -

Dépose —

Déposer les huit vis fixant I'enjoliveur de bas de marche ( tournevis cru-
ciforme ).

Relever le caoutchouc de bas de marche, puis déposer les vis et rondelles
(1-2-3-4-5-6)tftixant le bavolet ( clé a pipe de 8 ).

Déposer la vis et la rondelle ( 17 ). Désaccoupler le Paulstra de sa patte
sur la caisse pour faciliter le passage de la clé ( clés a pipe de 10 et 8 ).
A I'intérieur du véhicule, déposer le panneau de garnissage arriere ( MR
8422).

Par I'orifice du panneau, déposer dans le bas, les vis et rondelles ( 7 et 8)
( clé & pipe de 8 ). Déposer ensuile les vis et rondelles ( 9 & 16 ) fixant le
bavolet sous 'infrastructure ( clé a pipe de 8 ). Dégager le bavolet el le
jonc.

Nota — Pour le remplacement du jonc, percer le rivet POP ( foret § 4mm ).
Poser le rivet & |'aide de la pince & rivet POP-TAP. Rabattre le jonc a
I'extrémité arriere. ¢

6)

1)

8)

8450

Pose —

Présenter I'ensemble bavolet et jonc sur le véhicule. Poser toutes les
vis et rondelles, sans bloquer.

Aligner le bavolet avec les deux panneoux et bloquer les vis dans cet-
te position.

Poser la rondelle et I'écrou fixant le Paulstra sur sa patte, bloquer

( clé a pipe de 10 ).

Placer correctement le caoutchouc de bas de marche et poser |'enjo-
liveur et ses huit vis, bloquer ( tournevis cruciforme ).

A I'intérieur du véhicule, poser le panneau de garnissage arrigre (MR
8422 ).



( Fig28)

Outillage :

\ 8460 - REGLAGE du VERROUILLAGE du COFFRE de ROUE de SECOURS -

\ 1)

— Clés plates de 10 et 17 —

Vérification : Fermer le colfre de roue de secours d'un coup sec. La poi-
gnée de commande doit avoir alors, une garde de 2 3 3mm, entre le contre-
écrou de la poignée et le rebord de la malle.

Il est possible dans cerlains cas, que la poignée ne revienne pas d'elle-
méme a 2 ou 3mm. Appuyer alors avec le pouce pour s'assurer que la gai-
de est correcte. Régler par le contre-écrou si necessaire.

2)

8460

Réglage : Le réglage du verrouillage du coffre se fait uniquement par
les gaches.

Débloquer les deux écrous des gaches jusqu'a ce que l'on puisse dé-

placer celles-ci grassement 3 la main. Fermer le coffre, puis I"ouvrir

doucement en le maintenant par en dessous. Bloquer les écrous, sans
changer la position des gaches ( clés plates de 10 et 17 ).

Remarque - Dans le cas d'un mauvais fonctionnement du verrouillage,
s'assurer que les biellettes de commande des serrurres ne soient pas
faussées ou décrochées de leur axe sur la tige de commande.

Fermer le coffre de roue de secours, puis le couvercle de malle.

Attention — En oucun cas, ne rabattre le couvercle de malle sans avoir
fermé le coffre de rove de secours.

8470

2)

3)

4)

— REMPLACEMENT d'une SERRURE de COFFRE de ROUE de
SECOURS - ( Fig. 29)

Outillage :

-Clés g pipe de 7 et 10 — Tournevis ~ Tournevis cruciforme -

Dépose -

Ouvrir le couvercle de malle, puis le coffre de roue de secours. Dégager

la roue et I'outillage,

Déposer le gamissage d'enlrée de coffre :

— Déposer les deux vis fixant le garnissage sur la partie centrale de
poupe ( tournevis cruciforme ).

— Déposer les quatre écrous et rondelles fixant les fenétres ( ou vitres)
d'éclairage du coffre, dégager le garnissage ( clé d pipe de 7 ).

A I'aide d'un tournevis, faire une légére pression entre la biellette el la

tige de commande, de la serrure @ déposer, pour dégager la bielletle (5)

de sa capsule de retenue.

Soulever le tapis de plancher 3 I'arrigre, du coté serrure 3 remplacer, puis

déposer les trois écrous, rondelles élastiques et la contre-plaque fixant

la serrure sur le plancher de malle ( clé 6 pipe de 10 ).

$)

6)

i,

8)

11)

8470

Dégager I'ensemble serrure et lige de retenue ( 2 et 5 ). Déposer le
clips (1 )Yde la tige de retenue ( 3 ), dégager la serrure du colfre de
toue de secours.

Pose —

Présenter la serrure en position ouverte (A), engager la biellette (5)
dans 1'ouverture du plancher, accrocher 13 tige de retenue ( 3 ) et poser
le clips (1 ).

Engager les goujons de la serrure dans le plancher, poser la contre-
plaque, les rondelles élastiques et les trois écrous, bloquer ( clé a
pipe de 10 ).

Sur la tige de commande, remplacer la copsule de retenue, maintenir
la tige pour ne pas la déformer et engager la biellette ( 5 ) sur sa cap-
sule. S'assurer que la biellette soit bien en place dans la gorge de

la capsule de retenue.

Régler le verrouillage du coffre ( MR 8460 ).

Mettre en place le tapis de plancher, puis le garnissage d'enlrée de
coffre. Poser les deux vis le fixanl sur la partie centrale ( tournevis
cruciforme ' Poser les deux fenétres ( ou vitres ), les rondelles et
écrous, bloquer ( clé a pipe de 7 ).

Mettre en place la roue de secours et 'outillage. Fermer le colfre de
roue de secours et le couvercle de malle.






8480 — DEPOSE et POSE d'un COFFRE de ROUE de SECOURS - ( Fig. 30)

1)

2)

1)

4
Outillage : )
— Clés a pipe de 12 - 14 - 17 — Clé a cliquet avec embout de 17 -
Dépose — 5)

Placer le véhicule sur un élévateur. Ouvrir le couvercle de malle, puis le

coffre de roue de secours. Dégager la roue et I'outillage.

Déposer I'ensemble pot d'échappement et tubulure centrale :

— a) A l'avant, déposer les six vis, écrous et rondelles fixant la tubulu-
re centrale sur les tubulures d'échappement, dégager les joinls (clés
G pipede 12 et 14 ).

Déposer également la vis, '"écrou et 1a rondelle fixant la tubulure
centrale sur le bloc élastique ( clé o pipe de 17 ).
Caler & I'aide d'une planche pour maintenir la tubulure & hauteur.

— b)) A l'arrigre, par I'intérieur du coffre de rove de secours, de chaque
coté de celui-ci, déposer les deux écrous et rondelles fixant le pot
d'échappement 3 la caisse ( clé a cliquet avec embout de 17 ). 6)
Pour cette opération, un aide est nécessaire. |l soulagera le pot
d'échappement sous le véhicule, et maintiendra les vis de fixation
du pot d'échappement ( clé a pipe de 17 ).

Dégager I'ensemble pol d'échappement el lubulure,
A 'intérieur du coffre, déposer les clips des liges de retenue les relianl

aux axes de serrures, dégager les tiges des axes. 1)
Baisser le coffre jusqu'a le faire échapper de sa charniére, puis dégager
le coflre. 8)

8480

Pose —

Présenter le coffre en position presque verticale, position permetlant
I'assemblage des deux parties de la charnigre ( Fig. 30 ), puis enga-
ger les deux tiges de retenue sur les axes des serrures. Poser les
deux clips.

Présenter I'ensemble pot d*échappement et tubulures centrale a la hau-

teur de leur fixation ( deux opérateurs ) :

- a) A l'avant, poser les Vis, rondelles et écrous ( intercaler les
joints ), ne pas bloguer ( clé  pipe de 12 et 14 ).

Poser également la vis, la rondelle et I'écrou fixant le bloc
élastique 3 la tubulure centrale, ne pas bloguer ( clé a pipe de
17 )

— b)) A l'arriere, poser les vis, rondelles plates larges et les blocs
élastiques sous les brides du pot d'échappement. S'assurer que
le bloc élastique supérieur soit bien en place dans la bride,
que I'enlretoise soit bien a l'intérieur de celui-ci, poser les
rondelles plates larges supérieures.

Un opérateur soulagera le pot d'échappement et maintiendra les vis

pendant que l'autre opérateur placera, a I'intérieur du coffre de roue

de secours, de chaque cotée de celui-ci, les rondelles plates, rondelles

W et les écrous, bloquer ( clés a pipe de 17 et a cliquer avec embout

de 17 ).

Bloquer ensuile les vis 3 I'avanl ( clés o pipe de 12 - 14 et 17 ).

S'assurer que le coffre de roue de secours verrouille correclement

( MR 8460 ).

Remettre en place la roue de secours el I'outillage dans le collre.

Fermer le coffre puis le couvercle de malle et meltre la vui.lute au

sol.

Nota — Sur les véhicules équipés de tubulure absorbante, désaccou-

pler celle-ci du tube central et dégager I'ensemble tubulure absorbon-
te et pot d'échappement.



8490 -~ DEPOSE et POSE d'un ENSEMBLE de SIEGE AVANT

1)
)

Outillage :

— Tournevis cruciforme —

Dépose —

Soulever le tapis a I'avant, et déposer les deux vis et rondelles plates
fixant les glissiéres au plancher ( tournevis cruciforme ).

Amener le siege vers I'avant, et soulever le tapis a I"arriére, puis dé-
poser les quatre vis et rondelles fixant les glissiéres au plancher.
Dégager I'ensemble siége du véhicule.

3)
i)

5)

8490

Pose -

Présenter I'ensemble siege sur le plancher, poser les quatre vis el ron-

delles a I'arriére, sans bloquer.

Ramener le siége vers |'arriere et poser, a |'avant, les deux vis el ron-

delles plates larges, bloquer ( tournevis cruciforme ).

Ramener le siege vers I'avant el bloquer les quatre vis a |'arriere ( tour-
nevis cruciforme ).

Remettre les tapis en place.






8500 — DEMONTAGE et MONTAGE d'une GLISSIERE de SIEGE ( modéles

[ ]

3)

4)

5)

6)

1)

Ctetbt) - (Fig.31-32-33-34)

Outillage :

— Clé a pipe de 14 — Scie ¢ métoux —

Dépose —

Déposer I'ensemble siége du véhicule ( MR 8430 ).

Dépose de la glissiére extérieure :

— Pour faciliter le travail, déposer 1'assise en rapprochant les deux boules
avant et les deux boules arriére, puis déposer les quatre vis fixant les
articulations du dossier au mécanisme, dégager le dossier ( clé d pipe
de 14 ).

Laisser les deux vis et écrous sur |'articulation extérieure pour mainte-
nir le cache.

A la partie arriére de la glissiare fixe , faire un trait de scie de haut en

bas 3 I'extrémité du rail, de fagon 3 dégager I'arrét de bille.

Ne pas scier complétement, ceci afin de faciliter 12 mise en place de cet

arrél au remontage.

Rabattre la partie sciée parallelement a la base.

Maintenir le mécanisme dans 1'étau Fig. 31, en position verrouillage et a

['aide d'un tournevis sur chant, chasser vers |'arrigre, la cage a billes exté-

rieure du rail le plus grand. Récupérer les trois billes et la cage.

A I'aide d'une tige de § 6 environ, repousser vers I'arriére la cage @ billes

intérieure du rail le plus grand. Récupérer les trois billes et la cage.

Dépose de la glissiére fixe ou de la glissidre mobile de réglage :

— Procéder de fagon identique aux §§ 3 el 4, mais lever le levier de réglage
pour dégager la glissiere.

Dépose de la glissiére intérieure :

— Une fois I'arrét de bille scié et rabattu, tirer simplement sur le rail pour
récupérer les billes et les cages.

Mota — Dans ce cas, le trait de scie peut se faire indifféremment a I'avant

ou a l'orriére.

Dépose du mécanisme :

— Déposer les glissiéres extérieure et intérieure, §§ 3-4-5. Ne pas dé-
poser la glissiére mobile de réglage.

8)

9)

10)

11)

12)

8500

Pose -

Pose de la glissiére mobile de réglage - ( Fig. 32 ) :

— Serrer 12 glissiére fixe dans I'étau. Placer les billes et la cage &
billes ( cambrer la cage 3 billes pour éviter son battement dans la
glissiere ).

Présenter la glissiere mobile sur le rail, le levier de réglage face
au 7éme trou, de facon 3 ce que la butée de la glissiére mobile se
trouve placée entre les deux butées fixes (1).

Maintenir en appui sur ses billes la glissiere mobile el retourner
I'ensemble dans |'étau, au centre du rail le plus grand ( serrer

tres légerement ).

En maintenant toujours I3 glissiére appuyée sur ses billes, levier
de verrouillage au 7éme trou, repousser la cage a billes vers l'avant
(coté levier ) jusqu'a sa butée.

A I'extrémité arriere de la glissiére, engager la cage et une bille,
puis 1'autre bille { Fig. 33 ) - ( cambrer la cage a billes avant mon-
tage ). Vérifier le fonctionnement.

Le brasage de |'arret de billes sur glissiere fixe se fera apres re-
montage sur mécanisme.

Pose de la glissiére extérievre - ( Fig. 34 ):

— Maintenir le mécanisme dans |'étau, placer la cage a billes et les
billes sur le rail, coté extérieur, et engager I'ensemble sur la glis-
siere du mécanisme. Placer la glissiére en position verrouillage.
Par I'arriere, présenter la cage a billes et une bille, pousser et
continuer de la méme fagon pour les deux autres billes. Vérifierle
fonctionnement. Placer le mécanisme en verrouillage avant, puis ra-
battre I'arrét de billes du rail le plus grand et braser.

Nota — Braser également l'arrét de billes de la glissiére mobile de

réglage si elle a été déposée.

Pose de la glissiére intérieure :

— Procéder de fagon identique au § 9, mais maintenir le rail 3 la main
pendant le montage de la cage a billes et des billes sur le deuxigme
coté du rail.

Poser le dossier sur le mécanisme, les quatre vis, rondelles el écrous,

bloquer ( clé a pipe de 14 ).

Poser I'assise sur le mécanisme.

Poser I'ensemble siége sur le véhicule ( MR 8490 ).






8520 - REMPLACEMENT d'un DOSSIER de BANQUETTE ARRIERE - (24Ct)

8520

Pose -

. 3) Présenter le dossier de siége arriére, poser les six vis fixant la base
Outillage : du dossier 3 la caisse, bloquer ( clé o pipe de 8 ).
~ Clé g pipe de 8 - 4) A I'intérieur de la malle, basculer les pattes fixant le dossier 3 la pla-
ge arriere, bloquer les écrous ( clé a pipe de 8 ). Meltre en place |'as-
Dépose — sise de siege.
1) Dégager I'assise du siége arriere, puis déposer d'abord a I'intérieur du
véhicule, les six vis fixant la base du dossier, a la caisse ( cle a pi-
pe de 8 ).
2) A I'intérieur de la malle, desserrer largement les lrois écrous fixant le
dossier 3 la plage arrigre, basculer les pattes et dégager le dossier par
I'intérieur du véhicule ( clé a pipe de 8 ).
8541 — REMPLACEMENT d'une POMPE de LAVE-GLACE Pose -
_ 4) Accoupler les tuyaux " nylon " a la pompe lave-glace ( les couper el
Outillage : | e ;
es chaulfer légerement avec un briquet ).
—~ Clé plote de 13 - 5) Engager la pompe lave-glace, ( sans poussoir ), a I'intérieur du sup-
port d'appareillage, poser le poussoir et sa rondelle, bloquer ( clé
Dépose — plate de 13 ).
1) Déposer le volant ( MR 4010 ). 6) Fermer le support d'appareillage ( MR 7151 ou MR 7151-A suivan! le
2) Ouvrir le support d'appareillage ( MR 7151 ou MR 7151 -A suivant le modéle ).
modgle ). 1) Poser le volant ( MR 4010 ).
3) Dévisser I'écrou du poussoir, déposer le poussoir ( clé plate de 13 ).

Dégager la pompe par le passage du tube de direclion et désaccoupler
les tuyaux " nylon ®.

8541



8570 — REMPLACEMENT d'un CENDRIER ( modéles jusqu'a Aolt 1964 )

8570

Pose -

8571

. 4) Meltre en place le cendrier, poser les deux vis et rondelles sous la plan-
Outillage : che de bord, bloguer ( clé & pipe de 7 ).
— Clés a pipe de 7 et 8 — Tournevis cruciforme - 5) Poser le bourrelet central, puis les deux cones d'extension.
S'assurer que les ografes du bourrelet soient bien horizontales avant
Dépose - d'engager les cones d'extension. Poser la vis fixant le bourrelet @ I"in-
1) Déposer la vis fixant le bourrelet extérieur droit sous la planche de térieur de la boite a ganls, bloquer ( clé o pipe de 8 ).
bord ( tournevis cruciforme ). Dégager les deux cénes d'extension en 6) Poser le bourrelet extérieur droit, de telle fagon que les cones d'exten-
soulevant la collerette 3 I'aide d'un petit tournevis et en les tirant d'un sion puissent s'engager enlre les branches des agrafes ( agrafe exté-
coté et de I'autre pour les extraire. Déposer ensuile le boutrelet en le rievre verticale, agrofe intérieure horizontale ).
tirant vers soi ( deux agrafes ). Poser les deux cones d'extension, puis la vis sous la planche de bord,
2) Ouvrir la boite 3 gants et déposer & I'intérieur, conlre la planche de bloguer ( tournevis cruciforme ).
bord, la vis fixant celle-ci au bourrelet central. Déposer les deux co-
nes d'extension sous la planche de bord. Dégager le bourrelet en ti- -
rant vers soi ( deux agrafes ). ( clé a pipe de 8 ).
3) Déposer les deux vis fixant le cendrier sous la planche de bord, déga-
ger le cendrier ( clé a pipe de 7 ).
8571 — REMPLACEMENT d'un CENDRIER ( modéles & partir de Septembre Pose —
1964 ) 5) Présenter le cendrier el I'engager sous le goujon de I'équerre droite
Outillage : du support d*appareillage. Poser la rondelle et I'écrou sur le goujon, puis
; la vis, la rondelle et I'écrou sur la palle droite du cendrier, bloquer
— Clés a pipe de 7 et 8 — ( clé 6 pipe de 8 ).
Bloquer également les autres vis fixanl le support d'appareillage ( cles
Dépose - G pipe de 7 et 8 ).
1) Couper le circuit électrique, Déposer le volant ( MR 4010 ). 6) Poserle bourrelet central, les trois vis et rondelles, bloquer ( clé &
2)  Ouvrir la planche de bord ( MR 7150-A ). pipe de 8 ).
3) Derriére la planche de bord, déposer les trois vis et rondelles fixant le 7) Fermer la planche de bord ( MR 7150-A ).
bourrelet central 3 la planche de bord, dégager le bourrelet ( clé o pipe 8) Poserle volant ( MR 4010 ). Rétablir le circuit électrique.

de 8 ).
Déposer I'"écrou et la rondelle fixant la patte droite du cendrier, déga-
ger la vis. Déposer I'écrou et la rondelle fixant la patte gauche du cen-
drier ( clé a pipe de 8 ).

4 ) Desserrer les autres vis fixant le support d*appareillage ( clés a pipe
de 7 et de 8 ) et dégager le cendrier en soulevant la partie droite du
support pour dégager le goujon.



8580 — REMPLACEMENT d'une TIRETTE de CHAUFFAGE ou de DEGIVRAGE

L P
— —

( modéles & partir de Juin 1964 sauf modéle B )

Outillage :
— Clé a pipe de 7 -

Dépose -
Déposer le volant ( MR 4010 ).
Quvrir la planche de bord ( MR 7150 ou 7150-A suivant le modéle ).
Sur le support de commande, desserrer 1a vis de l'arrét de cable de la
tirette 3 déposer ( clé o pipe de 7 ). Coté passage de roue, desserrer
également la vis du serre-cable sur le volet, dégager le cable de ce
coté ( clé o pipe de 7 ).
Nota — Déposer le conduit de chauffoge pour focilité I'accessibilité
et pour vérifier la fermeture correcte du volet.

i)

5)

6)

oo~

8580

Pose —

Engager le cable ( graissé ) dans le serre-cable du levier de commande,
puis dans la gaine. Bloquer la vis du serre-cable en laissant dépasser
le cable de 10mm environ ( clé a pipe de 7 ).

Engager I'autre extrémité du cable dans le serre-cable sur le volet, pla-
cer le levier de commande en position fermée. Placer également le vo-
let en position fermée, bloquer la vis du serre-cable dans cette position
( clé a pipe de 7 ).

S'assurer que les deux volets ferment correctement et en méme temps,
sinon parfaire le réglage.

Mettre en place, provisoirement, la planche de bord et s'assurer que la
course du levier de commande n'est pas limitée par |'enjoliveur ( la gar-
de doit étre partagée, 2cm environ ).

Fermer la planche de bord ( MR 7150 ou 7150-A suivant le modéle ).
Poser le volant ( MR 4010 ). Mettre en place les conduils de chauffage.

Nota — Pour les modéles avant Juin 1964 ( chauffage monté sur admis-

sion ) le réglage est identique. S'assurer que |'obturatewr ouvre et fer-
me correctement.






8590 — REMPLACEMENT d'un BOISSEAU ou d'une ROTULE d"ENSEMBLE

1)
2)

3)

4)
§)

6)

de CLIMATISATION G ou D -( Fig.35)

Outillage :

— Tournevis - Clé a pipe de 10 —

Dépose -

Couper le circuit électrique. Ouvrir le capot et déposer la plaque de

fermeture sur 'auvent ( clé a pipe de 10 ).

Dégager le tuyau d'arrivée d'air frais, de la buse fixée sur la partie

inférieure de prove. Par I'ouverture de I'auvent, repousser au maximum

le tuyau d'arrivée d'air frais vers 1'arrigre.

A I'aide d'un petit tournevis, a I'endroit des encoches ( 3 ), appuyer

successivemenlt sur les trois ressorts ( 2 ) et dégager l'ensemble de

climatisation muni du tuyau d'air frais, suffisamment pour atleindre les

vis (12).

Déposer les trois vis ( 12 ) et rondelles el dégager I'ensemble rotule-

couvercle ( 6 et 11 ) ( tournevis ).

Si le fonctionnement de la rotule est trop libre :

— dégager le jonc ( 4 )el le resserrer légerement.

Exécuter I'opération contraire si le fonctionnement de la rotule est
trop ferme.

Si le boisseau ou la rotule sont & changer :

— Supprimer le rivetage ( 1 ) de I'axe du boisseau, dégager le fix-ra-
pid ou la rondelle ( 9 ), suivant le cas, puis le volet tournant (10).
Le boisseau ( 6 ) et la rotule (5 ) se trouvent dégagés.

Récupérer sur I'axe du boisseau le ressort ( 8 )et la rondelle d'ap-
pui (7).

Dans tous les cas de désaccouplement du boisseau et de la rotule, le

boisseau est & remplacer.

1)

“w oo
—

10)

1)

8590

Pose -

Monter dans 1'ordre la rondelle d'appui (7 )et le ressort ( 8 ) sur ['axe
du boisseau ( 6 ), présenter I'ensemble sur la rotule ( 5 ) poser le volet
tournant ( 10 ) puis la rondelle ou le fix-rapid ( 9 ) suivant le cas.
Exécuter un léger bouterollage 3 I'aide d'une tige chauffée |égerement.
Présenter I'ensemble boisseau-rotule sur le couvercle, puis sur le

corps ( 13 ), poser les vis et rondelles ( 12 ), serrer légerement ( tourne-
vis ).

Mettre en place I'ensemble de climalisation sur la planche de bord (s'as-
surer que les trois ressorts soient bien enclanchés derriere la planche
de bord ). Placer correctement le tuyau d'arrivée d'air frais dans la plan-
che de bord, puis sous le panneau latéral.

Poser le tuyau d'arrivée d'air frais sur la buse. Poser la plaque de fer-
melure sur I"auvent, bloquer la vis ( clé a pipe de 10 ). Fermer le ca-
pot. Rétablir le circuil électrique.
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