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MEMORANDUM PERSONNEL

NOM et PRENOM :
ADRESSE PERSONNELLE :

Téléphone :
ADRESSE BUREAU :
Téléphone :
R Type
N des clés
N¢ dans la série du type :
N Moteur :
N Immatriculation :
COMPAGNIE D'ASSURANCE :
Police N° . Expirant le
Courtier ou Agent - Nom et adresse :
....... Teléphone :
CONCESSIONNAIRE - Nom et adresse :
Téléphone :
GARAGE - Nom et odresse : ...
Téléphone :
En cas d'cccident, prévenir :
M Téléphone :

—— CARTE DE GCARANTIE

Pour l|'exécution de la vérification gratuite et pour |"appli-

‘ cation ultérieure de la garantie prévue aux conditions générales

de vente de la S.AA.E. PANHARD et LEVASSOR (parographe

1), la présentation de la car'e de garantie délivrée avec chogue
voiture est indispensable.

NOTICE N° 175

La réclamer au concessionnaire vendeur

Monsteur et Cher Clieat.

La Panhard «17» dont vous venez de prendre possession est une voiture de
standing international,

PANHARD, la plus ancienne marque dawtomobiles du monde, a sorti la
premiere automobile réellement digne de ce nom en Feévrier 1891.

En témoignage des progres constants accomplis depuis cette épaque, PANHARD

1 recu le diplome « PRESFIGE DE LA FRANCE .

PANHARD, dont la mécanique totalise 1.200 victoires a fuit briller les couleurs
de la France dans les grandes compétitions internationales affirmant ainsi. en
permanence, la qualité de ses fabrications.

— 24 Heures du Mans

- Rallyes de consommation

— Rallye de Monte-Carlo

Peut-étre étiez-vous déja possesseur d’un veéhicule de notre marque ?

Vous savezx donc que votre voiture ‘17 " bénéficie d'une
garantie totale de 6 mois applicable chez tous les membres du
Réseau PANHARD-CITROEN.

Vous connaissez également Cimportance qu'il faut accorder au roduge de
votre voiture et @ son entretien régulier. En effet, seul un entretien rationnel peut
vous permettre la complete utilisation et Cagrément que vous escomptez de votre
< 173.

Le gzuide que nous vous remettons a pour objet de vous conseiller utilement ;
nous vous demandons de consacrer quelques minutes de votre temps a le lire
attentivement,

Vous trouverez le meilleur accueil, les techniciens qualifiés, chez tous les
(loncessionnaires et Agents de notre marque a qui vous vous adresserez.

PANHARD vous remercie de la confiance que vous lui iémoignez et vous
souhaite : BONNE ROUTE.

BON ENTRETIEN -
UTILISHTION ECONOMIQUE



— TABLE GENERALE DES MATIERES—————  panhard —

® L'INDEX ALPHABETIQUE des différents chapitres se trouve
en fin de Notice.

® RAVITAILLEMENT de la “ 17 *

® POUR OUVRIR OU FERMER

Les portes, I'accés a la malle, la trappe d’essence 3 -4
Le lcapot’ « i sy v s SR S ee 5

@® CONFORT 17 "

OO ssmmra s v Ahiais e s s S e e s 5
I‘ Chauffage - Dégivrage ...........couuv.... 7
WATRTEERISS VIR o i e o et (0 S AR 7
IMPORTANT ' Cendriers . ...t 8
Sur foute. comeipond o de de picces détachées, ‘ Plafonniers . ........... i, 8
B o 4 e s e e 7o Egwront Lecteur de cartes ........................ 8
Malle arriére . ........ ..ot 9
| ® POSTE DE CONDUITE (Utilisation des commandes)
Commandes pour la mise en route :
‘\ — Coupe-circuit général . .............. 11
' ——SOPEEE Mo Jh e ionie 2o el s e e 11
—DEMANTEUE fateoaislss s sialsio s o sass s o4 s 11
Commande des vitesses . ................... 12
Erein QiG] & e s ol calis it of G i e s s 12
Commandes pour la signalisation sonore et
lumineuse :
’ — AVertisseurs . ............iiuineninn 13
— Feux clignotants . .................. 13-14
— Eclairage lanterne - code - route ... ... 15-16
— Feux de position .................. 17




Tableau de bord :

— Compteur kilométrique .............
— JAUQe @SSeNCE v «c st wie wisieio s i sl sie 4
— Ampeéremeétre . ........ic0ii s
-— Rhéostat d’éclairage du tableau ......
Essuie-glace et lave-glace ..................

(Les commandes pour le chauffage et le dégi-
vrage sont indiquées page 7.)

D MISE EN SERVICE

— La “ 17" en ordre de marche .......
— Mise en marche du moteur ..........
— ROAAQE i vs s=ttetinn an Sisresbass i o6 S
— Conseils pour la conduite . ...........

ENTRETIEN carrosserie

= e Gl pRIATUES 5 oo iais v abiatonataiel soa »
— Du garnissage et tapis de sol ........
— Des glaces et tapis du coffre ........

P ENTRETIEN mécanique

~—= Intraduction; ws% s e sonien s s i
— Entretien journalier (voir page 19).

— Totsiles 3 0OONKMI i sd satevers e 595 s
— Tousiles: 6000 km! it &5 s e e oes s
—— Tolises 300N Km S eaesie e o e
— Tousiles 45000 MY i simiaasaase i w3 3

Préconisations et tableau de graissage

REGLAGES

Moteur :
—= |1BOUGIOS jmimeveivl sas snsseminiis w5y 410 v
— Contacts de l'allumeur .............
— Réglage angulaire du moteur ........
— CUIDUBUIS: ooy s v s sioimparmm wromees s

17
17
17
17
17

19
21
22
23

25
26
27

28

29
31
33
34

36

37
38
39

REGLAGES (suite)

— Carburateur 36 WIM (moteur M 6) ...
— Carburateur 38 NDIX (moteur Tigre). .
— Garde a la pédale de débrayage ......
— Tension de la courroie de la dynamo. .
— FreINS i e o 55 Shmwvss ous on Sieiaisaness
— Phares (voir équipement électrique).

® EQUIPEMENT ELECTRIQUE

@® PNEUS

— Entretien de la batterie ............
— Tableau des lampes ...............
— Remplacement d’une lampe de phare ..
— Remplacement d‘une lampe de feu avant
— Remplacement d’'une lampe de feu arriére
— Remplacement d’une lampe d‘éclairage

de plaque arriére <. o sawien s o ste et
— Remplacement d'une lampe de plafonnier
— Remplacement d’'une lampe de lecteur

devicarte iz imvnees G e i Sk o i
— Réglage des phares ................

— Pour changer une roue . .............
— Pression des pneus .............0..0
— Permutation des pneus . .............
— Equilibrage des roues ..............

® IDENTIFICATION de la “ 17 ™ ;i ieswa s ois 6 5o

@® CARACTERISTIQUES GENERALES ...............

—Qutillage ide :bord .. v ssieeie i sie sia s

— Vue sur l'ensemble * Traction avant *’
(En fin de Notice)

@® TABLEAU DE CONTROLE D’ENTRETIEN ........

40
41
42
43
44

45
46
47
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48
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49
50
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panhard

Siége social : Salons d’Exposition :

19, avenve d'lvry - PARIS-XIII®
Tél. : GOBelins et Port-Royal 65-60

24, Champs-Elysées - P ARIS
Téléphone : ELYsées 94-35

SUCCURSALES

BORDEAUX - 152 a 156, Rue Georges-Mandel - T. 33-89

LILLE - 187, Boulevard de la République, la Madeleine - T. 506-16
LYON - 195, Avenue Félix-Faure - T. 60-35-11

MARSEILLE - 256, Avenue du Prado - T. Prado 78-03

NANTES - 5, Rue Copernic --T. 71-84-31

PARIS - 116 a 120, Rue de la Tour - T. TRO. 89-20 & 23
75, Boulevard Lefebvre - T. VAU. 95-79
13, Rue Chantecoq, Puteoux - T. LON. 25-12 - 74-40

TARBES - 10, Avenue de la Petite-Vitesse - T. 16-68
TOULOUSE - 9, Boulevard Carnot - T. 258-13

PARIS - Centre d'Occasion PANHARD, 54, avenue Montaigne - T. ELY. 81-19

Atelier de réparation :

S.A.R.A.P., 156, rue Vaugirard — Tél.: FON. 97-24

Usines annexes :
ORLEANS, 22, faubourg Madeleine — Tél. : 46-01
REIMS, 83, rue Ernest-Renan — Tél. : 25-33

SOCIETE ANONYME DES ANCIENS ETABLISSEMENTS

PANHARD & LEVASSOR

CAPITAL 28.000.000 de FR
R.C. Seine 57 B 11-429

RECOMMANDATIONS POUR
LE RAVITAILLEMENT DE LA VOITURE

ORGANES QUANTITE PRODUIT
A RAVITAILLER MAXIMUM PRECONISE
SUPERCARBURANT
Réservoir’ . «oewasmie - 40 |I.
BP
Carter moteur ..... 2,200 |. Voir le plan
de
GRAISSAGE
|Carter BV et pont .. 0,800 I. (page 36)
Réservoir et circuit de Voir page 20

freins hydrauliques

Par temps froid, addi-
tionner a l'eau ANTI-
GEL BP ou les pro-
portions suivantes de
glycérine pure a 307
Baumé  °
10 % jusqu’a — 3°
20 % jusqu'a — 7°
30 % jusqu'a — 12°

Réservoir 0,500 |.
de lave-glace . ...

Chaque élément
Batterie ... .......|plein a 1T cm maxi
au dessus des plaques

Pour la pression des pneus, voir page 30.

EAU PURE
(voir page 45)

ATTENTION
Le moteur de votre ’ 17 ‘" est réglé (avance & l’allumage) pour fonctionner avec
du super-carburant.

Si vous avez l'intention d‘utiliser du carburant ordinaire, nous vous re.commandons
de fcire modifier le réglage du point d’avance par votre Concessionnaire.

N’employez que du super-carburant pour les moteurs ' TIGRE “.
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panhard——

CONTACT

ACCES AU COFFRE PAR L’INTERIEUR

PORTES, COFFRE ET TRAPPE D’ESSENCE—

ACCES AU COFFRE
PAR L'EXTERIEUR

La méme clé sert pour:

— les portes avant

— le contact

— la trappe d’essence

— le couvercle de malle

— le verrou intérieur
d'acces a la malle

— le capot

Notex le N° gravé sur la clé

Utilisation : Voir page 11.

1* Tourner la
clé a gauche

2" Soulever par
la languette

3" Dégager
le fermoir

4" Basculer le dossier vers l'‘avant pour acce-
der qu coffre.

Pour fermer : le dossier étant en place, enga-

ger le fermoir, appuyer sur la languette et

verrouiller en tournant la clé a droite.

Pour ouvrir : tourner la clé a droite
et soulever le couvercle, les com-
pensateurs le maintiendront ouvert.
Pour fermer: baisser le couvercle
et appuyer légérement pour le ver-
rouiller. Retirer la clé sans la
tourner.

DEFLECTEURS D'AIR

Quverture du capot
page 5

PORTES AVANT

Pour ouvrir :

De l'extérieur :

Appuyer a fond sur le poussoir

et tirer vers soi

L'ouverture de la porte
limitée par une butée.

De lintérieur :

Amener le bouton a fond
l'arriére pour ouvrir.

Les portes AY ne peuvent étre verrouillées que de I'extérieur, avec les clés.

est

vers

PORTES

TRAPPE D’ESSENCE

Le réservoir se trouve sous la malle
Contenance : 40 litres

Pour ouvrir: tourner la clé vers

la droite.

Pour fermer : repousser la trappe,
et verrouiller avec la clé.

ARRIERE

Les portes AR ne peuvent étre verrouillées que de l'intérieur.

Amener le bouton a cette position,
c’est-a-dire vers l‘avant de la
voiture pour verrouiller les
portes arriére.

Pour ouvrir de l'intérieur, amener
le bouton vers |‘arriére de la
voiture.

Pour ouvrir la porte de l'‘extérieur,

s'assurer que la porte n’est pas verrouillée
de l'intérieur (voir Fig.) et appuyer a fond sur le poussoir de la poignée extérieure
comme pour les portes avant.




=manhard CAPOT——

OUVERTURE DU CAPOT.

Pour ouvrir le capot, basculer le
protecteur (& |'avant du verrou A),
intfroduire la clé et la tourner vers la
droite pour déverrouiller. Saisir le
verrou et le déplacer vers la droite,
appuyer sur le levier B pour libérer
le capot et soulever ce
dernier doucement jus-
qu'd son ouverture ma-
ximum, le |aisser redes-
cendre de quelques
centimetres. Le maintien
en position ouverte est
assuré par les cliquets
des béquilles.

FERMETURE DU CAPOT.

Soulever légérement le capot et le
descendre en |‘accompagnant, faire
pression pour bien engager le
crochet de verrouillage, puis verrouil-
ler avec la clé et rabattre le pro-
tecteur.

IN BON CONSEIL...

Faites exécuter tout |‘entretien de votre "' 17 " par
I'une des stations officielles PANHARD.

e Votre " 17" sera entre des mains compétentes.
@ Vous serez conseillé utilement.

@ Vous gagnerez du temps.

REGLAGE DES SIEGES AVANT——

CAS “ BANQUETTE

Pour régler la banquette avant (8 po-
sitions) lever le levier placé sur le
devant du siége, du cété du conduc-
teur et avancer ou reculer |I'ensemble
de la banquette.

Léacher le levier aprés réglage; il
revient de lui-méme. S'il ne revient
pas a sa position initiale avancer ou
reculer légérement la banquette pour
faciliter le verrouillage.

Fig. 3

CAS SIEGES SEPARES “ RELMAX

Les siéges séparés ne sontmontés que sur demande. cher

Fig. 4

Pour régler le siége :

lever la manetfte
avant et avancer
ou reculer le
siege (8 posi-
tions).

Apres réglage, 18-
cher la manette
qui doit revenir &
sa position initia-
le. Si nécessaire,
manceuvrer le sig-
ge pour faciliter
le verrouillage.

Pour régler le dossier :

Maintenir le dos-
sier et 'amener &
I'inclinaison vou-
lue aprés avoir
levé la manette
latérale, puis 18-
la manette
(29 positions).

Pour I'entretien de votre garnissage, suivez les conseils indiqués page 26



CENDRIERS——

anhard-————  CHAUFFAGE - DEGIVRAGE

Le chauffage est assuré lorsque le moteur tourne.

Pour commander le chauffage, tirer sur le bouton 1, l‘air chaud
sort par la buse 4.

Pour commander le dégivrage, tirer sur le bouton 2, |‘air chaud
sort par les buses 3. Les deux boutons tirés donnent un chauffage
maximum.

IDE-POCHES————— S - S

-

Emplacement pour
poste " PHILIPS ”
Demandez-le a votre |
concessionnaire
vendeur

5 vide-poches sont

a votre disposition

Fig. 6-7

Pour ouvrir le cendrier arriére,
tirer la languette supérieure vers
soi; pour le dégager, abaisser le

ressort de maintien (R) et tirer.

Les cendriers arriére nc sont montés que sur Relmax et Relmox S.

— ——— ECLAIRAGE INTERIEUR ——

Le plafonnier gauche comporte un interrupteur combiné avec un contact encastre
dans le montant de porte qui assure :

1. L'allumage automatique du fig. Q
plafonnier a |‘ouverture de la
porte avant gauche (bouton de
l'interrupteur vers |‘avant).

2. L’allumage permanerit (bouton
vers |'arriére).

Le plafonnier droit assure les
mémes fonctions, les positions
du bouton étant inversées.

Pour les deux plafonniers : bou-
ton au centre : Tout éteint.

Le plafonnier droit n’existe que

sur Relmax et Relmax S.

- - LECTEUR DE CARTE——

Cette lampe se trouve sur
le pare-soleil du passager
de droite. Pour allumer,
appuyer sur le bouton coté
droit. Pour éteindre, ap-
puyer sur le bouton cété
gauche.

Le type de lampe a utiliser est indiqué page 46. Fig 10
Pour remplacer la lampe, voir page 48.



——panhard- COFFRE=——

La dépose d'un compensateur de
couvercle de malle nécessite un
outillage spécial. Pour cette opé-
ration, adressez-vous a un conces-
sionnaire ou agent PANHARD

L'accés a la malle est possible par l'intérieur Fig_ ||
et par l'extérieur de la voiture (voir page 4).

A noter le coffre annexe situé sous la banquette AR
dans lequel se trouve l'outillage réparation (voir Fig. ci-dessous).

Votre 17" vous permettra également

de transporter des colis importants en

repliant ou en déposant le siége et le dos-
s sier AR.

Fig. 12

POSTE DE CONDUITE

(Utilisation des Commandes)

LCoffre annexe

9 Siége et dossier arriére repliés

10



panhard — COUPE-CIRCUIT GENERAL — ———— —

Le COUPE-CIRCUIT GENERAL (monté seulement sur Relmax et Reimax S) ater-
rompt tout le circuit électrique, y compris les feux de position.

Pour rétablir ou couper le courant, tirer a fond sur le bouton (marqué B) 1™ VITESSE
et laisser revenir. On peut vérifier si le courant électrique est coupé ou non = > .
en mettant le contact. Le levier étant au point mort, le

ramener vers le volant et le lever.

2° VITESSE

Pour passer de premiére en deuxiéme,
abaisser le levier parallélement au
volant.

3° VITESSE

De deuxiéme en troisieme, le levier
doit étre ramené sur la ligne point
) ] mort, poussé vers le tableau et levé.
Le bouton commande par cable l'interrupteur situé sous le capot, au-dessus de r —— 3

}

b

K

la batterie (voir Fig. ci-dessus).

—— - - - ————STARTER—

Est placé a gauche de la clé de contact. La commande du starter est couplée avec
la commande automatique d’avance a |‘allumage.

_ ———— CONTACT ET DEMARREUR

Sur Relmax et Relmax S:

Coupé

Contact
Démarreur

Le deé reur est ¢ ndé par la clé de
contact.

l.e levier de vitesses étant au point mort
{(poge 12), tourner la clé vers la droite jus-
qu'au premier cran pour mettre le contact.
Le voyant rouge s’allume (voir page 17).
Continuer de tourner la clé pour lancer le
démarreur (voir mise en route page 21).
Laisser revenir la clé dés que le moteur tourne

Fig. 14

Sur Luxe et Superiuxe:

Le levier de vitesses étant au point mort
(page 12), tourner la clé vers la droite pour
mettre le contact et tirer sur le bouton mar-
qué D (a droite de la clé) pour lancer le
démarreur.

Fig. 15

POUR PASSER LES VITESSES

Le moteur étant en marche et aprés avoir débrayé a fond pour chaque vitesse :

4" VITESSE

De troisieme en quatrieme, a“aisser
le levier.

N.B. - Les opérations inverses sont
a effectuer pour descendre les vi-
tesses.

MARCHE ARRIERE

La voiture a l'arrét et le levier au
point mort, amener ce levier vers le
volant jusqu’'a ce qu’il bute, tirer
la boule vers la droite, continuer
d’amener le levier vers le volant et
abaisser. Lorsque le levier est en
marche AR le phare de recul s'al-
lume. (Sur Relmax.) (Voir page 16.)

FREIN A MAIN——

Pour serrer, tirer lo poignée
en tournant vers la gauche.

Pour desserrer, tourner la poi-
gnée vers la droite et la re-
pousser. Le frein & main agit
seulement sur les roues avant.

La vérification du réglage du
frein @ main est indiquée
page 44.

12



panhard-———— COMMANDE DES AVERTISSEURS ET FEUX CLIGNOTANTS —— = : -

o A - " Trois positions de haut en bas (commande des feux clignotants), (voir paragra-
Le coupe-circuit doit étre en position de marche et le contact mis.

: . . X phe 2).
Les avertisseurs, feux clignotants et les phares sont commandés par un appareil
combiné a levier unique. Le levier peut occuper diverses positions. Deux positions d‘avant en arriére {avec rotation de la * poignée du 'evier sui
Deux positions en appuyant sur la bou'e du levier (commande des avertisseurs) elle-méme), (commande de I|’éclairage par les phares, voir paragraphes 3 et 4).

(voir paragraphe 1).
g *la boule porte trois repéres: O (tout éteint) - V (ville) - R (route).

AVERTISSEURS = —

e — EMPLACEMENT DES AVERTISSEURS ——

Quelle que soit la position du levier (en
haut ou en bas), faire pression en bout sur

), e ; us le capot, a l‘avant X
la poignée, comme l'indique la figure. Sc pot, avant: gauche: du moteur

— Les modéles LUXE, SUPERLUXE et RELMAX sont équipés d‘un avertisseur
« Mixte ».

Appuyer légérement pour |‘avertisseur de
ville.

— Les modéles TIGRE et RELMAX S ont un avertisseur « Ville » et un aver

Appuyer a fond pour l'avertisseur de route. T

Le levier revient de lui-méme.

FEUX INDICATEURS DE DIRECTION — —————

— — EMPLACEMENT DES FEUX INDICATEURS DE DIRECTION ————

Le levier peut, quelle que soit sa position AVANT ARRIERE

en avant ou en arriere par rapport au
volant, occuper trois positions :

— en haut: pour allumer les feux cli-
gnotants droits.

— au centre : Zéro — tout éteint.

— en bas: pour allumer les feux cligno-

tants gauches. Fig. 20 Fig. 21
Fig. 19
Feux clignotants avant Feu clignotant arriére
(sert également pour les lanternes). (sert également de feu rouge).

Le contréle de fonctionnement des clignotants est assuré par un signal sonore. )
La diminution de l'intensité sonore indique le mauvais fonctionnement de I'un Pour remplacer la lampe, voir pages 47 et 48.
de ces feux, di : soit @ un mcuvais contact, soit @ une lampe grillée Le type de lampe a utiliser est indiqué page 46.
13
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=——panh=ard_ ECLAIRAGE LANTERNE ET VILLE— —— EMPLACEMENT DES FEUX——

Le coupe-circuit étant en position ‘“ MARCHE ** (voir page 11) # LANTERNE “ Les feux rouges s'allument au-
& tomatiquement avec [|‘éclairage

" Lanterne */, " Ville " (Code) ou
Pour mettre l'éclairage “ LANTERNE “* :

\

} " Route "

‘ Ces feux servent également de
Pousser le levier vers l|‘avant (position 1) clignotants (page 14).
et faire pivoter la poignée sur elle-méme
pour amener le repére V face a soi

‘ \Fig. 23). Fig. 26

Fig. 22

‘ CODE "
Pour l’éclairage ‘* CODE ' :

Le repére V étant toujours face a soi:
Ramener le levier vers le volant (position 2)

(Fig. 22).
L'éclairage “ Code "’ peut étre également
obtenu par l'éclairage ** Route ' (voir ci- Fig. 27
dessous).
Fig. 23
ao”° o
— = ECLAIRAGE VILLE (CODE) ET ROUTE— ——
Les feux (orange) servent:
— de " Stop " (lorsque I'on
Pour mettre I'éclairage * CODE “ : 2 freine) s
= ’” “ %
Ramener le levier vers le volant (position 2) == He: " Fhare de‘ resul L
et faire pivoter la poignée sur elle-méme (quand le levier deSAI;I)‘
pour amener le repére R face a soi. s tesses est en marche AR).
Flg. 28 Relmax et Relmax S Tigre.

Fig. 24

Pour les feux de position (voir pages 17 et 18).

Les types de lampes a utiliser sont indiqués page 46.

Prinia “ " : .
Pour I'éclairage “ ROUTE ** (plein phares) : Four remplacer les lampes, voir pages 47 et 48

Le repére R étant toujours face a soi:

Pousser le levier vers l‘avant (position 1).
ATTENTION. — Les phares sont réglables suivant la charge

l de la voiture (voir page 49)

Fig 25

15 16
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Amperes 2 ,‘P.G,ﬂu ﬂE R, ".‘"."iﬂssssm @

)

LT} "

Frein 8 main
Chauffage et voir page 12

dégivrage
voir page 7 " Fig. 30

Contact et
démarreur
1 voir page 1N
YOYANT rouge pour le controle de la pression d'huile du moteur. Doit s'allu-
mer dés que le contact est mis et s'éteindre lorsque le moteur tourne.
S’il s'allume lorsque le moteur tourne normalement, c’est qu'il y a manque

de graissage ; arréter immédiatement le moteur et vérifier le niveau
d’huile (page 31).

Le type de lampe a utiliser est indiqué page 46.
Pour remplacer la lampe, voir page 48.

2 JAUGE D’ESSENCE. Ne fonctionne qu’aprés avoir mis le contact. Les gradua-
tions sont marquées VO - 1/2 - 1 P.

3 COMPTE-TOURS pour le moteur (TIGRE); ['utilisation du compte-tours est indiqué
page 23.

17

-TABLEAU—

4 BOUTON DE REMISE A ZERO du totaliseur journalier (5) (sur Relmax et Rel-
max S); Appuyer et tourner le bouton vers la gauche pour ramener a zéro

5 TOTALISEUR JOURNALIER (sur Relmax et Relmax S). Se remet a zéro par le
bouton 4.

ﬁ COMMANDE DES FEUX DE POSITION DROIT. Ne fonctionnent que si le
coupe-circuit est a la position marche (cas Relmax et Relmax S). Basculer
le bouton vers I‘avant pour allumer. Les feux sont inclus dans les clignotants
avant et arriére du véhicule.

7 COMMANDE DE L‘ESSUIE-GLACE. Ne fonctionne que si le contact est mis.
Les balais ayant une grande portée, il est recommandé de ne pas les
faire fonctionner inutilement.

En marche il est possible de nettoyer la face extérieure du pare-brise
avec le lave-glace (voir repére 8).

8 COMMANDE DU LAVE-GLACE (sur Relmax et Relmax S). Tirer et lacher la
commande pour envoyer le liquide sur =
le pare-brise par le gicleur G. Le bo-
cal est placé scus le capot, a droite
(voir page 30).

Fig. 31

g COMMANDE DU FEU DE POSITION GAUCHE. Le fonctionnement est iden-
tique au feu droit (voir repére 6).

1 ﬂTOTALlSATEUR KILOMETRIQUE.

11ECLA|RAGE DU TABLEAU. Sur LUXE et SUPERLUXE, ce bouton est un
interrupteur.

COMMANDE DU RHEOSTAT d‘éclairage intérieur du tableau de bord (sur
Relmax et Relmax S). Ne peut fonctionner que si les lanternes ou phares
sont allumés. Faire pivoter le bouton sur la droite pour régler l'intensité
d’éclairage.

Le type de lampe a utiliser est indiqué page 46.
Pour remplacer la lampe, voir page 48.

12AMPEREMETRE. Il permet de contréler le régime de charge de la dynamo qui
est du type a régulateur de tension, ce qui assure a celle-ci un régime de
charge rationnel : en effet, lorsque la batterie est déchargée, le débit de
la dynamo est élevé, puis diminue a mesure que la charge de la batterie
augmente, évitant ainsi toute surcharge. Done, si aprés un long parcours
I"ampéremétre indique une charge voisine de 0, il n'y a pas lieu d'incri-
miner la dynamo (un autre avantage de la dynamo a régulateur est qu'elle
peut assurer l‘alimentation du cir-uit d’utilisation, sans risque de sur-
voltage si la batterie se trouve hors circuit, ou accidentée).

13INDICATEUR DE VITESSE.
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LA “ 17 ” EN ORDRE DE MARCHE — ———— ———— —LA “ 17 “ EN ORDRE DE MARCHE ——

PpPannhard.

Ravitaillement :
ESSENCE (Super carburant BP). Le réservoir contient 40 li‘res MAXI, le niveau se
contréle au tableau (page 17) par la jauge électrique.

HUILE MOTEUR (BP Energol Visco-Static ou BP Energol Motor Qil). Contenance
du carter : 2,200 litres.
Vérifier par la jauge (voir Fig. ci-dessous). Le niveau doit se trouver entre les
deux traits, il ne faut pas laisser le niveau :

— Monter au-dessus du trait * Maxi .

— Descendre au-dessous du trait ** Mini “.

Si nécessaire, compléter avec une huile de méme qualité que celle qui est dans
le moteur.

Noter la référence de I'huile utilisée.

Pour remettre de I'huile, moteur arreté, dégrafer le sandow (2), faire pivoter la
roue, puis déverrouiller et lever le couvercle (1), verser de I'huile dans le filtre,
attendre quelques instants avant de vérifier le niveau avec la jauge (3).
S'assurer que le couvercle (1) est bien verrouillé, baisser la roue et remettre le
sandow. S’assurer également que la jauge (3) est en place avant de lancer le
moteur.

Fig. 32

| est préférable de vérifier les niveaux d’huile moteur et boite-pont lorsque le
woteur est froid ou aprés un arrét prolongé.

HUILE BOITE-PONT (BP Energol Gear QOil EP SAE 90).

Contenance du carter : 0,800 litres.

Vérifier par la jouge graduée (voir Fig. ci-dessous).

Comme pour le moteur, le niveau doit se trouver entre les deux traits, ne pas
dépasser le trait MAXI.

Si nécessaire, moteur arrété, compléter avec une hui'e de méme qualité. (Déposer
la roue de secours, sauf sur modéle LUXE).

Vérifier que le couvercle de remplissage et la jauge sont bien en place avant de
remettre en route.

PRESSION DES PNEUS MICHELIN (voir pege 30).

Pour l'équilibrage des roues et la permutation des pneus, voir page 51.
BATTERIE. Vérifier le niveau comme indiqué page 29.

FREINS HYDRAULIQUES Liquide spécial Lockheed n® 5.

Vérifier le niveau qui doit correspondre au trait gravé sur le bocal (voir page 29)

POUR VOTRE RAVITAILLEMENT YUTILISEZ LES PRODUITS @ INDIQUES PAGE 36
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A

Le levier des vitesses étant au point
mort (voir page 12):

—_ A i 75 Contact
Mettre le coupe-batteric en po Berain

MISE EN MARCHE DU MOTEUR

FROID

sition  Marche “ (cas Relmax
et Relmax S) (page 11).

Mettre en place la clé de con-
tact et la tourner d'un cran a
droite : le voyant de contréle de
la pression d’huile doit s‘allu-

mer (page 17). Il doit clignoter
au ralenti et s'éteindre dés que .
l'on accélére un peu. S'il ne F'g' 34

s'allume pas, vérifier la lampe
(voir page 48).

Sassurer qu'il y o assez de carburant.
Tirer le starter a fond. (Seulement par temps froid.)

Tourner a fond vers la droite la clé de contact sans toucher & la pédale
d'accélérateur. (Ou tirer vers soi le bouton de commande du démarreur cas
17" Luxe et ““ 17 * Superluxe.)

Si le moteur ne part pas au bout de quelques secondes, attendre un moment
avant de renouveler la manceuvre.

Lacher la clé de contact dés le départ du moteur, elle revient d’elle-méme
a la position contact.

Repousser le starter a mi-course.

Aprés quelgues minutes de marche, le repousser a fond.
N’utiliser le starter que par temps froid,

NE PAS EMBALLER LE MOTEUR, SURTOUT A FROID.

A CHAUD

21

Ne pas faire usage du starter, mais il peut étre utile d‘appuyer sur la pédale
d’accélérateur. Lacher la pédale dés que le moteur tourne afin de ne pas
I'emballer & vide.

Pour arréter le moteur. tourner la clé de contact d’un cran vers la gauche,
la retirer si vous avez a quitter la voiture.

Remettre le coupe-batterie & la position arrét (pour tout arrét prolongé!

——panhard- - MISE EN MARCHE DU MOTEUR—

A

® La tenue et la durée des organes de votre Panhard “ 17 "' dépendront du soin
que vous aurez pris a eftectuer un rodage correct, qui s’étend sur 2.000 km.

® lodez soigneusement surtout pendant les 500 premiers kilométres. (Eviter
d’emballer le moteur et surveiller le niveau d’hui’e.)

® RESPECTEZ LES VITESSES INDIQUEES SUR LE TABLEAU (page 24).
N’oubliez pas :

® Que MM. les Concessionnaires et Agents du réseau sont a votre disposition
quelle que soit la ville ol vous etes, pour effectuer votre premiére révision
a 500 km.

® De conserver a bord votre carte de garantie, le concessionnaire au moment
de la révision vous la réclamera ; le volet sera ensuite :

— Expédié au Concessionnaire-Vendeur pour la métropole.

— Expédié au Service Apreés-Vente PL pour les T T X (Transitaires).

CONSEILS POUR LA CONDUITE »

22



=—panhard—

Vo're 17 " est trés facile @ conduire et vous vous familiariserez rapidement
avec elle.

D’ailleurs, vous découvrirez vous-méme tous ses avantages, surtout aprés lo
période de rodage (voire page 22).

QUELQUES CONSEILS CLASSIQUES

N’‘OUBLIEZ PAS:

1) Avant de partir :

— De vérifier si la position de votre siége vous convient.
— De desserrer votre frein @ main.

— De vérifier si vous avez suffisamment de carburant.

2) En marche :

— De repousser le starter en temps voulu.
— De ne pas emballer le moteur, surtout & froid.

— De monter ou descendre normalemen: les vitesses (voir tableau page 24).

CONSEILS POUR LA CONDUITE—

3) A l'arrét:

— De couper le contact et de retirer 'a clé.
— De serrer le frein a main.

———— CONDUITE——=

— De mettre le coupe-circuit a la position « Repos » (voir page 11), sauf

si vous devez laisser vos feux de stationnement allumés.

VITESSES A RESPECTER :
PENDANT LE RODAGE

de O a 50 km 60 km heure en 4° vitesse

jusqu’'é@a 500 km 75 km heure en 4° vitesse

jusqu’a 2.000 km 90 km heure en 4° vitesse

APRES LE RODAGE
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De descendre une vitesse si nécessaire, en forte cote par exemple.
D’attendre I'arrét complet de la voiture pour passer la marche AR.

De vous arréter si votre voyant d’huile s’allume en cours de route; c'est
qu'il y a manque d’'huile. Vérifier par la jouge aprés avoir stoppé le
moteur,

Qu’il ne faut pas laisser le pied sur la pédale de débrayage (aussi bien en
marche qu‘a l'arrét quand le mo‘eur tourne).

Ce surveiller la charge de votre batterie (ampéremétre, page 18). L’aiguil-
le doit aller vers la charge. Si lo batterie est suffisamment chargée, i
est possible que l'aiguille voisine avec le zéro.

Si vous avez un moteur Tigre, de surveiller votre tachymétre (compte-
tours).

— Utilisation du compte-tours :
Le compte-tours vous permettra d’utiliser au mieux la puissance de
votre moteur.
En mon’ant les vitesses, ne pas dépasser 6.000 tours-minute.
En descendant les vi‘esses, on pourra prendre le rapport inférieur
lorsque le régime du moteur sera tombé a :
— 4.400 tours-minute en 4,
— 4.000 tours-minute en 3°.

Conduite Conduite Stl'; J;;Lew V;LCJ:G
Si vous avez un moteur M6 ::r;‘r:'i ensplfr:m w,]t,;;f‘?g,e
en 1" vitesse, monter jusqu’a 25 30 0 km/h
2% vitesse, » » 40 60 15 km/h
3“ vitesse, » » 75 100 30 km/h
4°  vitesse, » » M A X 40 km/h
Si vous avez un moteur Tigre:
en 1™ vitesse, monter jusqu’a 25 40 0 km/h
2° vitesse, » » 45 80 20 km/h
3“ vitesse, » » 80 120 35 km/h
4° vitesse, » » M A X | 50 km/h

Les synchros étant particulicrement efficaces, ils pourraient permettre de rétro-

grader a de hautes vitesses.

Ne jamais passer la 1" vitesse au-dessus de 30 km/h, .méme sans
(certaines piéces en rotation atteindraient un régime excessif).

embrayer
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~ENTRETIEN—

CARROSSERIE.
VN
d R
o

PCUR QUE VOTRE " 17 *“ SOIT TCUJOURS BELLE. .

Lo peinture utilisée étant & base d’émaux de résines synthétiques (peinture
glycérophtalique) offre de ncmbreux avantages :

— Résistance aux chocs.

— Résistance oux intempéries et aux rayures.

— Entretien facile et brillant stable.

Toutefois, pour l'entretien, il est utile de suivre ces quelques conseils :
— Evitez tout contact d'essence, de pétrole, de liquide de frein.

— N'essuyez jomais la boue séche, vous risqueriez de rayer la peinture.

— N'employez pour [‘entretien de la peinture que des produits neutres et
non abrasifs.

— Le lavage s‘opérant au jet, n’utilisez pas un jet violent et ayez soin de ne
pas le diriger perpendiculairement a la carrosserie (évitez de faire cette opé-
ration en plein soleil ou par une température aqu-dessous dz 0° C).

— Mouiller abondamment et éponger en ringant fréquemment [‘éponga.

— Sécher la carrosserie avec une peau de chamois propre, trempée et essorée
souvent.

Il est possible d'utiliser de bons produits du commerce ; dans ce cas, se référer
au mode d‘emploi indiqué par le fabricant.

MM. les Concessionnaires et Agents du Réseau vous conseilleront utilement
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ENTRETIEN (suite)——

GARNISSAGE.

Produits préconisés pour l|’entretien du velours de nylon (Relmax) .

~— Taches grasses .......... siuepame:  ESRBNER F

— » OGO T e et o Eou savonneuse
— » Encre & SIYIO) san sl alaraioa et Acide acétique
-— » rOUle: & s e «ve..0+.. Acide oxalique
- » o 1 e I ) O A ROE AT Eau ammoniacale
— » rouge G lévres ........... Alcool

-— » stylo: bille ...uevicivsass Alcool

NE JAMAIS EMPLOYER:

— Solvants chlorés.

-— Acétone.

— Trichloréthyléne.

— Benzine.
Pour les autres garnissages en plastique, utiliser de l’eau savonneuse et une
brosse douce, rincer a l‘eau claire, ensuite essuyer avec un chiffon bien sec.

Proscrire : Produits solvants et essence.

TAPIS DE SOL (caoutchouc).
— Les déposer en les dégageant des entretoises sans retirer les vis.
-— Les nettoyer & l'eau et & la brosse a chiendent, dans le sens des sillons.

-— Les laisser sécher a l'air. Ne pas les remettre en place mouillés.

ATTENTION — Pour dégager le tapis avant, il est nécessaire de tirer sur la
pédale d'accélérateur pour la désolidariser de sa tringle de commande du
carburateur.

Aprés repose du tapis, maintenir par l'intérieur de la voiture, la tige d'accélé-

rateur, présenter sa rotule dans le logement en caoutchouc prévu sur la pédale.
Faire pression jusqu’'a emmanchement de la rotule.
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— Faire quelques essais d'accélération pour vérifier.

TAPIS DE SOL (moquette, cas Relmax).

— Passer |‘aspirateur, ou si nécessaire les nettoyer a ssc avec des produits du
commerce.

— Ne pas les laver.

— Aprés nettoyage, remettre les moquettes et les tixer par les pressions (quatre
a l'avant et deux a l'arriére).

GLACES

— Nettoyer avec de l‘alcool de préférence.

— Vérifier également que le bocal du lave-glace, & droite sous le capot, est
suffisamment rempli.

— Compléter si nécessaire avec de |'eau propre.

-— Par temps froid, oddilionngr a l'eau de I"ANTIGEL BP ou des proportions
suivantes de glycérine pure a 30° ‘Baumé :

10 % jusqu'a — 37,
20 % jusqu'a — 7°,
30 % jusqu'a — 12°.

TAPIS DE COFFRE.

— De préférence, passer |‘aspirateur
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—ENTRETIEN— &

-ENTRETIEN...

MECANIQUE

UN BON CONSEIL...

Faites exécuter tout |‘entretien de votre 17
par l'une des stations officielles PANHARD - CITROEN.

® Votre “ 17" sera entre des mains compétentes.
® Vous serez conseillé utilement.
® Vous gagnerez du temps.

REMARQUE. — Dans les pages suivantes, chaque opération a une lettre-repére
qui permet de se reporter au plan de graissage et de faire le pointage, aprés
exécution du travail, sur le tableau de contréle d’entretien (voir en fin de notice).
Les fréquences kilométriques sont données a titre indicatif et peuvent subir
certaines variations, la fréquence des opérations dépendant de |’utilisation qui
est faite de la voiture, ainsi que du climat, de la nature et de I’état des routes.

— Pour le graissage, employer une pompe & pression et veiller a nettoyer les
graisseurs avant et aprés le graissage.

— Vérifier réguliérement le niveau d’huile du moteur, celui-ci étant arrété et
froid. |l doit étre maintenu entre les graduations ‘‘ Maxi '’ et ‘' Mini " de
la jauge.

— Ne jamais dépasser le trait " Maxi “,
remontées et une consommation anormale.

un excés d’huile provoquant des

— Eviter de compléter le niveau par une huile quelconque, en raison des risques
que présente l‘addition d’huile de qualité ou de fabrication différente (déter-
gente, par exemple).

Respecter les préconisations @ page 36.

En caos de doute, vidanger et rincer le moteur, puis refaire le plein.

IMPORTANT

d

Sur toute corresp ou de de pie détachées,
mentionner le numéro d‘ordre dans la série du type figurant
sur la carte grise.

28
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panhard-——

1° VIDANGE DU MOTEUR.

——————1| Tous les 3.000 kilomeétres

Les lettres cerclées renvoient
au plan de graissage.

A — Effectuer la vidange lorsque le

moteur est encore chaud. Vidanger par

le bouchon magnétique 1. Remonter le

Fig. 35

bouchon, refaire le plein d'huile.

Contenance : 2,200 litres.

(Voir préconisations ‘“ BP ENERGOL “‘)
{page 36)

LE NIVEAU D‘HUILE NE DOIT PAS
DEPASSER LE TRAIT SUPERIEUR DE
LA JAUGE

(Volume entre les deux traits: 1 litre.)

2" GRAISSAGE A LA POMPE (suivre sur le plan, page 36).
(BP Energrease L2 Multipurpose.)

4°
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B — Axes de pivots de fusées - 4 graisseurs - 2 coups de pompe.
— Axes des ressorts avant - 4 graisseurs - 2 coups de pompe.
— Boitier de direction - 3 graisseurs - 2 coups de pompe.

— Palonnier des pédales - 1 graisseur - 1 coup de pompe.
— Transmission - 4 graisseurs - 1 coup de pompe. (Voir page 34).

C
D
E — Barres d‘accouplement de direction - 2 graisseurs - 2 coups de pompe
F
H
J

— Bras de suspension arriére - 2 graisseurs - 2 coups de pompe.

GRAISSAGE A LA BURETTE. (BP Energol huile domestique.)

Quelques gouttes d’huile moteur :

— par le graisseur AR de la dynamo (Fig. 36 et 37).
G — Axe de fourchette de débrayage - 1 ou 2 gouttes d'huile.

VERIFICATIONS.

K — Niveau d’huile boite de vitesses-pont entre les deux trai's marqués
sur la jauge, (0,150 litre entre ces deux traits). Compléier si nécessaire

— Niveau liquide du réservoir de frein (2 cm en dessous du bouchon

(Fig. 38).

— Niveau réservoir du

lave-glace (Fig. 39).

— Pression des pneus (tableau Fig. 40).
— Niveau d’eau dans la batterie (1 c¢m aqu-dessus des plaques (Fig. 41).

Fig. 38 Réservoir frein

ATTENTION — Indépendamment

——— ENTRETIEN—+

Fig. 39 Réservoir lave-glace

AV AR

1" Pneus Michelin| 1,300| 1,700
« ordinaires » et a a
« Flancs blancs»| 1,350 1,750

2° Pneus Michelin ]:2.00 1;6‘00
«X» 145x380| @ a !
1,250 1,650
Quelle que soit
la charge {

Fig. 40 Pression des pneus

Souchons

Flg. 4| Niveau batterie

niveau d‘eau dans la batterie, certains

soins sont nécessaires, en particulier en période de gel (voir page 45).

LES STATIONS OFFICIELLES PANHARD - CITROEN
SONT A VOTRE SERVICE
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——panhard———————-| Tous les 6.000 kilométres |- = — Tous les 6.000 kilométres (suite)

Les lettres cerclées renvoient — de la tension de la courroie de dynamo (entre les toles de turbine). (Fig. 43).
au plan de graissage.

Pour étre bien tendue, la courroie doit L

1° (A VIDANGE DU MOTEUR et faire les opérations d’entretien prévues page 29. fléchir d'un centimétre environ lors- NS
qu’on appuie @ mi-axe des deux pou-

2° (L) VIDANGE BOITE DE VITESSES ET PONT. lies. Si nécessaire, refaire la tension
comme indiqué au chapitre Réglages,

Effectuer la vidange lorsque la boite est encore chaude. Vidanger par les page 43.

deux bouchons magnétiques (voir plan de graissage page 36). Remonter

les bouchons et refaire le plein d’huile. — de la course du frein a main (voir page 44).

Contenance : 0,800 litre d'huile.
— de I'état du filtre @ essence (qui est incorporé a la pompe). (Fig. 44)
La référence de l'huile BP a employer est indiquée page 36. e e R el i
Le niveau d’huile ne doit pas dépasser le trait supérieur de la jauge.
(Volume entre les deux traits: 0,150 litre.)

3Y GRAISSAGE A LA BURETTE. : : >
Il est recommandé de faire exécuter

ce travail par un concessionnaire.
ALLUMEUR (Fig. 42)

Retirer le couvercle, le rotor et
mettre quelques gouttes d’hui'e
sur la paostille feutre de l‘axe
de I'allumeur.

Fig. 42

Graisser sans exces (quelques gouttes d‘huile) les charniéres et serrures, et
la tringlerie de commande du carburateur.

— du ralenti moteur : Si nécessaire, faire régler le ralenti. Nous recomman-
dons de faire exécuter ce travail par un Concessionnaire ou un Agent de
la marque.

4" VERIFICATIONS

. — du réglage de I'embrayage (garde a
— des bougies : la pédale) : (Fig. 45).
Les nettoyer et régler l'écartement a 0,7 (voir page 37). Mzttre cdz |a

i ité ilet e ugies | : 5 . -
graisse graphitée sur le filetage des bougies avant de les remonter La garde & la pédale doit &tre de

. . .
— de l'allumeur : 2 cm environ.

Vérifier I'état des contacts et leur écartement (0,4) (veir page 38).

— du filtre a air: Si nécessaire (voir page 42), ou faire
Vérifier I'état des éléments du filtre si la voiture a été utilisée sur route exécuter l‘opération par un Conces-
trés poussiéreuse (sinon, se reporter @ la rubrique « Tous les 30.000 km »). sionnaire. N
. . Plancheqr —
Fig. 45

— Un bon conseil =
LES STATIONS OFFICIELLES PANHARD - CITROEN
SONT A VOTRE SERVICE

— de I'état des pneus. Si nécessaire, les permuter (voir page 51).
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—panhard-— Tous les 30.000 kilométres |-

Les lettres cerclées renvoient

i® MOTEUR. ou plan de graissage.
(A) Vidange du moteur et nettoyage de la crépine d'huile.

Aprés avoir fait la vidange, démonter les écrous 1, retirer la plaque 2
en veillant @ ne pas détériorer son joint.

Démonter l|'‘écrou 3 fixant la crépine.

Nettoyer celle-ci a |'essence, la remettre en place ainsi que la plaque 2
dont on changera le joint si besoin est.

Fig. 46

FAIRE LE PLEIN D'HUILE: 2,200 litres.

Le niveau ne doit pas dépasser le trait * MAXI " marqué sur la jauge.
Volume entre les deux traits: 1 litre.

& Filtrec a air.

Le filtre a air protége efficacement le moteur, a condition d’étre régu-
lierement nettoyé.

— Tous les 30.000 km pour utilisation sur routes & grande circulation

— Tous les 15.000 km pour utilisation occasionnelle sur routes pous-
siéreuses.

— Tous les 6.000 km pour utilisation sur routes trés poussiereuses.

Démonter I'élément filtrant, directement accessible, en enlevant le cou-
vercle du filtre, le laver soigneusement dans l'essence ou le gas-oil. Aprés
égouttage I'huiler légérement avec de I'huile moteur neuve, le filtre aura
retrouvé ses caractéristiques d'origine.

2° BOITE DE VITESSES (vidange), GRAISSAGE GENERAL et vérifications diverses.

Effectuer les opérations indiquées pages 31 et 32.

Il est rappelé que la boitre de vitesses ne contient que 0,800 litre d’huile,
le niveau ne doit pas dépasser le trait * Maxi * marqué sur lo jauge.
Volume entre les deux traits: 0,150 litre
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Tous les 30.000 kilométres (suite)

3° MOYEUX — FREINS.

Graisser les moyeux (au deux tiers seulement. En profiter pour vérifier le
jeu des roulements et |‘état des garnitures des freins.

Remplacer le liquide du circuit de freinage et faire la purge.

LES STATIONS OEICIEI.LES PANHARD - CITROEN
SONT A VOTRE SERVICE

QUELQUES CONSEILS

1° TRANSMISSIONS.

Nous rappelons que le graissage s’effectue tous les 3.000 km a l'cide des
deux graisseurs prévus a cet effet.

Lors de ce graissage, il est recommandé de boucher a l'aide d'une tige
coudée, l'orifice de la pastille obturatrice (trou de 2 mm environ) de la
machoire coulissante cété pont. Injecter la graisse jusqu’a ce qu'elle
apparaisse au chapeau de fermeture.

Lo dépose et le démontage des transmissions est nécessaire a 80.000 km
pour permettre la vérification et le graissage complet, en particulier en
bourrant les réserves de graisse des croisillons. Il est recommandé de faire
effectuer ces travaux par un spécialiste.

2° DEMARREUR ET DYNAMO.

Si un fonctionnement anormal de ces organes est constaté, faire nettoyer
les collecteurs et éventuellement remplacer les charbons. Consultez votre
Concessionnaire local
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BOUGIES.

' — Les bougies & utiliser sont du type
MARCHAL 35 HS, culot long a filetage
nature ou parkerisé.

Ne pas monter de bougies & culot cadmié
€ U zingué.
Lozwq,u( voul (A«Za
Pour déposer une bougie : (Fig. 47).
extender dey ofpratiom
Le moteur étant chaud :
/ v
d MM 14U VM — Tirer sur I'embout du fil et dévisse:

la bougie avec la clé spéciale prévue dans
l‘outillage de borc. Nettoyer les électrodes avec une brosse métallique et en

P A N H A R D régler I'écartement. (Fig. 48).
de ley eregistnen 1041 :

Fig. 47

* dans cette notice
pages 55 et la suite

* ou sur le tableau
qui se trouve placé
a I'intérieur du
vide-poche central

ATTENTION — Avant de remonter les bougies, enduire le filetage de graisse
graphitée. Vérifier également |'état du joint, de préférence le remplacer.
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——panhard-— - REGLAGES— e ——————REGLAGES (suite)——

L
REGLAGE DE L‘ECARTEMENT DES CONTACTS DE L'ALLUMEUR. REGLAGE ANGULAIRE DU MOTEUR
N
— Couper le circuit électrique. Déposer les bougies (voir page 37). Rabattre
les ressorts maintenant le couvercle, le déposer ainsi que le rotor. Faire tourner REGLAGE ANGULAIRE des moteurs M6 (cas Relmax, Superluxe et Luxe) :
le moteur par le ventilateur jusqu'a amener les contacts a leur écartement
" Maxi ‘, puis:
Avance ouverture admission .« ... veeaian e AOA 31° a 35¢
Retard fermeture admission .........c.u00uun. RFA 48» a 52¢
Avance ouverture échappement . ..........u.. AOE 48" a 52¢
1° S'il s'agit d'un allumeur Retard fermeture échappement ............... RFE 31v a 350
““SEV "' : (Fig. 49)
Débloquer la vis 2, régler
par la vis 1 (ramener REGLAGE ANGULAIRE des moteurs TIGRE B:
I'écartement a 0,4), puis
is 2.
RISHEE PaTITR Avance suverture admisSSiON . .« s v e vt ennenan AOA 420 a 46v
Retard fermeture admission . ........oouunnn. RFA 520 a 56"
Avance ouverture échappement .........00.0n AOE 52¢ a 56¢
Retard fermeture échappement ........c0..0.. RFE 420 g 46"
Fig. 49
#a
CULBUTEURS.
2° §'il s’agit d’un allumeur
A froid :

‘ DUCELLIER ** (Fig. 50)
Le jeu entre culbuteur et queue de soupape doit étre de 0,15 mm.
Desserrer la vis 3, ramener
I"écartement des vis a 0,4

Dés que le moteur tourne, ce jeu se trouve annulé par un dispositif hydrau-
et rebloquer la vis 3.

lique spécial qui permet au culbuteur d‘étre en contact permanent avec lo
queue de soupape.

Fig 50 l Si un réglage de culbuteur est nécessaire, nous recommandons de le faire
' f exécuter par un Concessionnaire ou Agent de la marque
Aprés avoir réglé |'écartement des contacts, reposer le rotor (si nécessaire, remettre
une ou deux gouttes d’huile sur le feutre) (voir Fig. 42), le couvercle de I'allumeur. )
Remonter les fils sur les bougies. — e
REMARQUE. — Si les contacts présentent une usure prononcée, il est conseillé '

de les faire remplacer.
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REGLAGES (svite)—

CARBURATEUR ZENITH 36 WIM. (Monté sur tous les modéles sauf TIGRE)

Couvercle du carburateur

Flotteur

Gicleur de pompe

Gicleur de

ralenti
Vis de butee (65)
de
papillon
Prise de
dépression ? Gicleur principal

140
Vis de reglage ( )

de richesse

de ralenti

Fig. 51

REMARQUE. — Afin de faciliter le départ a froid, la commande de
starter est couplée avec la commande d'avance a l“allumage.

L'accés au gicleur de ralenti nécessite la dépose du filtre @ air et du
couvercle du carburateur.
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REGLAGES (suite)

CARBURATEUR ZENITH 38 NDIX (moteur Tigre B)

Couvercle du carburateur

Gicleurs de pompe

Gicleurs de ralenti

(45)

Gicleur de

starter __ 3 7, e il
e Y Ny

(100)

Vis de reglage vitesse.

de ralenti

Vis de reglage de richesse Vs de reglage de richesse

de ralent de ralenn

_ Prise de depression
(allumeur)

Gicleurs principaux (145)

Fig 52

REMARQUE. — Afin de faciliter les départs a frcid, la commande de
“starter est couplée avec l'avance a l'allumage. |
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GARDE A LA PEDALE DE DEBRAYAGE.

Pour vérifier, appuyer sur la pédale
avec la main jusqu’ocu moment ou
I'on sent une résistance.

Le déplacement de la pédale (garde)

REGLAGES (suite)—

doit étre de :

20 = 5 mm,

Flg' 54 longitudinale de la douille (2), si
nicessaire, faire tourner la douille.
IMPORTANT. — Aprés avoir réglé la garde, vérifier la course (cote C) entre

Fig. 53

Pour régler la garde :
— Dégager la gaine du cable du
ressort @ boudin qui la maintient

aprés le support du frein @ main.

— Desserrer largement la vis poin-
teau (3) et régler par la douille (2).

— Visser pour augmenter la garde.
— Dévisser pour diminuer la garde.
Le réglage fait, rebloquer la vis-

pointeau (3) en veillant a ce que
son extrémité pénétre dans la fente

le levier (4) et la vis butée (1) fixée sur le carter moteur, pour ceci :

— Appuyer sur la pédale pour rattraper la garde et la maintenir dans cette
position, pendant que l'on vérifie la cote C qui doit étre de 10 *§ mm. Si néces-

saire, régier par la vis (1)
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- REGLAGES (suite)

TENSION DE LA COURROIE DE LA DYNAMO.

Fig. &5

Pour controler, déposer [|‘obturateur en
nylon sur la téle AR (Fig. 55) et avec le
doigt, appuyer sur la courroie, celle-ci doit
fléchir de 10 mm environ.

Fig. 56

Pour tendre la courroie :

: — Desserrer |"écrou du boulon (1) ou le boulon 1 bis (suivant modeéle) fixant la {
i dynamo sur le moteur, l'écrou (2) du support sur le cylindre et lever la dynamo {
! pour augmenter la tension de la courroie. Maintenir la dynamo dans la position

désirée et bloquer les écrous des boulons (1 et 2). |
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REGLAGES (suite)=—|___

FREIN A MAIN (n‘agit que sur les roues avant).

— Pour vérifier le serrage du frein @ main, balancer & la main la voiture, -
d’avant en arriére, tout en serrant le fein @ main, cran par cran.

— La voiture doit s’immobiliser dés le 4° ou 5° cran; & partir du 7° cran, il
faut refaire le réglage.

PHARES et FAISCEAUX LUMINEUX (voir page 49).

Les réglages, purge ou réparations concernant les freins néces-

sitent certains outillages spéciaux, aqussi nous vous recommandons
de vous a MM

PANHARD - CITROEN.

adresser les Concessionnaires ou Agents

BATTERIE ——=

BATTERIE.

Nous attirons votre attention sur les soins que vous devez apporter a votre
batterie, car c'est d'elle que dépend le bon démarrage de votre voiture.

Vérifiez le niveau du liquide, qui doit étre maintenu @ un centimetre au-dessus
des plaques, ceci particuliéerement en période de chaleur.

Parfaire le niveau uniquement avec de l'ecu PURE (eau distillée, eau de
pluie, eau de source exempte de traces de fer).

Périodiquement, faire vérifier la densité de I'électrolyte.

— En fin de charge, celleci doit étre comprise entre 30 et 32° Baumg, ce qui
correspond a un état de charge a 100 %.
A titre indicatif :
— une densité de 28,10 Baumé correspond @ un état de charge a 75 % |
— une densité de 26 Baumé correspond a un état de charge a 50 %, |
|
— une densité de 23 Baumé correspond a un état de charge a 25 %, |
densités mesurées dans une ambiance de 25" C. l
— Pour assurer un bon démarrage, il est indispensable de maintenir la batterie

au moins en état de charge a 75 %, surtout en période de froid {

POINTS DE CONGELATION.

30 a 32° Baumé

55" Centigrades

23° Baumé

25" Centigrades

-~ Au-dessous de 23° Baumé, la batterie n'est plus en mesure d’assurer un
service normal.

SERRAGE ET ETANCHEITE.

Le cadre de montage de la batterie doit étre serré sons excés. L'exces de serrage
entraine des déformations du bac et provoque des fuites. Les bornes le dessus de
la batterie, le bac doivent étre maintenus trés propres et essuy2s périodiquement.
Les traces d'acide qui se diposent sur le bac provoquent une décharge lente,
nuisible @ la conservation de la batterie

Les bornes, aprés nettoyage,
borne negative.

seront  enduites de vaseline, particuliérement lo
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-TABLEAU DES LAMPES—

PHARES ECLAIREUR DE PLAQUI
Lampe code route BA I35 12V Pl

PLAFONNIER
LECTEUR DE CARTE
Navette 12V 27 W

TABLEAU DE BORD
MANO-CONTACT
BAYSI2V 15 W

COMBINE ARRIERE
Lanternes. clignotants et feux
de stationnement

BAD 15 d 12 V-184 W

Stop faisant feu de marche AR
BAISS 12V I5W

FEUX AVANT
Lanternes, elignotants et
feux de stalionnement
BAD 15d 12 V-18/4 W

rig. 58

— Caractéristiques de la batterie :

12 volts — 40 Ampéres/Heure
‘ Longueur = 295

Largeur = 168

Hauteur = 158

REMPLACEMENT D’UNE LAMPE DE PHARE (Code Européen).

Fig. 6l

— Déposer la visiére aprés avoir
retiré la vis 1 placée a sa partie
inférieure (voir figure).

REMONTAGE DU BLOC OPTIQUE.

Fig. 62

— Dégager le bloc optique en soule-
vant la languette 2 formant ressort ;
faire basculer |’ensemble verre-parabole
autour de l'‘axe d’articulation, constitue
par un crochet cadmié 3, puis sortir
I'ensemble.

Retirer la lampe en faisant basculer les
deux ressorts d'accrochage, échanger la
lampe en ayant soin de placer correc-
tement la nouvelle lampe dont la col-
lerette métallique comporte un ergot
de positionnement.

Fig. 63

— Engager l'ergot porté par le bloc optique dans le crochet cadmié 3 fixé au
cuvelage, faire pivoter |'ensemble pour I'‘amener en position, soulever la patte 2
formant ressort, pousser sur le bloc, puis relacher la languette. S'assurer que
I'ensemble verre-probole est Lien fixé. Remonter la visiére,

REMPLACEMENT D'UNE LAMPE
DE FEU AVANT.

Lever le capot, tirer sur le porte-
lampe et remplacer la lampe dé-
fectueuse.

Attention. — Eviter de débran-
cher les fils. Si le débranchement
a été nécessaire, repérer la posi-
tion des fiches.

Fig. 64
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—REMPLACEMENT DES LAMPES=—

REMPLACEMENT D'UNE LAMPE DE COMBINE ARRIERE.

Fig. 65 Fig. 65 bis
Cuvrir le coffre, déposer le protecteur (3 vis)). Dégager le (ou les) porte-lamze
et remplacer la lampe défectueuse.

REMPLACEMENT D'UNE LAMPE D’ECLAIREUR DE PLAQUE DE POLICE AR.

— Lever le couvercle de malle, décon-
necter la douille de la lampe & chan-
ger (la connection est faite par fiche),
la douille étant montée sur une agrafe
ressort, tirer vers soi cette agrafe par
la languette comme indiqué sur la
figure ci-contre.

Changer la lampe, remonter |’ensemble,
rebrancher la douille.

Fig. 66

REMPLACEMENT D’UNE LAMPE DE TABLEAU DE BORD.

— OQuyrir la porte de visite fixée sur la cloison de proue (sous le canot) du cété
du conducteur, le derriére du tableou de bord est alors visible. Retirer la douille
de la lampe incriminée en la tournant, changer la lampe, remonter la douille et
fermer la plaque de visite.

Nous recommandons de faire remplacer les lampes
par un Concessionnaire PANHARD.
REMPLACEMENT D'UNE LAMPE DE PLAFONNIER,
— Tirer vers soi le transparent du plafonnier et remplacer la lampe.
— Remonter le transparent en engageant d‘abord le cété avant. Appuyer ensuite
pour engager le coté AR.
REMPLACEMENT D'UNE LAMPE DE LECTEUR DE CARTE.

— Déposer les deux vis derriére le pare-soleil pour dégager le boitier avec ses
fils. Tirer doucement vers soi. Remplacer la lampe.

Les lampes a utiliser sont indiquées page 46.
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REGLAGE DES FAISCEAUX LUMINEUX

Le réglage des phares est étobli a l'usine. Si par la suite (démontage, etc...)
il s'avere nécessaire de revoir ce réglage, nous recommandons de confier la
voiture @ l'un des concessionnaires de la marque possédant un régloscope,
appareil spécialement prévu pour régler les faisceaux. Vous assurez ainsi votre
sécurité et celle des autres tout en étant conforme au code de la route.

REGLAGE DES PHARES SUIVANT LE NOMBRE DE PASSAGERS

La suspension arriére ayant une grande
flexibilité, la hauteur de caisse varie
suivant que la voiture est occupée par
une ou plusieurs personnes, Pour cbvier
au déréglage des phares qui en résulte,
ceux-ci sont dotés d'un dispositif de
réglage extérieur dont la figure ci-
contre schématise les deux positions.
N = Normal C = Charge

Fig. 67

A [l'exception des modeles Luxe,
lo roue de secours se trouve sous
le capot. Le cric et sa manivelle
se trouvent sous le siége AR dans
le coffre annexe.

— Serrer le frein a main.

Si la voiture est arrétée en cotz
ou en descente, engager une Vi-
tesse.

— Caler les roues AR si c'est
une des roues AV qui est 3
changer.

Dépose de la roue de secours:

— Ouvrir le capot. Dégrafer cé*é
jante le sandow (1), déposer
les deux écrous a oreilles
(2). Soulever la roue pour |2
dégager de son support.

Remplacement de la roue ;

— Débloquer les cing écrous
fixant la jante. Présenter lo
cric incliné @ environ 45
son embase étant ncttemen!
sous le véhicule.




panhard

Faire monter la patte mobile jusqu’a ce que sa pastil'e bombée soit engagés
dans la coupelle, lever la voiture et remplacer la roue.

—PNEUS—

Abaisser la voiture, retirer le cric et bloquer les écrous.

Remettre la roue démontée sur son support, bloquer les écrous a oreilles et
remettre le sandow (1).

Rétablir la pression du pneu s'il y a lieu.

Fig. 69

lLes fléches noires indiquent |‘emplacement des coupelles

I\

PRESSION DES PNEUS (voir page 30)

Tous les 15 jours environ, vérifier et rétablir la pression de gonflage des pneus
si besoin

50

PERMUTATION DES PNEUS——=

Tous les 5.000 a 6.000 kilométres, pour répartir |‘usure, permuter les roues
suivant les indications de la fiqure ci-dessous.

Aprés permutation, rétablir la pression correcte dans les enveloppes.

Fig. 70

Ordre dans lequel les roues peuvent étre changées (fléeches rouges)

Périodiquement faites vérifier I'équilibrage des roues (cas d'usure anormale des
pneus, etc...).
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[ = ———— IDENTIFICATION-

TRES IMPORTANT
L'identification est marquée sur la plaque des Mines qui est rivée a droite
de l'auvent, sous le capot.

Pour toute correspondance ou commande de piéces détachées, il est indis-
pensable d’en mentionner les indications poingonnées dans les cases 1, 2 et 3,
c’est-a-dire :

I — Le TYPE DES MINES
2 — Le CODE VOITURE
3 — Le N° de SERIE

' S.AAE. PANHARD & LEVASSOR
19, AVENUE D’IVRY_ PARIS , 134

PANHARD &

®) Made in France TYPE

NUMERO DE SERIE CODE VOITUR

POIDS TOTAL ROULANT _ Kg.
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Longtielar "hots TOUR soieis eie mim e mises 58 e otisisser s etnininisiete e isiesniisiessse/ e mas 4,580 m
VarGenr SHors: BOHE .o cosmorailie suans tes e famma tesiemensimie mmmdb sl 55 1,618 m
HOUTEUE! G INITE: Siate s stals s s s ek INUeeiiaia maral sl P I AAzal & helte moste7a el wreie a¥a 1,460 m
Hauteur -en iCRaTQE:: isias s kiais uiiatisasrs bsiisie oo sl es s sas wosiaistmisla &6 1,420 m
NOIE TVGITE: 2605000 1588050500 5615 | S08AL8 883081 0 5088 1855603 BT WS A 655w imaiwicosia n) i) 1,300 m
NOTE IOTTIBTE. ovr/eois taiims ator o104 ol bare as il ) e sosswioncal siiorte i souivsio s uin = el a (o) Sau/a ok 1,300 m
B DA e BN s e 5 ) e S5 T s S R moarh e Aol sis el ppiabe iatilistattaria ofie 2,570 m

Charge maximum : 6 personnes et 50 kg de bagages = 450 kg charge utile.

MOTEUR

Flat-twin - 4 temps - refroidissement par air pulsé

Priissance: FIScale: siilie s siaiie siniiasetsieiaia sintaceiats s s Saie alazeis siode 4ot 5 Cv
AIESAGE  oiaivonis Sieerim s as 4856 ams s wyiomw)(se Al wiim (o050 o) AT o aisn o foiia o ien 84,95 mm
T e i K A T o e e T D i S 75 mm
CRlITANEE S e siste o s oroiale s a el el lar it Bt sllasaamalurivite otlatasionetasis & 848 cm?®

Distribution par culbuteurs a rattrapage hydraulique des jeux.

Soupapes : en téte a rappel par barres et tubes de torsion concentriques.

Cylindres : isothermes chemisés, en fonte spéciale.

Bielles : montées sur roulements a rouleaux spéciaux sans frottement (brevet
« Panhard »).

Bougies du type a culot long Marchal 35 HS (a filetage nature ou parkérisé).

Proscrire toute bougie & filetage cadmié ou zingué. A monter avec de la graisse

graphitée. Déposer les bougies a chaud.

Réglage angulaire . ............ciiiiiiiiiunnnnnn Page 39
Jeu aux culbuteurs . .........0.0 i e Page 39
Ecartement des contacts de lallumeur .............. Page 38
Des électrodes des bougies ..............000uuunn Page 37
Type et réglage du carburateur .................. Page 40/41
Contenance du carter-moteur : 2,200 litres .......... Page 29

Contenance du réservoir essence : 40 litres.
Graissage : forcé par pompe a engrenages.
Alimentation : par pompe @ membrane et carburateur.
Allumage : par batfterie 12 V 40 AH (voir page 45).
EMBRAYAGE :

— Type monodisque a sec.

— Garde & la pédale (voir page 42).

BOITE DE VITESSES - PONT :

— A engrenages hélicoidaux toujours en prise.
— 4 vyitesses toutes synchronisées plus 1 marche arriére.
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CARACTERISTIQUES GENERALES—

Commande par sélecteur sous le volant.
Le pont qui fait corps avec la boite de vitesses est a double démultiplication,
le mouvement aux roues avant est assuré par des transmissions @ joints homo-
cinétiques.
ESSIEU AVANT :

— Par double ressort transversal.

— Amortisseurs télescopiques.

— Parallélisme : ouverture a l'lavant 3 @ 5 mm. & vide.

ESSIEU ARRIERE :
— Par barres de torsion.
— Amortisseurs télescopiques.

— Les roues sont paralléles.

DIRECTION :
— A gouche.
— Type & crémaillére.
— Démultiplication 1/11.

— Coefficient d’encombrement : 1,32.

FREINAGE :
— Mécanique @ commande @ main sur les roues AV.

— Hydraulique & commande au pied sur les roues AV et AR.

OUTILLAGE DE BORD -——— -

L’outillage livré avec la voiture comprend :
— 1 Cric télescopique.

— 1 Vilebrequin pour écrous de roue servant de manivelle de cric.
— 1 Clé a bougie.

Ces outils sont placés dans le coffre annexe, sous le siége AR.
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Le présent tableau permet d'enregistrer les opérations
d’entretien que vous faites effectuer sur votre “17".
les lettres-repéres (cerclées en rouge) correspondent
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——panhard-——_TABLEAU DE CONTROLE D'‘ENTRETIEN— =—

aux indications données pages 29 a 34. On les re-

trouvent également sur le plan de graissage, page 36. Date @ olol® el ele
Ex. : A pour la vidange moteur, etc.

AA L A
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