Technische gegevens Panhard-Dyna

Algemeen

Uitvoering 4 deurs 4 persoons sedan.
Totale lengte x breedte: 3,568 x 1,45 m.
Totale hoogte: 1,36 m. Wielbasis: 2,13 m.
Spoorbreedte: 1,22 m.

Min. draaistraal: 5 m.

Gewicht (droog): 493 kg.

Motor

Viakke 2 cyl. 4 tact luchtgekoelde kopklepmotor.
Boring x slag: 72 x 75 mm.

Cyl. inhoud: 610 fcc. Vermogen 24 pk bij 4000 tpm.
Compressieverhouding: 6,3 op 1.

Max. gem. effectieve werkdruk: 8.19 kg per cm?.
Valstroomcarburateur type: Solex 32 P.B.I.C.

Na eerste 1500 km inloopplaatje van carburateur ver-
wijderen.

Distributie:

inlaat opent: 15°30° voor B.D.P.

inlaat sluit: 61°30° na O.D.P.

uitlaat opent: 58° voor O.D.P.

uitlaat sluit: 18° na B.D.P.

Klepspelingen (warm): 0,05 mm (koud): geen speling.
Controleer riemen van ventilatoren en dynamo om de
5000 km.

Om de 10.000 km benzinetank ledigen en reinigen.

Electrische uitrusting

Batterijontsteking.
Vaste voorontstekingshoek stroomverdeler: 0° (12° met
de hand verstelbaar). Max. voorontst.hoek: 22° bij
5000 motor tpm.

Bougies: type KLG-70.

Electrodenafstand: 0,7 mm.

Accu 12 Volt 40 Amp. uren.

Controleer om de 2 weken het vloeistofniveau. Indien
nodig bijvullen met gedestilleerd water tot 1 cm bo-
ven de platen.

Indien nodig accu opladen.

Voorasafstelling

(bij een belasting van 4 personen).
Fuséepenhellingshoek: 8°20°.

Camber: 1°30’. Caster: 30’. Toe-in: 3 mm.

Stuurinrichting

Type: rondsel en heugel.

Koppeling

Enkelvoudige droge plaatkoppeling. Speling koppe-
lingpedaal ca. 2,5 cm.

Versnellingshak

Vier versn. vooruit, één achteruit.
Overbrengingsverhoudingen: 0,68-1-1,66-2,59.
Inrijperiode

Vermijd hogere rijsnelheden dan 50 & 60 km per uur
alvorens 2000 km is afgelegd.

Remsysteem

Hydraulisch werkende voetrem op alle wielen.
Handrem op achterwielen.

Controleer het gehele remsysteem op goede werking
om de 20.000 km.

Vrijslag rempedaal: 30 mm.

Vering en schokbrekers

Op vooras: onafhankelijk werkende dwarsgeplaatste
half 'elliptische bladveren.

Op achteras: torsiestaafvering.

Houdaille hydraulische schokbrekers op alle wielen.

Banden
Maat: 135 x 400.
Spanning: 18 & 20 lbs of 1,26 & 1,4 atm.

Diversen

Plaats motornummer: boven op motorblok bij start-
motor.
Plaats chassisnummer: links boven op motorblok.
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Tap de olie uit het motorcarter, de versnellingsbak
en het differentiaalhuis uitsluitend af na lange
rit, dus indien de olie warm is. Alvorens een
nieuwe olievulling aan te brengen eerst doorspoe-
len met Caltex Motor Flushing Qil.

Luchtfilter

Om de 5000 km zeef losnemen en reinigen.

Marfaksmering

Gebruik boven temperaturen van 320 C (900 F)
Caltex Marfak 1, tussen O en 32° C (32 en 90° F)
Caltex Marfak O en beneden 0° C (32° F) Caltex
Marfak 0O.

Smeer om de 3000 km met enkele druppels
Caltex Aircraft Engine Oil 65 de scharnierpunten
van de carburateurbedieningsorganen, remover-
brengingsorganen en de sloten en scharnieren van
de motorkap, de portieren en het bagagedeksel.

Remoliereservoir

Controleer niveau om de 5000 km. Indien nodig
bijvullen met remolie.

Schokbrekers

Controleer olievulling om de 10.000 km. Indien
nodig bijvullen met Houdaille schokbrekerolie.

Inhoud: 28 L., waarvan 3 L. reserve.

Accu

Eens per maand polen reinigen en indien nodig
een weinig invetten met Caltex Rustproof Com-
pound. . .

Diversen

Reinig de 23 smeernippels alvorens te smeren.
De gestreepte pijlen gelden voor beide zijden van
het chassis.

.D. 54 - 1249 - 1M.




